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. CZESC OPISOWA
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I1.1. Architektura

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wymiana balustrad oraz montaz daszkéw ochronnych nad
loggiami ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym w
Jeleniej Gorze przy ul. Elsnera 5, na dziatce ewidencyjnej nr 30/1 (Jednostka ewidencyjna :
026101_1, M. Jelenia Géra, Obreb : 0060, AM-17)
Przedmiotowy budynek znajduje sie w zasobach Jeleniogdrskiej Spétdzielni Mieszkaniowej.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Zamawiajgcym.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaoéwienia.
3. Wizje lokalne.
4. Pomiary inwentaryzacyjne do celéw projektowych.
5. Wariant rozwigzania balustrad i daszkéw wybrany przez Zamawiajgcego.
6. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.
7. Dokumentacja archiwalna.
8. Ustawa Prawo budowlane.
9. Akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane.
10. Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.
11. Akty wykonawcze do ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.
12. Obowigzujgce normy.
3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy wymiany balustrad loggii
(80 balustrad) oraz montazu daszkéw ochronnych nad loggiami ostatniej kondygnacji (16
daszkéw) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym w Jeleniej Gorze przy ul.
Elsnera 5, na dziatce ewidencyjnej nr 30/1.
3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje okreslenie zakresu rob6t budowlanych zwigzanych z
planowang inwestycjg a takze wskazanie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych dla
projektowanych elementéw budowlanych i wykonczeniowych.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. Charakterystyka techniczna budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny, usytuowany w Jeleniej Gérze przy ul. Elsnera 5 jest
obiektem wolnostojgcym o poprzecznym uktadzie scian nosnych, wykonanym w systemie
budownictwa wielkoptytowego Wk-70. Budynek posiada 5 kondygnacjach nadziemnych oraz
jest catkowicie podpiwniczonym. Sktada sie z 8 segmentow przesunietych wzgledem siebie
schodkowo o 3m. Wysoko$¢ kondygnacji mieszkalnych wynosi 280cm Loggie objete
zakresem opracowania usytuowane sg we wschodniej elewacji budynku (od strony ul.
Oginskiego). Ptyty loggii zelbetowe, prefabrykowane.
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4.2. Charakterystyka techniczna balustrad istniejacych

Istniejgce balustrady stalowe zostaty wykonane z nastepujgcych elementéw :

stupki - teownik 40x40
elementy poziome - kgtownik 30x30x4
pochwyt - katownik 30x30x4
wypetnienie - ptaskownik 30x6

Dolny i gérny pas balustrady wykonczony blendg o wysokosci 25¢cm, wykonang z blachy
aluminiowej o grubosci 8mm. Balustrady montowane od goéry ptyty loggii poprzez
przykrecenie $rubami M20 do tulei zakotwionych w ptycie. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie farbg olejng. W chwili obecnej balustrady sg mocno
skorodowane i nie nadajg sie do renowaciji.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty rozbiérkowe, wyburzeniowe i demontazowe

1. Skucie pojedynczych ptytek gres o wymiarach 30x30cm w miejscach wystepowania
potgczen balustrad z ptytg loggii (7 szt. na jedng loggie)

2. Skucie oktadzin z ptytek gres z bocznych obrzezy ptyty (jezeli oktadziny takie zostaty
wykonane)

3. Demontaz istniejgcych balustrad stalowych (80 szt. ) wraz z ich wywozem i utylizacjg

4. Demontaz istniejgcych daszkéw ochronnych (4 szt.) zamontowanych przez wiascicieli
lokali mieszkalnych wraz z ich wywozem i utylizacja

Podstawowe roboty budowlane
1. Montaz nowych balustrad stalowych na wszystkich loggiach (80 szt.)
2. Montaz systemowych daszkédw ochronnych nad loggiami ostatniej kondygnaciji (16 szt.)

Roboty uzupetniajgce
Uzupetnienie posadzek loggii z ptytek gres 30x30cm w miejscach po skuciach z
zachowaniem kolorystyki istniejgcych posadzek

2. Odtworzenie oktadziny na bocznych obrzezach ptyty (jezeli zostata skuta)

3. Uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie zewnetrznych obrzezy ptyt loggii

4. Naprawa czotowych powierzchni bocznych filarow loggii o szerokosci 0,55m i wysokosci
14,4m (8 elementéw)

Uwagi :

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z przedmiotowa
inwestycja lokatorzy sq zobowigzani do demontazu we wtasnym zakresie i na
wilasny koszt wszystkich wykonanych przez nich zabudow loggii

2. Lokatorzy zobowigzani sq rowniez do demontazu we wltasnym zakresie i na
wiasny koszt wszelkich dodatkowych elementow typu donice, anteny,
wypetnienia balustrad itp., uniemozliwiajacych wymiane balustrad lub montaz
daszkow ochronnych.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Balustrady stalowe

Balustrady nietypowe z profili stalowych zamknietych, mocowane wspornikowo od spodu ptyt
loggii. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
malowanie proszkowe.
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Elementy balustrady :

Stupki : KZK 60x60x3mm w rozstawie co 84cm

Elementy poziome : KZK 60x60x3mm w rozstawie co 80cm

Pochwyt : KZP 80x60x3mm
Gora pochwytu na wysokosci min. 110cm nad podsadzka loggii

Mocowanie stupkow : Od spodu ptyty loggii na kotwy wklejane M16 (2 lub 4 szt. na 1
stupek) rozstawie = 200mm

Wypetnienie : Ptyta wtdkno-cementowa balkonowa gr. 10mm

Palnos¢ wypetnienia Niepalne (klasa reakcji na ogien A2-s1, d0)

Mocowanie wypetnienia : Ptyty mocowane do elementéw poziomych konstrukciji

balustrady za pomoca nitéw lub $rub rozmieszczonych w
rozstawie co 40cm
Sposob tgczenia elementdéw konstrukcyjnych : Spawanie
Zabezpieczenie elementéw stalowych : Cynkowanie + malowanie proszkowe w
kolorze RAL 9007

Wypetnienie balustrad wykonac¢ z elewacyjnych ptyt wtdkno-cementowych do zastosowan
zewnetrznych o grubosci 10mm. Ptyty barwione w masie. Powierzchnia zewnetrzna ptyt
ziarnista typu ,textura”, odporna na zarysowania i promieniowanie UV. Zewnetrzna powtoka
akrylowa, silnie kryjgca, naktadana na goraco, w kolorze zgodnym z kolorystykg elewaciji.

Ptyty mocowane do elementéw poziomych, usytuowanych w rozstawie co 80cm przy pomocy
kolorowo lakierowanych aluminiowych nitdbw jednostronnie zamykanych lub przy pomocy
nierdzewnych $rub balkonowych zabezpieczajgcych, wykonanych ze stali szlachetnej.
Elementy mocujace powlekane w kolorze ptyt wypetniajacych. Poziomy rozstaw punktow
mocujgcych co 28cm. Odlegtos¢ mocowania od krawedzi zgodnie z instrukcjg producenta
lecz nie wieksza niz 16cm.

6.2. Daszki ochronne
Daszki balkonowe ptaskie np. w systemie ,Calvero” lub innym réwnowaznym, mocowane od
spodu ptyty stropowej nad loggiami ostatniej kondygnacji. Daszki wystepujg w 2 diugosciach
L=420cm i L=440cm, kazdy ztozony z dwéch elementéw o dtugosciach : 2x210cm i
2x220cm, potgczonych ze sobg lub wykonany w catosci jako jeden element. Minimalny
wysieg daszkéw = 570mm. Minimalny wysieg zadaszenia przed lico docieplonej elewacji
budynku= 520mm.
Elementy daszku :
Konstrukcja : Profile aluminiowe prostokgtne 30x20x2mm
Mocowanie profili : Od spodu ptyty stropowej na kotwy klejane M12
(2 szt. na 1 element konstrukcyjny) w rozstawie = 300mm
Wypetnienie : Poliweglan komorowy gr. 4,5mm w kolorze szarym lub
dymnym
Zestaw potgczeniowy Profil aluminiowy, tgcznik rynnowy, tasma aluminiowa, wkrety
Zabezpieczenie elementéw aluminiowych : Lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 9007
6.3. Naprawa czotowych powierzchni bocznych filaréw loggii

Istniejgcg wyprawe tynkarskg wykonang na czotowych powierzchniach bocznych, skrajnych
filarow loggii (8 elementéw) o szerokosci 0,55m nalezy usung¢ na wysokosci ok. 14,40m (od
poziomu cokotu do poziomu ocieplenia nad loggiami najwyzszej kondygnacji).

Nastepnie podtoze oczysci¢ i odpowiednio przygotowaé — podtoze powinno by¢ suche i
nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé
zaprawy naprawczej, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, substancji
bitumicznych, resztek farby. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej wytrzymatosci
nalezy usungC¢ mechanicznie, np. skué. Bezposrednio przed wykonaniem warstwy
wyrownawczej podfoze nalezy zwilzy¢é wodg do stanu matowo-wilgotnego. W celu
zwigkszenia przyczepnosci do podtoza, nalezy wykonaé warstwe kontaktowa.
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6.4.

Powierzchnie czotowe filarow wyréwnac przy uzyciu cementowej, szybkosprawnej zaprawy
wyréwnujgcej, wzmochionej wibknami polipropylenowymi.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy nanies¢ warstwe klejowo-szpachlowg, zbrojong
siatkg z witdkna szklanego. Po wyschnieciu warstwe zbrojong zagruntowaé¢ gotowym do
uzycia gruntem pod tynki mineralne a nastepnie wykona¢ wyprawe tynkarskga z tynku
mineralnego o fakturze ,baranka” i uziarnieniu 3mm, analogicznie do wyprawy istniejgcej a
nastepnie pomalowac farbg silikonowag w kolorze zgodnym z istniejgcg kolorystykg budynku.

Wyréwnanie obrzezy piyt loggii

Przed zamontowaniem projektowanych balustrad stalowych obrzeza istniejgcych ptyt loggii
nalezy wyrownac¢ przy uzyciu cementowej, szybkosprawnej zaprawy wyrownujace;,
wzmocnionej wioknami polipropylenowymi. Istniejace obrzez betonowe loggii nalezy
oczysci¢ oczysci¢ i odpowiednio przygotowa¢ — podtoze powinno by¢ suche i nosne, tzn.
odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy
naprawczej, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, substancji
bitumicznych, resztek farby. Luzne elementy oraz fragmenty podtoza o stabej wytrzymatosci
nalezy usung¢ mechanicznie, np. skué. Bezposrednio przed wykonaniem warstwy
wyrobwnawczej podtoze nalezy zwilzy¢é wodg do stanu matowo-wilgotnego. W celu
zwigkszenia przyczepnosci do podioza, nalezy wykonaé warstwe kontaktowa.

Warstwa kontaktowa ma konsystencje ptynng i mozna nanosi¢ jg pedzlem. Nalezy ja
intensywnie wciera¢ w uprzednio zwilzone podtoze, a nastepnie nanosi¢ wlasciwg warstwe
zaprawy stosujgc metode ,mokre na mokre”. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed
natozeniem gtéwnej warstwy podktadu, wymagane jest powtorne jej wykonanie.

Zaprawe nalezy nanosi¢ na uprzednio przygotowane i zagruntowane podtoze za pomoca
kielni lub gtadkiej pacy stalowej. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci
nie przekraczajgcej 30 mm. Po wstepnym zwigzaniu, natozong warstwe zaprawy mozna
zatrzec¢ pacg filcowg lub styropianowa, badz wygtadzi¢ pacg stalowa.

UWAGI DODATKOWE

Podstawe opracowania stanowig nastepujace akty prawne i normy :

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.
1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401),

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie ze : Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, kartami i instrukcjami technicznymi oraz wskazéwkami wykonawczymi
producentow materiatow i wyrobow budowlanych oraz zgodnie z ogbélnymi zasadami wiedzy
techniczne;.

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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I1.2. Konstrukcja

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.
2. Przepisy prawa budowlanego
3. Dokumentacja archiwalna:
- Inwentaryzacja budowlana uproszczona -budynek mieszkalny ul. Elsnera 5 — oprac.
ZROiP ,UNIBUD” Halina Chmarek — Jelenia Gora — pazdziernik 2005r.
Projekt Budowlany docieplenia $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego przy ul.
Elsnera 5 — oprac. Pracownia Projektowa ,ATA” mgr inz. Mirostaw Soczynski —Luban,
maj 2003r.
Projekt Budowlany Elsnera 5 — docieplenie scian zewnetrznych budynku — oprac.
Pracownia Projektowa ,ATA” mgr inz. Mirostaw Soczynski — Luban, luty 2006r.
Projekt Techniczny — Architektura + Konstrukcja , budynek mieszkalny nr 9 Zabobrze
[I/1V Jelenia Géra, Nr 222/79 — oprac. Miastoprojekt Wroctaw, 03.1979r.
Projekt Techniczny — Architektura + Konstrukcja , budynek mieszkalny nr 9 Zabobrze
[I/1V Jelenia Géra, Nr 436/79 — oprac. Miastoprojekt Wroctaw, 06.1979r.
4. Karta katalogowa ptyt stropowych Systemu Wk-70 — wyd. Miastoprojekt Gdarnsk — 1989r.
5. Aktualne akty normatywne i przepisy Prawa Budowlanego:
* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
* PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
* PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
* PN-90/B-03200 Konstrukcyjne stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
* Instrukcja ITB nr 385/2003

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH KONSTRUKCYJNYCH

Roboty konstrukcyjne w obiekcie obejmuja:
1. Wykonanie konstrukcji nosnej dla daszkéw nad balkonami ostatniej kondygnaciji.

2. Wykonanie mocowania nowych balustrad balkonowych.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

3.1. Analiza konstrukcyjna

3.1.1.0pis ogolny i charakterystyka konstrukcji obiektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem pieciokondygnacyjnym, podpiwniczonym w
catosci, o poprzecznym ukfadzie $cian konstrukcyjnych w rozstawie osiowym co 4,8m i 6,3m.

tawy fundamentowe — wylewane z betonu Rw=200kg/m? ( tj. B150), zbrojone stalg
zbrojeniowg zebrowang klasy A-1ll ( 34GS ).

Sciany piwniczne konstrukcyjne o gr. 20cm - wylewane z betonu Rw=200kg/m? ( tj. B150)
Gtdéwne elementy konstrukcyjne obiektu tj. stropy, schody, sciany nosne wewnetrzne, $ciany
ostonowe, dach, wykonano wg systemu budownictwa wielkoptytowego Wk — 70.
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3.1.2. Analiza konstrukcyjna stropu nad IV p.

Konstrukcje stropu nad IV p. stanowig systemowe prefabrykowane Zelbetowe ptyty o petnym
przekroju o gr. 160mm. Ptyty o symbolu S.8.2s to ptyty o rozpietosci konstrukcyjnej lo =
4,80m i szerokosci b =1,20m.

Beton ptyt posiada klase B20, zbrojenie stanowig siatki zbrojeniowe ze stali 34GS.
Potaczenie miedzy ptytami stropowymi na tgczniki stalowe i beton klasy B15 w ztgczu.

- Ciezar wiasny konstrukcji — 4,00 kN/m2,

- Obcigzenie zewnetrzne charakterystyczne — 3,25 kN/m?.

- Odpornos¢ ogniowa — 60 min.

3.2. Whnioski z ekspertyzy technicznej

a) nie wystepujg widoczne pekniecia ani zarysowania elementéw konstrukcyjnych tj.
fundamentéw, $cian konstrukcyjnych stropéw, nadprozy, majgce wptyw na
bezpieczenstwo konstrukciji,

b) nie stwierdzono uszkodzen konstrukcji zelbetowej $cian i ptyt stropowych,

c) nie stwierdzono przemieszczen i odksztatcen elementéw majgcych wptyw na
konstrukcje oraz jej przydatnos$¢ uzytkowa,

d) w budynku nie stwierdzono drgan majacych wptyw na konstrukcje oraz ludzi w nim
przebywajgcych,

e) planowana przebudowa obiektu polegajgca na wykonaniu nowych daszkéw nad
balkonami IV p. i wykonaniem nowych stalowych balustrad, wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg i zamieszczonymi tam uwagami nie stwarza zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego obiektu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
4.1. Konstrukcja daszku

Konstrukcja daszku z systemowych profili aluminiowych zamknietych o max. wysiegu

zadaszenia Lnax= 0.60m.

Mocowanie do ptyty stropowej kazdego wspornika daszku wykonac¢ za pomoca 2 kotwi

wklejanych M12 w rozstawie = 300mm i zywic epoksydowych np.:firm Koelner, Hilti

Materiat :

Kotwy z stali ocynk: Klasy 5.8 f,= 500 N/mm2
4.2. Balustrady stalowe
Balustrady stalowe zaprojektowano z profili stalowych zamknietych.
Mocowanie balustrad do ptyty balkonowej od spodu za pomocg 2 (4) kotwi wklejanych M16
w rozstawie= 200mm i zywic epoksydowych np.:firm Koelner, Hilti
Materiat :
Stal ksztattowa: S235 JR
Kotwy z stali ocynk: Klasy 5.8 fu= 500 N/mm2
4.2. Zalecenia konstrukcyjne

Przy montazu konstrukcji daszkow nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad.
1. Kotwy wklejane wykonywaé zgodnie ze specyfikacjg producenta systemu.

2. Nos$nosc ztgcza wklejanych $rub na rozcigganie powinna wynosi¢ min dla 1 sruby.:
dla daszkéw: N, =6.00 kN
dla balkonéw: N, = 12.00 kN
Opis opracowat :

mgr inz. Leopold Abratkiewicz
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przeznaczone do naprawy

HEN

[ ]
(N

orfal ab

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Goéra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

Zadanie Wymiana balustrad loggii oraz montaz daszkéw ochronnych
nad loggiami ostatniej kondygnacji
Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres Jelenia Gora, ul. Elsnera 5
dz.nr 30/1; Jedn.ewid. :026101_1 (M. Jelenia Géra); Obreb :0060; AM-17
Nenansnlt | 2 gment elewacii wschodniej - kolorystyka
Inwestor Jeleniog6rska Spétdzielnia Mieszkaniowa S 1:100
Imig i nazwisko Specialnosé Nr uprawnien Podpis Stadum PB-W
Projeldant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/98lG Banza  Arch.
Sprawdzajacy Data 05.2019
Nr rejestry P416-2231-2019 [N, A.06
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