Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis robót 
1. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku hydroforni, przeznaczonej do celów bytowych i przeciwpożarowych, obsługującej budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane przy ul. Elsnera 4, 6 w Jeleniej Górze na działce nr 29/5 (Jednostka ewidencyjna.:026101_1 M. Jelenia Góra; Obręb:0060; Ark. 17). 
Projektowany budynek hydroforni będzie usytuowany w pasie terenu pomiędzy istniejącymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi Elsnera 4 i 6, które znajdują się w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
W celu zapewnienia zasilania w wodę projektowanej hydroforni należy unieczynnić istniejącą instalację wodociągową, zasilającą budynki Elsnera 4 i 6 z hydroforni zlokalizowanej przy budynku ul. Ogińskiego 15 oraz wykonać nowe przyłącze do sieci wodociągowej Ø200 zlokalizowanej w ul. Elsnera. 
Dokumentacja techniczna obejmuje: 

· Projekt budowlany  – budynek hydroforni wraz z przyłączem wodociągowym zasilanym z sieci miejskiej
· Przedmiary robót (prace budowlane, instalacje sanitarne, przyłącze  wodociągowe, instalacje elektryczne)
W/w dokumentacja umieszczona jest na stronie internetowej www.jsmjg.pl pod ogłoszeniem o przetargu, do wglądu w siedzibie ADM ”Dwójka” przy 

ul. Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
2.    Podstawowy zakres prac przedmiotu zamówienia:
I. Przyłącze wodociągowe:
a/. 
Dla istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych 
w Jeleniej Górze, przy ul. Elsnera 4 i 6 (na terenie działki o nr ewid.: 29/5, Jedn.ewid.:026101_1 (M. Jelenia Góra); Obręb:0060; Ark. 17) wykonane jest obecnie przyłącze wodociągowe w100/w80 zasilane z istniejącej hydroforni przy ul. Ogińskiego. Ze względu na zły stan techniczny oraz częste awarie w/w przyłącza wodnego Inwestor podjął decyzję o wyłączeniu przyłącza z eksploatacji. Końcówki przyłącza wodnego wewnątrz budynków przy ul. Ogińskiego 15 i Elsnera 6 należy zaślepić.

     b/. 
Dla zasilania istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaprojektowane zostało przyłącze wodociągowe zasilane z miejskiej sieci wodociągowej przebiegającej w pasie zieleni przyległym do ulicy Elsnera. 

         Przyłącze wodociągowe zaprojektowane zostało z rurociągów polietylenowych
        zgrzewanych typ PE-HD, SDR11 na ciśnienie PN10, o średnicy DN90.
Włączenie projektowanego przyłącza w90 do miejskiej sieci wodociągowej w200 należy wykonać poprzez zamontowanie na sieci opaski do nawiercania typu HAKU z odejściem kołnierzowym przeznaczonej do  rur stalowych i żeliwnych o średnicy fi 200/DN80, PN16 (HAWLE nr kat. 3510).

         Za zasuwą wodą należy zamontować kołnierz do rur PE - system 2000, 
        o średnicy  fi 80/DN90, (HAWLE nr kat. 0400)

Projektowane przyłącze wodociągowe w90 PE-HD dostarczać będzie zimną wodę użytkową dla celów sanitarny-bytowych budynków wielorodzinnych oraz na potrzeby zasilania projektowanej instalacji hydrantowej w przedmiotowych budynkach. Projektowane przyłącze wodociągowe zostanie wykonane do projektowanego budynku hydroforni gdzie zlokalizowany został węzeł wodomierzowy.
     II. Budynek hydroforni - podstawowe roboty budowlane 
Roboty przygotowawcze
· Zdjęcie warstwy humusu i wykop pod projektowane ławy fundamentowe

· Korytowanie pod warstwy podłogowe

· Unieczynnienie istniejącego przyłącza wodociągowego zasilanego z hydroforni przy budynku ul. Ogińskiego 15

· Roboty ziemne związane z wykonaniem projektowanego przyłącza wodociągowego, odprowadzeniem wód opadowych i zasilaniem energetycznym

· Wycięcie istniejących warstw ocieplenia ścian szczytowych budynków Elsnera 4, 6 w obrysie projektowanego budynku hydroforni. 

Podstawowe roboty budowlane
· Wylanie ścian fundamentowych

· Wymurowanie ścian zewnętrznych

· Wylanie płyty stropowej

· Wykonanie podłogi na gruncie

· Wykonanie warstw spadkowych stropodachu

· Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

· Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

· Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu

· Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych

· Ułożenie posadzki

· Wykonanie pokrycia papowego

· Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

· Malowanie sufitu i ścian wewnętrznych

Roboty uzupełniające
· Montaż wyposażenia instalacyjnego hydroforni
· Korytowanie nawierzchni pod projektowany chodnik

· Wykonanie obrzegowania

· Wykonanie podsypki i ułożenie kostki brukowej

· Wypełnienie spoin i zagęszczenie nawierzchni chodnika
     III. Budynek hydroforni - podstawowe roboty sanitarne i elektryczne 
Instalacje sanitarne
· zestaw hydroforowy do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej ppoż. oraz w instalacji socjalno-bytowej
· instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z zaworami hydrantowymi 52

Instalacje elektryczne
· wewnętrzna linia zasilająca z rozdzielnicy głównej RG do rozdzielnicy RH
· rozdzielnica hydroforni RH
· instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
· instalacja gniazd wtyczkowych 

· instalacja zasilania odbiorników stałych

· instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych
3.
 Zalecenia wykonawcze
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze :

· specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

· specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentów i dostawców materiałów

· aprobatami technicznymi wydanymi przez stosowne instytucje

· obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
· zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, TAURONEM Dystrybucja S.A. – tzn. zgodnie z załącznikami do dokumentacji – folder UZGODNIENIA.

          Po zakończeniu prac budowlano – instalacyjnych do wykonawcy należy:

· nawierzchnie rozebranych dróg i chodników w pasie drogowym należy 
   po wykonaniu prac ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego a w/w prace
   zgłosić do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
·  uporządkowanie terenu oraz wysianie nowych trawników i odtworzenie
      trawników istniejących
UWAGA: do Wykonawcy należy wykonanie niezbędnych prób, badań i uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w razie potrzeby należy wystąpić do Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa).  Wszelkie niezbędne czynności stosownie do zakresu i rodzaju robót Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem. 
W razie konieczności organizowanie i czynny udział w odbiorach z udziałem służb zewnętrznych, w tym m.in. Strażą Pożarną, Sanepid wraz z uzyskaniem pozytywnych decyzji odbiorowych. W razie konieczności Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz uzyskanie i dostarczenie Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie.
  4.        Przedmiary robót .
Oferent ma obowiązek sprawdzić przedmiary na budowie (Zamawiający udostępnia miejsce realizacji). Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie przedmiarów robót najdalej na 5 dni przed terminem składania ofert i ewentualnie za zgodą Zamawiającego wprowadzić do kosztorysu ofertowego korekty (zmiana przedmiarów, podstaw wycen, dopisanie lub wykreślenie pozycji przedmiaru inwestorskiego
5. Opis stanu istniejącego:
5.1.
Obiekty budowlane
Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne (Elsnera 4 i 6). 

5.2.
Układ komunikacyjny
Dojazd do działki zapewniony za pośrednictwem ul. Elsnera, usytuowanej na działce nr 25. Dojazd do budynków zapewniony za pośrednictwem istniejącego zjazdu z ul. Elsnera oraz drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi o nawierzchni asfaltobetonowej. Dojścia do klatek schodowych zapewnione za pośrednictwem chodników o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. 

Dojazd pożarowy zapewniony za pośrednictwem istniejącej drogi pożarowej (ulicy Elsnera), przebiegającej wzdłuż dłuższych boków budynków na całej ich długości. 

5.3.
Sieci uzbrojenia terenu
Istniejące przyłącza i sieci uzbrojenia terenu na działce nr 29/5 :

· sieć wodociągowa

· instalacja wodociągowa zasilająca budynki Elsnera 4,6 z hydroforni zlokalizowanej przy budynku ul. Ogińskiego 15
· sieć gazowa

· sieć ciepłownicza

· kanalizacja sanitarna

· kanalizacja deszczowa

· linie kablowe elektroenergetyczne

· kanalizacja teletechniczna

5.4.
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
W sąsiedztwie działki nr 29/5 znajduje się miejska sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi nadziemnymi DN 80 zlokalizowanymi :

· 1 hydrant usytuowany przy wejściu do klatki schodowej nr IV budynku Elsnera 2 w odległości ok. 63,0m od chronionego obiektu, 

· 1 hydrant usytuowany przy wejściu do klatki schodowej nr VIII budynku Elsnera 8 w odległości ok. 49,0m od chronionego obiektu, 

· 2 hydranty usytuowane przy Szkole Podstawowej nr 11 w odległości ok. 55,0 i 56,0m od chronionego obiektu, 
5.5.
Ukształtowanie terenu i zieleni
Północna część działki nr 29/5 w rejonie drogi wewnętrznej oraz istniejących budynków mieszkalnych jest płaska. Poziom terenu w południowej części działki jest obniżony o ok. 2,0m. Różnice poziomów pomiędzy częścią północną i południową zostały zniwelowane nasypami ziemnymi. 

Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone posiadają nawierzchnię trawiastą z elementami zieleni wysokiej i średniowysokiej. 
2.    Wizja lokalna w terenie.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z nieruchomością, poprzez dokonanie wizji lokalnej. Wykonawca może zwrócić się do osób uprawnionych do kontaktów z oferentami (punkt XII SIWZ) o pomoc w dokonaniu wizji lokalnych, najdalej na 5 dni przed terminem składania ofert . 
   Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zakresu  robót najdalej na
   5 dni przed terminem składania ofert.
3. Lokalizacja: 
 - budynek położony w Jeleniej Górze przy ul. Elsnera 4,6 - osiedle Zabobrze II
4.  Wymagania techniczne:
· roboty mają być zrealizowane zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, technologią wykonania robót oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym również obowiązującymi instrukcjami ITB dotyczącymi przedmiotowego zakresu.

· Zakres i technologia robót zgodnie z dołączonymi przedmiarami.

5. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca złoży pisemną gwarancję
Jelenia Góra,  kwiecień 2020 r.
