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I.2. Oświadczenie projektantów

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że niniejszy Projekt Budowlany został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektanci :

Architektura

Projektant

Imię           Jacek

Nazwisko  Roman

Upr. nr          57/98/JG

Specjalność  Architektoniczna

Data sporządzenia projektu : luty 2021r.
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I.4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i zaświadczenia
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II. Część opisowa
II.1. Opis techniczny
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I I . 1 .  O P I S  T E C HNI CZ N Y

1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Bez zmian. 

Zasięg obszaru oddziaływania obiektu nie ulegnie zmianie i mieści się w całości na działce nr
48/10 (Jedn. ewid. : 026101_1, M. Jelenia Góra, Obręb : 0060, Ark. 33). 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie ścian zewnętrznych oraz kolorystyka elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 58, na działce
nr 48/10 (Jedn. ewidencyjna : 026101_1, M. Jelenia Góra, Obręb : 0060, Ark. 33). 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
4. Wizje lokalne. 
5. Pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowych. 
6. Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem. 
7. Dokumentacja archiwalna 
8. Koncepcja kolorystyki zaakceptowana przez Inwestora
9. Obowiązujące Normy i Przepisy.
10. Ustawa Prawo Budowlane.

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany docieplenia ścian zewnętrznych oraz
kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego w Jeleniej Górze
przy ul. Kiepury 58 na działce nr 48/10 (Jedn. ewidencyjna : 026101_1, M. Jelenia Góra,
Obręb : 0060, Ark. 33).

4.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje określenie zakresu robót budowlanych związanych z
planowanym dociepleniem budynku a także wskazanie rozwiązań konstrukcyjnych i
materiałowych dla projektowanych elementów budowlanych i wykończeniowych. 

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uwaga :
Roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie
powodują zmiany istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. 

5.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Istniejące zagospodarowanie terenu w rejonie planowanej inwestycji stanowią : budynek
mieszkalny wielorodzinny, droga wewnątrzna, chodniki, elementy zieleni niskiej (trawniki,
żywopłoty) oraz drzewa. 
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Istniejące przyłącza i sieci uzbrojenia terenu w rejonie inwestycji :
 sieć wodociągowa
 kanalizacja sanitarna
 kanalizacja deszczowa
 sieć gazowa
 sieć ciepłownicza
 kanalizacja teletechniczna
 linie kablowe elektroenergetyczne

5.2. Projektowane zagospodarowania terenu
Nie projektuje się nowych elementów zagospodarowania terenu. 

Nie projektuje się sieci lub urządzeń uzbrojenia terenu zapewniających przeciwpożarowe
zaopatrzenie wodne. Planowana inwestycja nie ma wpływu na warunki bezpieczeństwa
pożarowego przebudowywanego obiektu. 

Układ komunikacyjny – bez zmian

Odprowadzenie wód opadowych – bez zmian

Ukształtowanie terenu i zieleni – bez zmian

Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 
– bez zmian

5.3. Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania terenu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia /m²/

Powierzchnia działki ewid. Nr 48/10 17 006 m²

Powierzchnia zabudowy budynku 804,60 m²

5.4. Ochrona specjalna terenu

5.4.1. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego
Obiekt objęty zakresem opracowania oraz teren, na którym jest usytuowany, nie są wpisane do
rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami. 

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki
oraz inne dobra kultury materialnej chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami. 

5.4.2. Ochrona terenu na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego
Budynek objęty zakresem pracowania zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar
planistyczny Zabobrze I-II-III i Ogrody działkowe symbolem 
2M – Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego - zainwestowane

Planowana inwestycja nie wpłynie zmianę spełnienia wymagań wynikających z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Nie zmienią się charakterystyczne parametry
istniejącego obiektu budowlanego. 

Wszystkie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą spełnione. 

5.5. Wpływ eksploatacji górniczej
Nie występuje. 

Przedmiotowy teren jest usytuowany poza obszarem wpływu eksploatacji górniczej. 
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5.6. Informacja o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia
Bez zmian. 

Planowana inwestycja nie wpłynie na stan środowiska naturalnego otoczenia, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane. Nie stworzy również dodatkowych czynników ponad te, które
występowały dotychczas. 

5.7. Odprowadzenie wód opadowych
Bez zmian. 

6.. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO I JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

6.1. Opis stanu istniejącego
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem 6-kondygnacyjnym o
poprzecznym układzie ścian konstrukcyjnych. Został wykonany w systemie budownictwa
monolitycznego opartego na elementach unifikacji Wrocławskiej Wielkiej Płyty w wersji
Wałbrzyskiej WWP/W. 
Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych, w tym przyziemie, dostępne z poziomu
przyległego terenu, przeznaczone na komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne i
gospodarcze oraz częściowo na lokale usługowe. Kondygnacje od poziomu parteru do 4 piętra
są w całości przeznaczone na lokale mieszkalne. Obiekt składa się z dwóch oddylatowanych
części, z których każda obsługiwana jest przez dwie klatki schodowe. 

Zewnętrzne elementy budowlane :
 ściany piwnic gr. 20cm – żwirobetonowe, wylewane
 ściany osłonowe gr. 21cm – prefabrykowane, z gotową fakturą zewnętrzną
 ściany szczytowe gr. 28cm – prefabrykowane, wielowarstwowe, z gotową fakturą 

zewnętrzną
 stropodach – wentylowany, płyta wierzchnia wykonana z dachowych płyt panwiowych gr.

25cm, opartych na ścianach działowych ażurowych gr. 12cm. Wtórnie ocieplony 15cm 
granulatu wełny mineralnej. 

6.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Bez zmian. 

Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę przeznaczenia obiektu. 

6.3. Charakterystyczne parametry techniczne
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego nie ulegną zmianie. 

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZAWARTYCH W art. 5 ust. 1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Bez zmian. 

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego nie ulegną zmianie. Planowana
inwestycja nie będzie miała wpływu na sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i
otaczającej zabudowy. 

Bryła budynku nie podlega przebudowie. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się
docieplenie ścian zewnęrznych budynku w systemie ETICS z zastosowaniem płyt
styropianowych i poliuretanowych jako materiału termoizolacyjnego oraz wykonanie
zewnętrznej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego barwionego w masie. 
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Ściany zewnętrzne przyziemia, po odpowiednim przygotowaniu podłoża, zostaną pomalowane
farbami elewacyjnymi. Kolorystyka elewacji została opracowana dla całego budynku.

Projektowane docieplenie ścian zewnętrznych zostało zaprojektowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz
w sposób zapewniający spełnienie wszystkich wymagań zawartych w art. 5 ust. 1 Ustawy
Prawo budowlane. 

8. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze
1. Demontaż istniejących rynien i rur spustowych 
2. Demontaż obróbek blacharskich gzymsów okapowych i ścian attykowych
3. Demontaż obróbek blacharskich płyt balkonowych
4. Demontaż zewnętrznych parapetów okiennych
5. Demontaż elementów wtórnie zamocowanych na elewacjach (reklamy, tabliczki adresowe, 

wsporniki flagowe, anteny TV i TV-SAT itp.) z przeznaczeniem do ponownego 
zamontowania

6. Demontaż elementów reklam i szyldów lokali usługowych usytuowanych w kondygnacji 
przyziemia

7. Demontaż pionowych zwodów instalacji odgromowej z przeznaczeniem do ponownego 
wykorzystania

8. Demontaż wypełnień stalowych balustrad balkonowych wykonanych przez najemców lokali
9. Oczyszczenie mechaniczne balustrad stalowych ze starych powłok malarskich
10. Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w pasie stropodachu wentylowanego
11. Skucie luźnych i odspojonych fragmentów tynków zewnętrznych na przyporach, tarczach i 

płytach balkonowych
12. Oczyszczenie elewacji poprzez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem 

Podstawowe roboty budowlane
1. Roboty związane z remontem i ociepleniem ścian zewnętrznych kondygnacji mieszkalnych 

i lokali usługowych :
 ocieplenie ścian podłużnych od poziomu 60cm poniżej spodu stropu między 

przyziemiem i parterem do poziomu istniejących gzymsów okapowych 
 ocieplenie ścian szczytowych od poziomu 60cm poniżej spodu stropu między 

przyziemiem i parterem do poziomu zwieńczenia ścian attykowych
 ocieplenie ścian zewnętrznych lokali usługowych usytuowanych w przyziemiu do 

poziomu przyległego terenu
 naniesienie zaprawy klejowo-szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego
 wykonanie wyprawy elewacyjnej z cienkowarstwowego tynku strukturalnego zgodnie 

z projektem kolorystyki

2. Roboty związane z remontem ścian zewnętrznych przyziemia (z wyłączeniem lokali 
usługowych) :

 naprawa i uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych
 malowanie ścian silikonową farbą elewacyjną

3. Roboty związane z remontem balkonów :
 naprawa lokalnych ubytków betonu w elementach żelbetowych w systemie napraw-

czym do betonu typu PCC
 naprawa i uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych na spodnich i czołowych 

powierzchniach płyt balkonowych
 naprawa i uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych przypór balkonowych
 naprawa i uzupełnienie ubytków w tynkach zewnętrznych tarcz balkonowych
 malowanie elementów betonowych (płyty balkonowe, przypory i tarcze balkonowe) 

silikatowymi farbami elewacyjnymi
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Roboty uzupełniające
1. Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm z 

zachowaniem dotychczasowych średnic i przekrojów 
2. Wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów okapowych i ścian attykowych z blachy

stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm
3. Wykonanie nowych obróbek blacharskich płyt balkonowych z blachy stalowej ocynkowanej 

gr. 0,7mm
4. Montaż nowych parapetów okiennych z blachy stalowej powlekanej 
5. Ponowny montaż elementów elewacyjnych, które zostały zdemontowane w czasie robót

przygotowawczych (reklamy, tabliczki adresowe, wsporniki flagowe, anteny itp.)
6. Ponowny montaż elementów reklam i szyldów lokali usługowych usytuowanych w kondy-

gnacji przyziemia
7. Ponowny montaż pionowych zwodów instalacji odgromowej na nowych uchwytach o długo-

ści dostosowanej do grubości warstw ociepleniowych
8. Oczyszczenie i zabezpieczenie stalowych balustrad balkonowych powłokowym systemem

farb alkidowych
9. Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych w pasie stropodachu wentylowanego.

9. SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

9.1. Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych

Istniejące ścienne elementy prefabrykowane z gotową fakturą zewnętrzną
- oczyszczenie całej powierzchni elewacji poprzez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem 

Projektowany system ociepleniowy 
- bezspoinowy układ ocieplenia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt

styropianowych (EPS) oraz poliuretanowych (PIR) jako materiału termoizolacyjnego. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie następujących systemów ociepleniowych : Baumit,
Caparol, Ceresit, Dryvit, STO

Dobór płyt termoizolacyjnych systemu ociepleniowego:

1. Ściany zewnętrzne powyżej kondygnacji przyziemia, z wyłączeniem ścian balkonowych 
oraz ściany zewnętrzne lokali usługowych usytuowanych w przyziemiu 
- fasadowy styropian grafitowy EPS 032 o grubości 180mm i deklarowanym 

współczynniku przewodzenia ciepła λd ≤ 0,032 W/(mK). 

2. Pozostałe ściany przyziemia nie podlegają termomodernizacji. 

3. Ściany zewnętrzne balkonowe, usytuowane w polach między żelbetowymi przyporami i 
płytami balkonowymi 
- termoizolacyjne płyty poliuretanowe PIR o grubości 100mm i deklarowanym 

współczynniku przewodzenia ciepła λd ≤ 0,026 W/(mK). 

4. Szpalety okienne i drzwiowe usytuowane w ścianach ocieplonych płytami 
styropianowymi 
- styropian grafitowy EPS 032 o grubości 30mm i deklarowanym współczynniku 

przewodzenia ciepła λd ≤ 0,032 W/(mK). 

5. Szpalety okienne i drzwiowe usytuowane w ścianach balkonowych 
- płyty poliuretanowe PIR o grubości 30mm i deklarowanym współczynniku 

przewodzenia ciepła λd ≤ 0,026 W/(mK). 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe elewacji ocieplonej styropianem w systemie ETICS :
- niepalne pasy o szerokości 200mm wykonane z płyt skalnej wełny mineralnej o klasie reakcji 

na ogień A1 wg PN EN 13501-1. Stosować płyty o grubości równej grubości styropianu w 
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systemie ociepleniowym i deklarowanym wsp. przewodzenia ciepła λd ≤ 0,036 W/(mK). np. 
płyty Rockwool Frontrock FS
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Dane techniczne płyt styropianowych :
 grubość płyty 180mm
 typ krawędzi prosta lub na zakładkę
 współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,032W/mK. 
 Klasa reakcji na ogień E
 Reakcja na ogień w systemie B-s1,d0 (system ETICS) 

Dane techniczne płyt wełny mineralnej :
 grubość płyty 180mm
 typ krawędzi prosta 
 współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,036W/mK. 
 Klasa reakcji na ogień A1 wyrób

Dane techniczne płyt poliuretanowych :
 grubość płyty 100mm
 typ krawędzi pióro-wpust
 współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,026W/mK. 
 Klasa reakcji na ogień E
 Reakcja na ogień w systemie B-s1,d0 (system ETICS) 

UWAGI :
1. Do wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia dopuszcza się 

zastosowanie jednego z następujących systemów ociepleniowych : Baumit, Capa-
rol, Ceresit, Dryvit, STO. 

2. Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników
nie wchodzących w skład danego systemu ocieplenia. 

3. Dla produktów wchodzących w skład wybranego systemu ociepleniowego należy
stosować karty techniczne producenta, określające dane techniczne i właściwości
materiału, sposób jego przygotowanie, obróbki i przechowywania. 

4. Przy wykonywaniu prac związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych należy stoso-
wać instrukcje producenta określające technologię prowadzenia robót. 

5. Wszystkie prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych, 
stosując się ściśle do informacji zawartych w kartach charakterystyk poszczegól-
nych produktów oraz w informacjach technicznych i instrukcjach prowadzenia robót
dla wybranego systemu ociepleniowego. 

6. Należy bezwzględnie zachować zakład ocieplenia zachodzący co najmniej 60cm po-
niżej spodu płyty stropowej usytuowanej pomiędzy przyziemiem i parterem.

7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe ocieplanych elewacji zostało opracowane na pod-
stawie Wytycznych SITP WP-03:2018 „Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na
bezpieczeństwo pożarowe” 

Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy dokładnie sprawdzić jakość istniejącego
podłoża ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i
płaskości powierzchni oraz czystości. Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku
odspajania się zewnętrznej warstwy materiału ściennego, powierzchniowego łuszczenia się
podłoża lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich przypadkach niezbędne jest usunięcie
tej warstwy. Również istn. powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i
odspajają od podłoża muszą zostać usunięte. Następnie całą powierzchnię elewacji należy
zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Podłoże ścienne przed przystąpieniem do dalszych
robót musi być nośne czyli mocne i stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu i słabo związanych
fragmentów, a także innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. 
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Ubytki i powierzchnie po skutych tynkach należy uzupełnić i wyrównać. Nierówności do 10mm
wyrównywać przy użyciu mineralnej zaprawy szpachlowej o fakturze tynku tradycyjnego,
przeznaczonej do stosowania na zewnątrz budynków. Nierówności większe wstępnie uzupełnić
przy użyciu tynku cementowo-wapiennego a po jego wyschnięciu wyrównać za pomocą
zaprawy szpachlowej. 

Przed przystąpieniem do mocowania płyt izolacji termicznej należy zagruntować powierzchnie
ocieplanych ścian przy użyciu preparatu gruntującego, poprawiającego przyczepność powłok
wykończeniowych i wyrównującego chłonność podłoża. Temperatura powietrza na zewnątrz,
temperatura materiału jak i samego podłoża podczas obróbki nie może być niższa niż +5ºC.

Mocowanie płyt termoizolacyjnych
Przed przystąpieniem do przyklejania płyt termoizolacyjnych, na wysokości początkowej linii
ocieplenia (60cm poniżej spodu stropu między przyziemiem i parterem) należy zamocować
wypoziomowany aluminiowy profil cokołowy, który będzie stanowił podparcie dla pierwszego
rzędu płyt. 

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża poziomo z zachowaniem mijankowego
układu spoin pionowych. Gdy płyty są docinane ich połączenia należy odpowiednio
umiejscowić. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na
pęknięciach w ścianie oraz na przejściach pomiędzy różnymi materiałami ściennymi. Na całej
powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne
jest występowanie masy klejącej w spoinach. Płyty przykleja się pasami od dołu do góry. W
narożach budynku należy zachować przewiązanie płyt. Powierzchnia przyklejanych płyt
powinna być równa. Całą powierzchnię płyt, po zakończeniu klejenia i związaniu zaprawy
(najczęściej po 2-3 dniach), a przed przystąpieniem do wykonywania warstwy zbrojącej, należy
dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. Likwidowane są w ten sposób
ewentualne uskoki krawędzi płyt.

Płyty styropianowe i poliuretanowe mocować na zaprawie klejowo-szpachlowej przeznaczonej
do mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża w systemach ETICS oraz dodatkowo za po-
mocą łączników mechanicznych, zgodnie ze specyfikacją producenta systemu ociepleniowego.
Należy stosować łączniki z długa strefą rozpierania z wbijanym trzpieniem stalowym i łbem z
tworzywa, przeznaczone do mocowania w podłożu betonowym – minimalna głębokość zako-
twienia 60mm. W pasach krawędziowych należy zastosować zwiększoną liczbę łączników. 

UWAGA :
Płyty termoizolacyjne należy kleić do podłoża w sposób uniemożliwiający powstanie cią-
głej szczeliny powietrznej między płytami a ścianą. Należy stosować metodę „pasmowo-
punktową” z obwodowym, ciągłym pasmem kleju na każdej płycie lub przyklejać płyty
całopowierzchniowo przy użyciu takiej ilości kleju, jak okreslona w specyfikacji i klasyfi-
kacji dotyczącej rozprzestrzeniania ognia. 

Warstwa wierzchnia zbrojona
Na zamocowanych płytach termoizolacyjnych należy wykonać warstwę zbrojoną z zaprawy
szpachlowej z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego. Wszystkie naroża otworów okien-
nych wymagają wzmocnienia ukośnie wklejanymi kawałkami siatki z włókna szklanego o wym.
min. 20x30cm. Zapobiega to powstawaniu ukośnych pęknięć rozwijających się od naroży. Kra-
wędzie budynku i ościeży należy zabezpieczyć kątownikami narożnymi z siatką. Po wyschnięciu
wzmocnień można przystąpić do wklejania zasadniczej warstwy siatki.
Na ocieplonych ścianach lokali usługowych usytuowanych w przyziemiu projektuje się
dodatkowe wzmocnienie warstwy wierzchniej układu ociepleniowego poprzez zastosowanie
dwóch warstw siatki z włókna szklanego oraz minimum 5mm grubości warstwy zbrojonej. 

Na płasko ułożone i przeszlifowane płyty styropianowe nanosić zaprawę szpachlową i wtapiać w
nią siatkę z włókna szklanego. Zaprawę nanosić na podłoże pacą zębatą 10 mm, wciskać pio-
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nowe pasy siatki zbrojeniowej z włókna szklanego - minimalny zakład siatki 10cm a następnie
szpachlować na równo świeżą zaprawą. Siatka nie może być widoczna. Minimalna grubość
warstwy zbrojonej - 3-5mm 
Nierówności podłoża nie można wyrównywać warstwą zbrojoną. Szczelin w płytach elewacyj-
nych nie wolno wypełniać zaprawą klejowo-szpahlową. Jeśli warstwy zbrojeniowej nie naniesio-
no w ciągu 2 tygodni, należy płyty ponownie przeszlifować.  

Wykonanie wyprawy elewacyjnej
Wyprawę elewacyjną należy wykonać z cienkowarstwowego tynku silikatowego o uziarnieniu
2mm, barwionego w masie, o fakturze nakrapianej, przygotowanego do użycia jako gotowa
masa tynkarska. 
Zastosowany tynk powinien charakteryzować się wysoką odpornością na zanieczyszczenia i
wpływy atmosferyczne, trwałością zabarwienia, wysoką odpornością na rozwój grzybów, pleśni i
glonów oraz dużą odpornością na uderzenia i szorowanie oraz na rysy – brak rys w grubości
równej dwukrotnej grubości zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania. 

Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3-4 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Po całkowitym
wyschnięciu warstwy zbrojonej (przeważnie po 3-4 dniach) należy ją zagruntować poprzez
naniesienie wałkiem lub pędzlem powłoki gruntującej. Okres sezonowania naniesionego na
podłoże preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godziny. Nowo naniesioną powłokę
chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego związania.

Tynk nanosi się równomiernie na podłoże za pomocą trzymanej pod kątem nierdzewnej pacy
stalowej lub maszynowo agregatem tynkarskim. Następnie zaprawę zaciera się na grubość
kruszywa. Dla uzyskania optymalnej struktury najlepiej jest używać pacy stalowej nierdzewnej
lub z tworzywa sztucznego. Podczas wykonywania tynków należy chronić tynkowane elewacje
przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu za pomocą gęstej siatki lub
folii.

Przejścia pomiędzy systemem ocieplającym i sąsiadującymi z nim elementami budowlanymi
(balustrady, parapety itp.) muszą być wykonane w sposób gwarantujący szczelne
zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku należy stosować różnego rodzaju taśmy
uszczelniające typu rozprężnego. Wszystkie ewentualne szczeliny dylatacyjne w ocieplanej
ścianie muszą być wykonane również w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin należy
stosować systemowe profile dylatacyjne. 

9.2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe elewacji z ociepleniem w systemie ETICS :
W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania ognia przez elewacje ocieplone styropianem w
systemie ETICS zaprojektowano dodatkowe konstrukcyjne środki zabezpieczające w postaci
barier ogniowych, których zadaniem jest utrudnienie zapalenia się ocieplenia w miejscach
najbardziej narażonych na bezpośrednie działanie ognia oraz podział powierzchni palnego
ocieplenia na mniejsze obszary, utrudniające przenoszenie ognia z jednego obszaru do
kolejnych i tym samym spowolnienie rozprzestrzeniania pożaru przez całą elewację. 

Zostały zaprojektowane bariery ogniowe w postaci niepalnych pasów o szerokości min. 200mm
wykonane z płyt skalnej wełny mineralnej o klasie reakcji na ogień A1 wg PN EN 13501-1,
przeznaczonych do ociepleń w systemie ETICS np. płyty Rockwool Frontrock FS. Stosować
płyty o grubości równej grubości styropianu w ociepleniu elewacji. Płyty izolacyjne z wełny
należy kleić do podłoza całopowierzchniowo oraz dodatkowo mocować za pomocą łączników
mechanicznych odpowiednich dla systemów ETICS. Należy stosować łączniki z długa strefą
rozpierania z wbijanym trzpieniem stalowym i oraz talerzykiem z tworzywa sztucznego o
średnicy co najmniej 60mm, przeznaczone do mocowania w podłożu betonowym. Odległość
kołków od górnej i dolnej krawędzi płyty wynosi co najmniej 100mm, od krawędzi bocznych
maksymalnie 150mm. Pośrednie odległości między sąsiednimi kołkami powinny wynosić nie
więcej niż 450mm. 

UWAGA :
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Rozmieszczenie pasów wełny mineralnej, stanowiących bariery ogniowe należy,
wykonać zgodnie z rysunkiem zabezpieczenia przeciwpożarowego elewacji 

Biuro Projektowe  PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl



P461-2370-2021 Projekt Budowlany
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką elewacji
Jelenia Góra, ul. Kiepury 58 – dz.nr 48/10; Jedn.ewid. 026101_1 M. Jelenia Góra; Obręb 0060; Ark. 33

9.3. Remont ścian zewnętrznych   przyziemia, niepodlegających dociepleniu.
Ściany zewnętrzne kondygnacji przyziemia niepodlegające dociepleniu oraz betonowe elementy
balkonów (płyty, przypory i tarcze balkonowe) należy dokładnie oczyścić. Luźne i odspojone
fragmenty tynków zewnętrznych należy skuć. Brakujące fragmenty tynków uzupełnić
dostosowując strukturę wyprawy do stanu istniejącego.

Całość tynków zagruntować a następnie pomalować gotową do użycia, hydrofobową, wysoce
dyfuzyjną elewacyjną farbą silikonową, przeznaczoną do stosowania na zewnątrz budynków
Farba silikonowa zapewnia ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią Charakteryzuje się
również podwyższoną odpornością na zabrudzenia i niską nasiąkliwością. 

9.4. Remont   balkonów
Spody i czoła płyt balkonowych, przypory oraz tarcze balkonowe należy oczyścić z istniejących
szpachlówek i powłok malarskich. Całą powierzchnię należy opukać celem sprawdzenia
przyczepności tynku z podłożem. Tynki zniszczone i odspojone trzeba skuć a następnie całą
powierzchnię zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie po skutych tynkach należy
uzupełnić i wyrównać. Nierówności do 10mm wyrównywać przy użyciu mineralnej zaprawy
szpachlowej o fakturze tynku tradycyjnego, przeznaczonej do stosowania na zewnątrz
budynków. Nierówności większe wstępnie uzupełnić przy użyciu tynku cementowo-wapiennego
a po jego wyschnięciu wyrównać za pomocą zaprawy szpachlowej. 

W przypadku stwierdzenia lokalnych ubytków betonu w elementach żelbetowych należy wyko-
nać ich naprawę w systemie naprawczym konstrukcji betonowych typu PCC. Istniejące podłoże
należy oczyścić poprzez skucie luźnych, skorodowanych fragmentów tynku i betonu a następ-
nie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem. Skorodowaną stal zbrojeniową należy oczyścić ręcznie
lub mechanicznie do stopnia czystości Sa 2 1/2. Oczyszczone z rdzy pręty zabezpieczyć po-
przez naniesienie dwóch warstw powłoki ochronnej do stali zbrojeniowej. Po wykonaniu zabez-
pieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków, przygotowaną
powierzchnię „starego” betonu należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowowil-
gotnego. Na tak przygotowane podłoże nałożyć mineralną warstwę kontaktową. Zaprawę wy-
równującą nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy stanie się matowo-
wilgotna. Rodzaj zaprawy wyrównawczej dobrać w zależności od głębokości występujących
ubytków w miejscach uszkodzonych. 

Całość tynków zagruntować a następnie pomalować gotową do użycia, hydrofobową, wysoce
dyfuzyjną elewacyjną farbą silikonową, przeznaczoną do stosowania na zewnątrz budynków
Farba silikonowa zapewnia ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią Charakteryzuje się rów-
nież podwyższoną odpornością na zabrudzenia i niską nasiąkliwością. 

9.5. Renowacja balustrad balkonowych

Istniejące stalowe balustrady balkonowe
Do zachowania i renowacji. 

Przed przystąpieniem do renowacji należy odpowiednio przygotować podłoże. Należy
zeszlifować wszystkie defekty powierzchni i ostre krawędzie. Usunąć łuszczącą się farbę i
sfazować krawędzie a następnie oczyścić przygotowywaną powierzchnię płynem do
odtłuszczania i oczyszczania. Starą połyskliwą powłokę zmatowić a następnie usunąć cały kurz
i ścierniwo. Podłoże musi być równe, suche, czyste oraz pozbawione substancji
zmniejszających przyczepność. Na tak przygotowanym podłożu nałożyć powłokę gruntową i
nawierzchniową systemu do zalecanej grubości. 

Stalowe balustrady balkonowe należy zabezpieczyć powłokowym systemem ochronnym farb
alkidowych do powierzchni stalowych narażonych na korozję atmosferyczną jak dla klasy
agresywności C3 i okresu trwałości powłok M np. w systemie firmy Teknos K10c. Warstwa
nawierzchniowa z półpołyskiem. 
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9.6. R  ynny, rury spustowe, obróbki blacharskie

Istniejące rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie
Do demontażu i wymiany na nowe

Projektowane rynny, rury spustowe
Dla odprowadzenia wód opadowych z dachów należy zamontować nowy system rynnowy. 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,7mm z zachowaniem do-
tychczasowych średnic i przekrojów. 

Projektowane obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,7mm. 
Obróbki blacharskie należy zakończyć kapinosem wysuniętym przed lico ściany lub
zabezpieczanego elementu co najmniej o 5cm. 

Uwagi :
 Przy montażu rynien i obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności wyko-

nania dylatacji i zachowania maksymalnych odstępów między dylatacjami. 
 Do montażu rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich stosować systemowe 

elementy mocujące i uzupełniające. 
 Ostateczne rozwiązania materiałowe w zakresie obróbek blacharskich balkonów do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji. 

9.7. Parapety zewnętrzne

Istniejące parapety zewnętrzne
Do demontażu i wymiany na nowe

Parapety projektowane
Parapety zimnogięte z blachy stalowej o gr. 0,75mm ocynkowanej i powlekanej tworzywem
sztucznym w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji. 

9.8. Kratki wentylacyjne

Istniejące kratki wentylacyjne w pasie stropodachu wentylowanego
Do demontażu i wymiany na nowe

Kratki projektowane
Kratki wentylacyjne PCV prostokątne o wymiarach otworu montażowego 140x140mm lub
okrągłe o średnicy otworu montażowego Ø150mm w kolorze srebrnym satynowym

9.10. Instalacja odgromowa

Istniejąca instalacja odgromowa
Demontaż istniejącej instalacji odgromowej zamontowanej na ścianach attykowych (łącznie z
obróbkami blacharskimi) oraz demontaż pionowych zwodów odprowadzających z
przeznaczeniem do ponownego zamontowania po ociepleniu elewacji.  

Projektowane   instalacja odgromowa
Po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych, należy ponownie zamontować pionowe zwody
instalacji odgromowej, zachowując ich układ i rozmieszczenie. Zwody mocować na nowych
uchwytach o długości dostosowanej do grubości warstw ociepleniowych. Złącza kontrolne
wykonać w wersji odkrytej. 

Po montażu instalacji odgromowej Wykonawca Robót dokona pomiaru instalacji odgromowej.
Protokół z pomiaru należy przekazać Zamawiającemu.

Uwaga :
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W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wymiany istniejących poziomych
zwodów instalacji odgromowej, zamontowanych na dachu budynku. 
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10. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Nie dotyczy. 

Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby
niepełnosprawne nie jest objęty zakresem niniejszego opracowania. 

11. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy. 

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się nowych lub przebudowy istniejących
elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 
Instalacje odgromowa podlega demontażowi na czas prowadzenia robót. Po wykonaniu robót
termomodernizacyjnych instalacja odgromowa zostanie odtworzona. 
Rynny i rury spustowe zostaną zdemontowane na czas prowadzenia robót. Po wykonaniu robót
termomodernizacyjnych układ rynien i rur spustowych zostanie odtworzony z zachowaniem
istniejącego systemu odprowadzenia wód opadowych.
Układ odwonienia dachu budynku głównego bez zmian.

12. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
Zgodnie z §328.1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej uznaje się za
spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody odpowiadają przynajmniej
wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
W zakresie objętym niniejszym opracowaniem ograniczonym do ścian zewnętrznych
projektowane przegrody odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej.
Pozostałe przegrody budowlane nie są objęte przedmiotem niniejszego opracowania.

7.1. Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych podlegających ociepleniu

Lp. Rodzaj przegrody Wsp. przenikania
ciepła 

Uc [W/(m²K)]

Wsp. przenikania
ciepła 

U(max) [W/(m²K)]

1 Ściana osłonowa podstawowa
Ściana prefabrykowana gr. 21cm (żelbet 7cm, styropian
8cm, żelbet z warstwą fakturową 6cm) ocieplona 18cm 
styropianu grafitowego (λ≤0,032W/mK)

0,129 0,20

2 Ściana osłonowa – pasy przeciwpożarowe
Ściana prefabrykowana gr. 21cm (żelbet 7cm, styropian
8cm, żelbet z warstwą fakturową 6cm), ocieplona 18cm 
skalnej wełny mineralnej (λ≤0,036W/mK)

0,14 0,20

3 Ściana balkonowa
Ściana prefabrykowana gr. 21cm (żelbet 7cm, styropian
8cm, żelbet z warstwą fakturową 6cm), ocieplona 10cm 
poliuretanu PIR (λ≤0,026W/mK)

0,167 0,20

4 Ściana szczytowa podstawowa
Ściana prefabrykowana gr. 28cm (żelbet 14cm, 
styropian  8cm, żelbet z warstwą fakturową 6cm), 
ocieplona 18cm styropianu grafitowego (λ≤0,032W/mK)

0,128 0,20

5 Ściana szczytowa – pasy przeciwpożarowe
Ściana prefabrykowana gr. 28cm (żelbet 14cm, 
styropian  8cm, żelbet z warstwą fakturową 6cm), 
ocieplona 18cm skalnej wełny mineralnej 
(λ≤0,036W/mK)

0,139 0,20
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8. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE
Projektowane docieplenie ścian zewnętrznych budynku nie powoduje negatywnego wpływu
obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

Przedsięwzięcie nie stworzy dodatkowych czynników ponad te, które występowały dotychczas.
Inwestycja spełnia wszystkie wymogi wynikające z przepisów ochrony środowiska oraz
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasad ochrony
środowiska i przyrody. 

9. UWAGI DODATKOWE

Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z :

 Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 Przepisami Ustawy Prawo Budowlane, 
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z późn. zmianami), 

 Rozporządzeniem MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

 Ogólnymi zasadami wiedzy technicznej, 
 Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentów, dostawców materiałów i wyrobów

budowlanych. 

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

10.1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

Lokalizacja
Budynek mieszkalny wielorodzinny podlegający dociepleniu jest zlokalizowany w Jeleniej Górze
przy ul. Kiepury 58 na działce nr ewid. 48/10 (Jednostka ewid.: 026101_1, M. Jelenia Góra,
Obręb : 0060, Ark. 33). 

Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji
Bez zmian

Powierzchnia wewnętrzna budynku 4576,0 m²
Powierzchnia wewnętrzna jednego segmentu 2288,0 m²
Wysokość ok. 16,40 m
Liczba kondygnacji 6 kondygnacji nadziemnych
Grupa wysokości budynek średniowysoki (SW)

10.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego
Bez zmian

W obiekcie nie przewiduje się możliwości występowania, składowania lub rozlewania substancji
palnych i łatwopalnych. W obiekcie nie występują substancje palne określone w § 2 ust 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U.
nr 80, poz. 563) jako materiały niebezpieczne pożarowo. 

10.3. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób

Kategoria zagrożenia ludzi
Obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV budynki mieszkalne
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Liczba osób w budynku - do 140
Budynek jest wyposażony w 4 klatki schodowe. Z każdej klatki schodowej dostępnych jest 15
mieszkań. Na każdej z pięciu kondygnacji mieszkalnych w obrębie jednej klatki schodowej
znajdują się 2 mieszkania typu M4 oraz 1 mieszkanie typu M2. 

10.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
Bez zmian

Dla strefy pożarowej zaliczanej do ZL nie ustala się obciążenia ogniowego. 

10.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Bez zmian

W budynku nie występują pomieszczenia bądź strefy zagrożone wybuchem. 
Nie występują przestrzenie zewnętrzne zagrożenie wybuchem.

10.6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

klasa odporności pożarowej budynku
Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku średniowysokiego (SW), zaliczanego do 
kategorii ZL IV - „C”

klasa odporności ogniowej
Wymagania dla elementów budynku zakwalifikowanego do klasy “C”

Lp Element Klasa odporności ogniowej elementów
budynku

1 Główna konstrukcja nośna R 60

2 Konstrukcja dachu R 15

3 Strop REI 60

4 Ściana zewnętrzna EI 30
o↔i

5 Ściana wewnętrzna REI/EI 15

6 Przekrycie dachu RE 15

stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych
Wszystkie elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia. 

Ściany zewnętrzne budynku po wykonaniu projektowanego docieplenia w systemie ETICS z
zastosowaniem płyt styropianowych i poliuretanowych, z zewnętrzną wyprawą elewacyjną z
tynku silikatowego, będą nierozprzestrzeniające ognia – klasyfikacja NRO zgodnie z PN-
02867:2013-6. 
Płyty styropianowe EPS 032 oraz poliuretanowe PIR, stanowiące materiał termoizolacyjny użyty
do ocieplenia ścian zewnętrznych, powinny posiadać co najmniej klasę „E” reakcji na ogień
natomiast zastosowany system ociepleniowy co najmniej klasę reakcji na ogień B-s1,d0
zgodnie z PN-EN 13501-1. 

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania ognia przez elewacje ocieplone styropianem w
systemie ETICS, zaprojektowano dodatkowe konstrukcyjne środki zabezpieczające w postaci
barier ogniowych, których zadaniem jest utrudnienie zapalenia się ocieplenia w miejscach
najbardziej narażonych na bezpośrednie działanie ognia oraz podział powierzchni palnego
ocieplenia na mniejsze obszary, utrudniające przenoszenie ognia z jednego obszaru do
kolejnych i tym samym spowolnienie rozprzestrzeniania pożaru przez całą elewację.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe ocieplanych elewacji zostało opracowane na podstawie
Wytycznych SITP WP-03:2018 „Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo
pożarowe” 
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Zostały zaprojektowane bariery ogniowe w postaci niepalnych pasów o szerokości min. 200mm
i grubości równej grubości styropianu w ociepleniu elewacji, wykonane z płyt skalnej wełny
mineralnej o klasie reakcji na ogień A1 wg PN EN 13501-1, przeznaczonych do ociepleń w
systemie ETICS np. płyty Rockwool Frontrock FS. Płyty izolacyjne z wełny zostaną przyklejone
do podłoza całopowierzchniowo oraz dodatkowo zamocowane za pomocą łączników
mechanicznych odpowiednich dla systemów ETICS. 

10.7. Podział na strefy pożarowe oraz na strefy dymowe
Bez zmian

Budynek składa się z dwóch segmentów, z których każdy stanowi odrębną strefę pożarową o
powierzchni wewnętrznej 2288,0m². Powierzchnia strref pożarowych jest mniejsza od
dopuszczalnej, która dla budynków średniowysokich ZL IV wynosi 5 000m². 

10.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,
Bez zmian

10.9. Warunki i strategia ewakuacji
Bez zmian. 
Projektowane docieplenie elewacji nie wpłyniena zmianę istniejących warunków ewakuacji. 

Budynek przy ul. Kiepury 58 jest obiektem 6-kondygnacyjnym (6 kondygnacji nadziemnych, w
tym przyziemie dostępne z poziomu terenu). Ewakuację z mieszkań zapewniają istniejące klatki
schodowe. Budynek składa się z dwóch segmentów. Każdy z segmentów jest wyposażony w
dwie klatki schodowe z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Drzwi stanowiące wyjście
ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz a ich szerokość jest większa od wymaganej.

Budynek nie jest wyposażony w dźwigi osobowe. 

10.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych
Nie dotyczy. 

10.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu
Nie dotyczy. 

10.12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice
Nie dotyczy

10.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych

Drogi pożarowe
Bez zmian

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Bez zmian.

Opis opracował :

arch. Jacek Roman
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II. Część opisowa
II.2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE : DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI

ADRES : Jelenia Góra, ul. Kiepury 58 (dz. nr 48/10)
Jedn. ewid.: 026101_1, M. Jelenia Góra, 
Obręb :0060, Ark. 33

INWESTOR : Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa

PROJEKTANT : mgr inż. arch. Jacek Roman
upr. Nr 57/98/JG

Jelenia Góra, luty 2021 r. 
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I I . 2 .  I NFO RM ACJ A D O T Y C Z ĄCA BE Z P I E C Z E ŃS T WA I
OCHRON Y  Z DRO WI A

1. PODSTAWA ORACOWANIA I PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE :

a) umowa z Zamawiającym 
b) Przepisy podstawowe :

 ROZPORZĄDZENIE z dnia 26  września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 ROZPORZĄDZENIE z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwo i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 nr 118, poz. 1263 z późniejszymi zmianami)

 ROZPORZĄDZENIE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47. poz. 401 z 
późniejszymi zmianami)

 ROZPORZĄDZENIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych1) (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 492 z 
późniejszymi zmianami)

 ROZPORZĄDZENIE z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z późniejszymi 
zmianami)

 ROZPORZĄDZENIE z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  ( Dz.U. Z 2004 nr 180, poz. 1860 z późniejszymi 
zmianami)

2. ZAKRES ROBÓT

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje następujące elementy :
 roboty budowlane związane z realizacją zadania: docieplenie ścian zewnętrznych

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :

Istniejące obiekty budowlane w rejonie planowanych robót :
 drogi i place wewnętrzne Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 sieci uzbrojenia terenu
 inne budynki mieszkalne wielorodzinne

4. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Nie występują

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT :

5.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności :

 roboty na wysokości 
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5.2. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

 roboty demontażowe
 roboty ociepleniowe
 roboty tynkarskie i malarskie
 roboty blacharskie
 roboty montażowe

5.3. Przewidywane zagrożenie związane z realizacją robót budowlanych wymienionych   
powyżej : 

 upadek z wysokości
 uszkodzenie głowy
 uszkodzenie wzroku, układu oddechowego
 uszkodzenie kończyn dolnych i górnych

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występuje na całym placu budowy w czasie 
wykonywania poszczególnych rodzajów robót.

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

Prace szczególnie niebezpieczne (prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i 
życia ludzkiego) występujące przy planowanym zamierzeniu budowlanym to : 

 prace budowlane wykonywane na wysokości
 prace montażowe i demontażowe rusztowań

Przed przystąpieniem do w/w robot należy :
1. Poinformować pracowników, że  przy pracach należy stosować odpowiednie środki 

zabezpieczające

2. Instruktaż pracowników powinien zawierać :
 imienny podział pracy
 harmonogram  (kolejność) wykonywania zadań
 szczegółowe wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach
 wykaz środków ochrony indywidualnej

3. Sposób prowadzenia instruktażu stanowiskowego :

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu  - na stanowisku, na którym 
będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu, 
opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzględniać 
następujące etapy :

 rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem
 pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być 

realizowany przez pracownika
 próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez 

instruktora sposobów wykonywania pracy 
 samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora
 sprawdzenie  i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez 

pracownika

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach – szkolenie powinno uwzględniać 
wszystkie rodzaje prac , które będą należały do zakresu obowiązków pracownika.
Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być uzależnione
od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń 
występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.
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7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM :

7.1. Podstawowe środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom to :

7.1.1. Środki ochrony indywidualnej :
 środki ochrony przed upadkiem z wysokości
 odzież ochronna
 hełmy ochronne
 środki ochrony kończyn dolnych
 środki ochrony kończyn górnych
 środki ochrony wzroku
 środki ochrony układu oddechowego przed pyłem 

7.1.2. Odpowiednie narzędzia pracy z aktualnymi świadectwami badań i trwale oznakowane.

7.1.3. Wykonanie właściwego zagospodarowania terenu budowy

7.1.4. Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych.

7.1.5. Odpowiedni do zakresu wykonywanych robót sprzęt mechaniczny z aktualnymi  
dopuszczeniami technicznymi. 

7.2. Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom to :
 

7.2.1. Wymagane jest aby wykonawca przedstawił szczegółowy projekt organizacji robót 
uwzględniający:
 realizację poszczególnych robót w ramach zagospodarowania terenu budowy
 przygotowanie czasowych ciągów  komunikacyjnych i dróg dojazdowych
 oznakowanie stref niebezpiecznych
 przygotowanie punktów poboru energii elektrycznej i innych czynników niezbędnych 

dla prowadzenia robót
 realizowanie dostaw konstrukcji, i innych elementów zgodnie z potrzebami budowy
 przygotowanie zaplecza dla potrzeb budowy dobór podstawowego sprzętu 

budowlanego – montażowego oraz przygotowanie stanowisk pracy dla w/w sprzętu 
 zaangażowanie specjalistycznych przedsiębiorstw ( pracownicy muszą posiadać 

dopuszczenia do pracy na wysokościach )

7.2.2. Szczególnie należy zwrócić uwagę na:
 obiekty zaplecza w zależności od przeznaczenia muszą posiadać odpowiednią 

konstrukcję, mieć określone instrukcje i stanowiska oraz tablice informacyjne w 
zakresie ochrony p.poż, jak również być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy

 załoga budowy powinna być objęta szkoleniem w zakresie ochrony p.poż.

7.2.3. Zalecenia dodatkowe:
 zamawiający będzie koordynował kolejność wykonywanych prac na podstawie 

sporządzonego aktualizowanego harmonogramu prac 
 bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy 

sprawowany przez kierownika robót oraz mistrza, stosownie do zakresu obowiązków.
 powierzenie robót odpowiednio wyszkolonym pracownikom którzy : 

1. posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego 
stanowiska,

2. uzyskają orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy
 przeprowadzenie instruktażu
 zapewnienie łączności na i z placem budowy 
 zorganizowanie  punktu pierwszej pomocy wyposażonego w apteczkę 

( obsługiwanego przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników )
 w przypadku robót wykonywanych w odległości  większej niż 500 m od punktu 

pierwszej pomocy wyposażenie budowy w przenośną apteczkę
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 umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najbliższego 
punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji, najbliższego punktu 
telefonicznego, pogotowia ratunkowego

 prace w warunkach  szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy 
wykonywać na podstawie polecenia pisemnego przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie

Opis opracował :

arch. Jacek Roman
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II. CZĘŚĆ OPISOWA
II.3. Charakterystyka energetyczna
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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IV. UZUPEŁNIENIA
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