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.2. Oswiadczenie projektantow

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze niniejszy Projekt Budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektanci :
Architektura Imie Jacek Upr. nr 57/98/JG
Projektant Nazwisko Roman Specjalnos¢ Architektoniczna

Data sporzadzenia projektu : luty 2021r.
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Il. Czes¢ opisowa

I.1. Opis techniczny
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I1.1. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Bez zmian.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu nie ulegnie zmianie i mieSci sie w catosci na dziatce nr
48/10 (Jedn. ewid. : 026101 _1, M. Jelenia Géra, Obreb : 0060, Ark. 33).
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie $cian zewnetrznych oraz kolorystyka elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego w Jeleniej Gorze przy ul. Kiepury 58, na dziatce
nr 48/10 (Jedn. ewidencyjna : 026101_1, M. Jelenia Gdra, Obreb : 0060, Ark. 33).
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z Inwestorem.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaoéwienia.
3. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
4. Wizje lokalne.
5. Pomiary inwentaryzacyjne do celéw projektowych.
6. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
7. Dokumentacja archiwalna
8. Koncepcja kolorystyki zaakceptowana przez Inwestora
9. Obowigzujgce Normy i Przepisy.
10. Ustawa Prawo Budowlane.
4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany docieplenia $cian zewnetrznych oraz
kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego w Jeleniej Gorze
przy ul. Kiepury 58 na dziatce nr 48/10 (Jedn. ewidencyjna : 026101_1, M. Jelenia Gora,
Obreb : 0060, Ark. 33).
4.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje okreSlenie zakresu robot budowlanych zwigzanych z
planowanym dociepleniem budynku a takze wskazanie rozwigzan konstrukcyjnych i
materiatowych dla projektowanych elementéw budowlanych i wykonczeniowych.
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Uwaga :
Roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie
powodujg zmiany istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.
5.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu w rejonie planowanej inwestycji stanowig : budynek
mieszkalny wielorodzinny, droga wewnagtrzna, chodniki, elementy zieleni niskiej (trawniki,
zywoptoty) oraz drzewa.
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5.2.

Istniejgce przytacza i sieci uzbrojenia terenu w rejonie inwestycji :
« sie¢ wodociggowa
« kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

sie¢ gazowa

« siec¢ cieptownicza

« kanalizacja teletechniczna

linie kablowe elektroenergetyczne

Projektowane zagospodarowania terenu

5.3.

Nie projektuje sie nowych elementéw zagospodarowania terenu.

Nie projektuje sie sieci lub urzgdzen uzbrojenia terenu zapewniajgcych przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Planowana inwestycja nie ma wptywu na warunki bezpieczenstwa
pozarowego przebudowywanego obiektu.

Uktad komunikacyjny — bez zmian
Odprowadzenie wéd opadowych — bez zmian
Uksztattowanie terenu i zieleni — bez zmian

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
— bez zmian

Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia /m?%

Powierzchnia dziatki ewid. Nr 48/10 17 006 m?

Powierzchnia zabudowy budynku 804,60 m?

5.4.

Ochrona specjalna terenu

5.4.1.

Ochrona zabytkéw i dziedzictwa kulturowego

Obiekt objety zakresem opracowania oraz teren, na ktérym jest usytuowany, nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na podstawie przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

W bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewzigcia nie znajdujg sie zabytki
oraz inne dobra kultury materialnej chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami.

5.4.2. Ochrona terenu na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

5.5.

przestrzennego

Budynek objety zakresem pracowania zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gorze — obszar
planistyczny Zabobrze I-1I-lll i Ogrody dziatkowe symbolem

2M - Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego - zainwestowane

Planowana inwestycja nie wplynie zmiane spetnienia wymagan wynikajacych z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Nie zmienig sie charakterystyczne parametry
istniejgcego obiektu budowlanego.

Wszystkie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bedg spetnione.

Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuije.

Przedmiotowy teren jest usytuowany poza obszarem wptywu eksploatacji gornicze;.
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5.6.

Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

5.7.

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia
Bez zmian.

Planowana inwestycja nie wptynie na stan srodowiska naturalnego otoczenia, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane. Nie stworzy rowniez dodatkowych czynnikbw ponad te, ktére
wystepowaty dotychczas.

Odprowadzenie woéd opadowych

Bez zmian.

PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

6.1.

Opis stanu istniejacego

6.2.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem 6-kondygnacyjnym o
poprzecznym ukfadzie scian konstrukcyjnych. Zostat wykonany w systemie budownictwa
monolitycznego opartego na elementach unifikacji Wroctawskiej Wielkiej Plyty w wers;ji
Waltbrzyskiej WWP/W.

Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych, w tym przyziemie, dostepne z poziomu
przylegtego terenu, przeznaczone na komorki lokatorskie, pomieszczenia techniczne i
gospodarcze oraz czesciowo na lokale ustugowe. Kondygnacje od poziomu parteru do 4 pietra
sg w catosci przeznaczone na lokale mieszkalne. Obiekt sktada sie z dwdch oddylatowanych
czesci, z ktorych kazda obstugiwana jest przez dwie klatki schodowe.

Zewnetrzne elementy budowlane :

« Sciany piwnic gr. 20cm — zwirobetonowe, wylewane

« $ciany ostonowe gr. 21cm — prefabrykowane, z gotowg fakturg zewnetrzng

« $ciany szczytowe gr. 28cm — prefabrykowane, wielowarstwowe, z gotowg fakturg
zewnetrzng

« stropodach — wentylowany, ptyta wierzchnia wykonana z dachowych ptyt panwiowych gr.
25cm, opartych na scianach dziatowych azurowych gr. 12cm. Wtdrnie ocieplony 15¢cm
granulatu wetny mineralne;.

Przeznaczenie obiektu budowlanego

6.3.

Bez zmian.

Planowana inwestycja nie wptynie ha zmiane przeznaczenia obiektu.

Charakterystyczne parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego nie ulegng zmianie.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN ZAWARTYCH W art. 5 ust. 1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Bez zmian.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego nie ulegng zmianie. Planowana
inwestycja nie bedzie miata wptywu na sposoéb dostosowania obiektu do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

Bryta budynku nie podlega przebudowie. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie
docieplenie s$cian zewnerznych budynku w systemie ETICS 2z zastosowaniem pityt
styropianowych i poliuretanowych jako materialu termoizolacyjnego oraz wykonanie
zewnetrznej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego barwionego w masie.
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Sciany zewnetrzne przyziemia, po odpowiednim przygotowaniu podtoza, zostang pomalowane
farbami elewacyjnymi. Kolorystyka elewacji zostata opracowana dla catego budynku.

Projektowane docieplenie $cian zewnetrznych zostato zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz
W sposob zapewniajgcy spetnienie wszystkich wymagan zawartych w art. 5 ust. 1 Ustawy
Prawo budowlane.

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze

Demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych

Demontaz obrébek blacharskich gzymséw okapowych i $cian attykowych

Demontaz obrébek blacharskich ptyt balkonowych

Demontaz zewnetrznych parapetow okiennych

Demontaz elementéw wtdrnie zamocowanych na elewacjach (reklamy, tabliczki adresowe,

wsporniki flagowe, anteny TV i TV-SAT itp.) z przeznaczeniem do ponownego

zamontowania

6. Demontaz elementéw reklam i szyldéw lokali ustugowych usytuowanych w kondygnaciji
przyziemia

7. Demontaz pionowych zwoddw instalacji odgromowej z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania

8. Demontaz wypetnien stalowych balustrad balkonowych wykonanych przez najemcéw lokali

9. Oczyszczenie mechaniczne balustrad stalowych ze starych powtok malarskich

10. Demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych w pasie stropodachu wentylowanego

11. Skucie luznych i odspojonych fragmentéw tynkdw zewnetrznych na przyporach, tarczach i
ptytach balkonowych

12. Oczyszczenie elewacji poprzez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem

abRwN =

Podstawowe roboty budowlane
1. Roboty zwigzane z remontem i ociepleniem scian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych
i lokali ustugowych :
e ocieplenie scian podtuznych od poziomu 60cm ponizej spodu stropu miedzy
przyziemiem i parterem do poziomu istniejgcych gzymsow okapowych
e ocieplenie $cian szczytowych od poziomu 60cm ponizej spodu stropu miedzy
przyziemiem i parterem do poziomu zwienczenia scian attykowych
e ocieplenie scian zewnetrznych lokali ustugowych usytuowanych w przyziemiu do
poziomu przylegtego terenu
¢ naniesienie zaprawy klejowo-szpachlowej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego
e wykonanie wyprawy elewacyjnej z cienkowarstwowego tynku strukturalnego zgodnie
z projektem kolorystyki

2. Roboty zwigzane z remontem $cian zewnetrznych przyziemia (z wytgczeniem lokali
ustugowych) :
e naprawa i uzupetnienie ubytkow w tynkach zewnetrznych
« malowanie Scian silikonowg farbg elewacyjng

3. Roboty zwigzane z remontem balkonéw :

« naprawa lokalnych ubytkéw betonu w elementach zelbetowych w systemie napraw-
czym do betonu typu PCC

e naprawa i uzupetnienie ubytkow w tynkach zewnetrznych na spodnich i czotowych
powierzchniach ptyt balkonowych

e naprawa i uzupetnienie ubytkow w tynkach zewnetrznych przypoér balkonowych

e naprawa i uzupetnienie ubytkow w tynkach zewnetrznych tarcz balkonowych

« malowanie elementéw betonowych (ptyty balkonowe, przypory i tarcze balkonowe)
silikatowymi farbami elewacyjnymi
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Roboty uzupetniajace

1.
2.

3.

ok

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm z
zachowaniem dotychczasowych srednic i przekrojow

Wykonanie nowych obrébek blacharskich gzymséw okapowych i Scian attykowych z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm

Wykonanie nowych obrébek blacharskich ptyt balkonowych z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,7mm

Montaz nowych parapetow okiennych z blachy stalowej powlekanej

Ponowny montaz elementéw elewacyjnych, ktére zostaty zdemontowane w czasie robot
przygotowawczych (reklamy, tabliczki adresowe, wsporniki flagowe, anteny itp.)

Ponowny montaz elementéw reklam i szyldéw lokali ustugowych usytuowanych w kondy-
gnacji przyziemia

Ponowny montaz pionowych zwoddw instalacji odgromowej na nowych uchwytach o dtugo-
$ci dostosowanej do grubosci warstw ociepleniowych

Oczyszczenie i zabezpieczenie stalowych balustrad balkonowych powtokowym systemem
farb alkidowych

Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych w pasie stropodachu wentylowanego.

9. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Remont i ocieplenie $cian zewnetrznych

Istniejgce $cienne elementy prefabrykowane z gotowa fakturg zewnetrznag

- oczyszczenie catej powierzchni elewacji poprzez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem

Projektowany system ociepleniowy

- bezspoinowy ukfad ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem ptyt
styropianowych (EPS) oraz poliuretanowych (PIR) jako materiatu termoizolacyjnego.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie nastepujgcych systemdéw ociepleniowych : Baumit,
Caparol, Ceresit, Dryvit, STO

Dobdr ptyt termoizolacyjnych systemu ociepleniowego:

1. Sciany zewnetrzne powyzej kondygnaciji przyziemia, z wytgczeniem $cian balkonowych
oraz sciany zewnetrzne lokali ustugowych usytuowanych w przyziemiu
- fasadowy styropian grafitowy EPS 032 o grubosci 180mm i deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta Ad < 0,032 W/(mK).

2. Pozostate sciany przyziemia nie podlegajg termomodernizaciji.

3. Sciany zewnetrzne balkonowe, usytuowane w polach miedzy zelbetowymi przyporami i
ptytami balkonowymi
- termoizolacyjne ptyty poliuretanowe PIR o grubosci 100mm i deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta Ad < 0,026 W/(mK).

4. Szpalety okienne i drzwiowe usytuowane w $cianach ocieplonych ptytami
styropianowymi
- styropian grafitowy EPS 032 o grubosci 30mm i deklarowanym wspétczynniku
przewodzenia ciepta Ad < 0,032 W/(mK).

5. Szpalety okienne i drzwiowe usytuowane w $cianach balkonowych
- piyty poliuretanowe PIR o grubosci 30mm i deklarowanym wspétczynniku
przewodzenia ciepta Ad < 0,026 W/(mK).

Zabezpieczenia przeciwpozarowe elewacji ocieplonej styropianem w systemie ETICS :

- niepalne pasy o szerokosci 200mm wykonane z piyt skalnej wetny mineralnej o klasie reakc;ji
na ogien A1 wg PN EN 13501-1. Stosowac ptyty o grubosci réwnej grubosci styropianu w
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systemie ociepleniowym i deklarowanym wsp. przewodzenia ciepta Ad < 0,036 W/(mK). np.
ptyty Rockwool Frontrock FS
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Dane techniczne ptyt styropianowych :

e grubosc ptyty 180mm

o typ krawedzi prosta lub na zaktadke
e wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,032W/mK.

« Klasa reakcji na ogien E

« Reakcja na ogien w systemie B-s1,d0 (system ETICS)

Dane techniczne ptyt wetny mineralne;j :

e grubosc ptyty 180mm

o typ krawedzi prosta

e wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,036W/mK.
« Klasa reakcji na ogien A1 wyréb

Dane techniczne ptyt poliuretanowych :

e grubosc ptyty 100mm

o typ krawedzi pidro-wpust

e wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,026W/mK.

« Klasa reakcji na ogien E

« Reakcja na ogien w systemie B-s1,d0 (system ETICS)
UWAGI :

1. Do wykonania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoéwienia dopuszcza sie
zastosowanie jednego z nastepujacych systemow ociepleniowych : Baumit, Capa-
rol, Ceresit, Dryvit, STO.

2. Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegdlnych skifadnikéw
nie wchodzacych w skfad danego systemu ocieplenia.

3. Dla produktéw wchodzacych w skfad wybranego systemu ociepleniowego nalezy
stosowac karty techniczne producenta, okreslajace dane techniczne i wtasciwosci
materiatu, sposoéb jego przygotowanie, obrébki i przechowywania.

4. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z ociepleniem scian zewnetrznych nalezy stoso-
wac instrukcje producenta okreslajgce technologie prowadzenia robét.

5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
stosujac sie scisle do informacji zawartych w kartach charakterystyk poszczegél-
nych produktéw oraz w informacjach technicznych i instrukcjach prowadzenia robot
dla wybranego systemu ociepleniowego.

6. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ zakfad ocieplenia zachodzacy co najmniej 60cm po-
nizej spodu plyty stropowej usytuowanej pomiedzy przyziemiem i parterem.

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe ocieplanych elewacji zostatlo opracowane na pod-
stawie Wytycznych SITP WP-03:2018 ,,Ocieplenia elewacji budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe”

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy doktadnie sprawdzi¢ jakosc¢ istniejgcego
podioza sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia roéwnosci i
ptaskosci powierzchni oraz czystodci. Nie mozna wykonywac ocieplenia $cian w przypadku
odspajania sie zewnetrznej warstwy materiatu Sciennego, powierzchniowego tuszczenia sie
podfoza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich przypadkach niezbedne jest usuniecie
tej warstwy. Roéwniez istn. powloki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktére tuszczg sie i
odspajajg od podtoza muszg zostaC usuniete. Nastepnie catg powierzchnie elewacji nalezy
zmy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Podioze scienne przed przystgpieniem do dalszych
robot musi by¢ nosne czyli mocne i stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu i stabo zwigzanych
fragmentdéw, a takze innych zanieczyszczeh mogacych ostabic¢ przyczepnosé.
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Ubytki i powierzchnie po skutych tynkach nalezy uzupeti¢ i wyrdwnaé. Nierownosci do 10mm
wyréownywaé przy uzyciu mineralnej zaprawy szpachlowej o fakturze tynku tradycyjnego,
przeznaczonej do stosowania na zewnatrz budynkoéw. Nieréwnosci wieksze wstepnie uzupetnié
przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego a po jego wyschnieciu wyréwnaé za pomoca
zaprawy szpachlowe;j.

Przed przystgpieniem do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy zagruntowac powierzchnie
ocieplanych $cian przy uzyciu preparatu gruntujgcego, poprawiajgcego przyczepnosé powtok
wykonczeniowych i wyréwnujgcego chtonnos$¢ podtoza. Temperatura powietrza na zewnatrz,
temperatura materiatu jak i samego podtoza podczas obrébki nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, na wysokosci poczgtkowe;j linii
ocieplenia (60cm ponizej spodu stropu miedzy przyziemiem i parterem) nalezy zamocowaé
wypoziomowany aluminiowy profil cokotowy, ktéry bedzie stanowit podparcie dla pierwszego

rzedu ptyt.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowacC do podtoza poziomo z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Gdy ptyty sa docinane ich potgczenia nalezy odpowiednio
umiejscowi¢. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na
peknieciach w Scianie oraz na przej$ciach pomiedzy réznymi materiatami sciennymi. Na catej
powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie przylegaé do siebie. Niedopuszczalne
jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Ptyty przykleja sie pasami od dotu do goéry. W
narozach budynku nalezy zachowaC przewigzanie ptyt. Powierzchnia przyklejanych ptyt
powinna by¢ réwna. Catg powierzchnie ptyt, po zakonczeniu klejenia i zwigzaniu zaprawy
(najczesciej po 2-3 dniach), a przed przystgpieniem do wykonywania warstwy zbrojgcej, nalezy
doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem sciernym. Likwidowane sg w ten sposob
ewentualne uskoki krawedzi ptyt.

Ptyty styropianowe i poliuretanowe mocowaé¢ na zaprawie klejowo-szpachlowej przeznaczonej
do mocowania ptyt termoizolacyjnych do podtoza w systemach ETICS oraz dodatkowo za po-
mocg fgcznikdw mechanicznych, zgodnie ze specyfikacjg producenta systemu ociepleniowego.
Nalezy stosowac tagczniki z dluga strefg rozpierania z wbijanym trzpieniem stalowym i tbem z
tworzywa, przeznaczone do mocowania w podtozu betonowym — minimalna gtebokos¢ zako-
twienia 60mm. W pasach krawedziowych nalezy zastosowac zwiekszong liczbe tgcznikow.

UWAGA :

Ptyty termoizolacyjne nalezy klei¢ do podfoza w sposéb uniemozliwiajacy powstanie cig-
glej szczeliny powietrznej miedzy plytami a Sciang. Nalezy stosowaé metode ,,pasmowo-
punktowa” z obwodowym, ciggfym pasmem kleju na kazdej plycie lub przyklejaé plyty
calopowierzchniowo przy uzyciu takiej ilosci kleju, jak okreslona w specyfikacji i klasyfi-
kacji dotyczacej rozprzestrzeniania ognia.

Warstwa wierzchnia zbrojona

Na zamocowanych ptytach termoizolacyjnych nalezy wykona¢ warstwe zbrojong z zaprawy
szpachlowej z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego. Wszystkie naroza otworow okien-
nych wymagajg wzmocnienia ukosnie wklejanymi kawatkami siatki z widékna szklanego o wym.
min. 20x30cm. Zapobiega to powstawaniu ukosnych peknie¢ rozwijajgcych sie od narozy. Kra-
wedzie budynku i osciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami naroznymi z siatkg. Po wyschnieciu
wzmocnien mozna przystgpi¢ do wklejania zasadniczej warstwy siatki.

Na ocieplonych scianach lokali ustugowych usytuowanych w przyziemiu projektuje sie
dodatkowe wzmocnienie warstwy wierzchniej uktadu ociepleniowego poprzez zastosowanie
dwdch warstw siatki z widkna szklanego oraz minimum 5mm grubosci warstwy zbrojone;j.

Na ptasko utozone i przeszlifowane ptyty styropianowe nanosi¢ zaprawe szpachlowg i wtapia¢ w
nig siatke z wtdkna szklanego. Zaprawe nanosi¢ na podtoze paca zebatg 10 mm, wciska¢ pio-
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9.2.

nowe pasy siatki zbrojeniowej z witdkna szklanego - minimalny zaktad siatki 10cm a nastepnie
szpachlowa¢ na rowno Swiezg zaprawg. Siatka nie moze by¢ widoczna. Minimalna grubosé
warstwy zbrojonej - 3-5mm

Nieréwnosci poditoza nie mozna wyréwnywac¢ warstwg zbrojong. Szczelin w ptytach elewacyj-
nych nie wolno wypetnia¢ zaprawg klejowo-szpahlowg. Jesli warstwy zbrojeniowej nie naniesio-
no w ciggu 2 tygodni, nalezy ptyty ponownie przeszlifowac.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjng nalezy wykonac z cienkowarstwowego tynku silikatowego o uziarnieniu
2mm, barwionego w masie, o fakturze nakrapianej, przygotowanego do uzycia jako gotowa
masa tynkarska.

Zastosowany tynk powinien charakteryzowa¢ sie wysokg odpornoscig na zanieczyszczenia i
wplywy atmosferyczne, trwatoscig zabarwienia, wysokg odpornoscig na rozwdj grzybow, plesni i
glonéw oraz duzg odpornoscig na uderzenia i szorowanie oraz na rysy — brak rys w grubo$ci
réwnej dwukrotnej grubosci zalecanej lub w grubosci wynikajgcej z technologii naktadania.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac¢ nie wczesniej niz po 3-4 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej (przewaznie po 3-4 dniach) nalezy jg zagruntowaé poprzez
naniesienie watkiem lub pedzlem powtoki gruntujgcej. Okres sezonowania naniesionego na
podioze preparatu przed nakfadaniem tynku wynosi ok. 24 godziny. Nowo naniesiong powioke
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do jej catkowitego zwigzania.

Tynk nanosi sie rownomiernie na podtoze za pomocg trzymanej pod katem nierdzewnej pacy
stalowej lub maszynowo agregatem tynkarskim. Nastepnie zaprawe zaciera sie na grubosé
kruszywa. Dla uzyskania optymalnej struktury najlepiej jest uzywac pacy stalowej nierdzewnej
lub z tworzywa sztucznego. Podczas wykonywania tynkéw nalezy chroni¢ tynkowane elewacje
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu za pomocg gestej siatki lub
folii.

Przejscia pomiedzy systemem ocieplajgcym i sgsiadujgcymi z nim elementami budowlanymi
(balustrady, parapety itp.) muszg by¢ wykonane w sposdb gwarantujgcy szczelne
zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowaé réznego rodzaju tasmy
uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie ewentualne szczeliny dylatacyjne w ocieplanegj
Scianie muszg by¢ wykonane rowniez w warstwie ocieplajgcej. Jako wypetnienie szczelin nalezy
stosowaé systemowe profile dylatacyjne.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elewacji z ociepleniem w systemie ETICS :

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania ognia przez elewacje ocieplone styropianem w
systemie ETICS zaprojektowano dodatkowe konstrukcyjne $rodki zabezpieczajgce w postaci
barier ogniowych, ktérych zadaniem jest utrudnienie zapalenia sie ocieplenia w miejscach
najbardziej narazonych na bezposrednie dziatanie ognia oraz podziat powierzchni palnego
ocieplenia na mniejsze obszary, utrudniajgce przenoszenie ognia z jednego obszaru do
kolejnych i tym samym spowolnienie rozprzestrzeniania pozaru przez catg elewacje.

Zostaty zaprojektowane bariery ogniowe w postaci niepalnych paséw o szerokosci min. 200mm
wykonane z ptyt skalnej wetny mineralnej o klasie reakcji na ogien A1 wg PN EN 13501-1,
przeznaczonych do ocieplen w systemie ETICS np. ptyty Rockwool Frontrock FS. Stosowac
ptyty o grubosci réwnej grubosci styropianu w ociepleniu elewacji. Ptyty izolacyjne z wetny
nalezy klei¢ do podtoza catopowierzchniowo oraz dodatkowo mocowac za pomocg tgcznikow
mechanicznych odpowiednich dla systeméw ETICS. Nalezy stosowaé tgczniki z dtuga strefg
rozpierania z wbijanym trzpieniem stalowym i oraz talerzykiem z tworzywa sztucznego o
srednicy co najmniej 60mm, przeznaczone do mocowania w podtozu betonowym. Odlegtos¢
kotkow od gornej i dolnej krawedzi ptyty wynosi co najmniej 100mm, od krawedzi bocznych
maksymalnie 150mm. Posrednie odlegtosci miedzy sgsiednimi kotkami powinny wynosi¢ nie
wiecej niz 450mm.

UWAGA :
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Rozmieszczenie paséw welny mineralnej, stanowigcych bariery ogniowe nalezy,
wykona¢ zgodnie z rysunkiem zabezpieczenia przeciwpozarowego elewacji
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9.3.

Remont $cian zewnetrznych przyziemia, niepodlegajacych dociepleniu.

9.4.

Sciany zewnetrzne kondygnaciji przyziemia niepodlegajgce dociepleniu oraz betonowe elementy
balkondéw (ptyty, przypory i tarcze balkonowe) nalezy doktadnie oczysci¢. Luzne i odspojone
fragmenty tynkéw zewnetrznych nalezy sku¢. Brakujgce fragmenty tynkéw uzupetic
dostosowujgc strukture wyprawy do stanu istniejgcego.

Catos¢ tynkow zagruntowac a nastepnie pomalowaé gotowg do uzycia, hydrofobowg, wysoce
dyfuzyjng elewacyjng farbg silikonowg, przeznaczong do stosowania na zewnatrz budynkow
Farba silikonowa zapewnia ochrone przed grzybami, glonami i plesnig Charakteryzuje sie
réwniez podwyzszong odpornoscig na zabrudzenia i niskg nasigkliwoscia.

Remont balkonéw

9.5.

Spody i czota ptyt balkonowych, przypory oraz tarcze balkonowe nalezy oczys$ci¢ z istniejgcych
szpachléwek i powtok malarskich. Catg powierzchnie nalezy opuka¢ celem sprawdzenia
przyczepnosci tynku z podtozem. Tynki zniszczone i odspojone trzeba skué a nastepnie catg
powierzchnie zmy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Powierzchnie po skutych tynkach nalezy
uzupetni¢ i wyrownaé. Nierdwnosci do 10mm wyréwnywaé przy uzyciu mineralnej zaprawy
szpachlowej o fakturze tynku tradycyjnego, przeznaczonej do stosowania na zewnagtrz
budynkow. Nierdwnosci wieksze wstepnie uzupetnié¢ przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego
a po jego wyschnieciu wyréwnac za pomocg zaprawy szpachlowe;j.

W przypadku stwierdzenia lokalnych ubytkéw betonu w elementach zelbetowych nalezy wyko-
nac¢ ich naprawe w systemie naprawczym konstrukcji betonowych typu PCC. Istniejgce podtoze
nalezy oczysci¢ poprzez skucie luznych, skorodowanych fragmentéw tynku i betonu a nastep-
nie zmy¢ wodg pod wysokim cisnieniem. Skorodowang stal zbrojeniowg nalezy oczysci¢ recznie
lub mechanicznie do stopnia czystosci Sa 2 1/2. Oczyszczone z rdzy prety zabezpieczy¢ po-
przez naniesienie dwéch warstw powtoki ochronnej do stali zbrojeniowej. Po wykonaniu zabez-
pieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do uzupetnienia ubytkéw, przygotowang
powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do stanu matowowil-
gotnego. Na tak przygotowane podtoze natozy¢ mineralng warstwe kontaktowg. Zaprawe wy-
réwnujgcg naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej, gdy stanie sie matowo-
wilgotna. Rodzaj zaprawy wyréwnawczej dobraé w zaleznosci od gitebokosci wystepujacych
ubytkéw w miejscach uszkodzonych.

Calos¢ tynkow zagruntowac a nastepnie pomalowaé gotowg do uzycia, hydrofobowg, wysoce
dyfuzyjng elewacyjng farbg silikonowg, przeznaczong do stosowania na zewnatrz budynkow
Farba silikonowa zapewnia ochrone przed grzybami, glonami i plesnig Charakteryzuje sie row-
niez podwyzszong odpornoscig na zabrudzenia i niskg nasigkliwoscig.

Renowacja balustrad balkonowych

Istniejgce stalowe balustrady balkonowe
Do zachowania i renowacji.

Przed przystgpieniem do renowacji nalezy odpowiednio przygotowa¢ podifoze. Nalezy
zeszlifowa¢ wszystkie defekty powierzchni i ostre krawedzie. Usungé¢ tuszczgcg sie farbe i
sfazowaC krawedzie a nastepnie oczysci¢ przygotowywang powierzchnie ptynem do
odttuszczania i oczyszczania. Starg potyskliwg powtoke zmatowi¢ a nastepnie usung¢ caty kurz
i Scierniwo. Podtoze musi by¢é rowne, suche, czyste oraz pozbawione substanciji
zmniejszajgcych przyczepnosé. Na tak przygotowanym podiozu natozy¢ powtoke gruntowg i
nawierzchniowa systemu do zalecanej grubosci.

Stalowe balustrady balkonowe nalezy zabezpieczy¢é powtokowym systemem ochronnym farb
alkidowych do powierzchni stalowych narazonych na korozje atmosferyczng jak dla klasy
agresywnosci C3 i okresu trwatosci powtok M np. w systemie firmy Teknos K10c. Warstwa
nawierzchniowa z pétpotyskiem.
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9.6.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

9.7.

Istniejace rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
Do demontazu i wymiany na nowe

Projektowane rynny, rury spustowe

Dla odprowadzenia wod opadowych z dachéw nalezy zamontowac¢ nowy system rynnowy.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,7mm z zachowaniem do-
tychczasowych srednic i przekrojéw.

Projektowane obrdbki blacharskie

Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,7mm.

Obrébki blacharskie nalezy zakonczyé kapinosem wysunietym przed lico $ciany lub
zabezpieczanego elementu co najmniej 0 5cm.

Uwagi :
e Przy montazu rynien i obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci wyko-
nania dylatacji i zachowania maksymalnych odstepéw miedzy dylatacjami.
« Do montazu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich stosowa¢ systemowe
elementy mocujace i uzupetfniajgce.
« Ostateczne rozwigzania materialowe w zakresie obrobek blacharskich balkonéw do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji.

Parapety zewnetrzne

9.8.

Istniejgce parapety zewnetrzne
Do demontazu i wymiany na nowe

Parapety projektowane
Parapety zimnogiete z blachy stalowej o gr. 0,75mm ocynkowanej i powlekanej tworzywem
sztucznym w kolorze zgodnym z kolorystykg elewaciji.

Kratki wentylacyjne

9.10.

Istniejace kratki wentylacyjne w pasie stropodachu wentylowanego
Do demontazu i wymiany na nowe

Kratki projektowane
Kratki wentylacyjne PCV prostokatne o wymiarach otworu montazowego 140x140mm lub
okragte o srednicy otworu montazowego @150mm w kolorze srebrnym satynowym

Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa

Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej zamontowanej na s$cianach attykowych (fgcznie z
obrobkami  blacharskimi) oraz demontaz pionowych zwoddéw odprowadzajgcych z
przeznaczeniem do ponownego zamontowania po ociepleniu elewacji.

Projektowane instalacja odgromowa

Po wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych, nalezy ponownie zamontowaé pionowe zwody
instalacji odgromowej, zachowujgc ich uktad i rozmieszczenie. Zwody mocowa¢ na nowych
uchwytach o dtugosci dostosowanej do grubosci warstw ociepleniowych. Zigcza kontrolne
wykonac w wersji odkryte;.

Po montazu instalacji odgromowej Wykonawca Robo6t dokona pomiaru instalacji odgromowe;j.
Protokot z pomiaru nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga :
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W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie wymiany istniejacych poziomych
zwodow instalacji odgromowej, zamontowanych na dachu budynku.
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10. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.
Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne nie jest objety zakresem niniejszego opracowania.

11. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie nowych lub przebudowy istniejgcych
elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Instalacje odgromowa podlega demontazowi na czas prowadzenia robot. Po wykonaniu robot
termomodernizacyjnych instalacja odgromowa zostanie odtworzona.
Rynny i rury spustowe zostang zdemontowane na czas prowadzenia robét. Po wykonaniu robét
termomodernizacyjnych uktad rynien i rur spustowych zostanie odtworzony z zachowaniem
istniejgcego systemu odprowadzenia wod opadowych.
Ukfad odwonienia dachu budynku gtéwnego bez zmian.

12. OSZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA
Zgodnie z §328.1a Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wymagania minimalne w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej uznaje sie za
spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody odpowiadajg przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia.
W zakresie objetym niniejszym opracowaniem ograniczonym do scian zewnetrznych
projektowane przegrody odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
Pozostate przegrody budowlane nie sg objete przedmiotem niniejszego opracowania.

7.1. lzolacyjnos¢ cieplna scian zewnetrznych podlegajgcych ociepleniu

Lp. Rodzaj przegrody Wsp. przenikania Wsp. przenikania
ciepta ciepta

Uc [W/(m3K)] Umax) W/(m?K)]
1 Sciana ostonowa podstawowa 0,129 0,20

Sciana prefabrykowana gr. 21cm (zelbet 7cm, styropian
8cm, zelbet z warstwg fakturowg 6¢cm) ocieplona 18cm
styropianu grafitowego (A<0,032W/mK)

2 Sciana osfonowa — pasy przeciwpozarowe 0,14 0,20
Sciana prefabrykowana gr. 21cm (zelbet 7cm, styropian
8cm, zelbet z warstwg fakturowg 6¢cm), ocieplona 18cm
skalnej wetny mineralnej (A<0,036W/mK)

3 | Sciana balkonowa 0,167 0,20
Sciana prefabrykowana gr. 21cm (zelbet 7cm, styropian
8cm, zelbet z warstwg fakturowg 6¢cm), ocieplona 10cm
poliuretanu PIR (A<0,026W/mK)

4 Sciana szczytowa podstawowa 0,128 0,20
Sciana prefabrykowana gr. 28cm (zelbet 14cm,
styropian 8cm, zelbet z warstwg fakturowg 6¢cm),
ocieplona 18cm styropianu grafitowego (A<0,032W/mK)

5 Sciana szczytowa — pasy przeciwpozarowe 0,139 0,20
Sciana prefabrykowana gr. 28cm (zelbet 14cm,
styropian 8cm, zelbet z warstwg fakturowg 6¢cm),
ocieplona 18cm skalnej wetny mineralnej
(A=0,036W/mK)

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, e-mail: biuro@portalab.pl



P461-2370-2021 Projekt Budowlany
Docieplenie $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystykg elewacji
Jelenia Gora, ul. Kiepury 58 — dz.nr 48/10; Jedn.ewid. 026101_1 M. Jelenia Goéra; Obreb 0060; Ark. 33

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Projektowane docieplenie Scian zewnetrznych budynku nie powoduje negatywnego wptywu
obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Przedsiewziecie nie stworzy dodatkowych czynnikow ponad te, ktére wystepowaty dotychczas.
Inwestycja spetnia wszystkie wymogi wynikajgce z przepiséw ochrony $rodowiska oraz
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasad ochrony
srodowiska i przyrody.

9. UWAGI DODATKOWE

Catos¢ robdt budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z :

« Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

e Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

« Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zmianami),

¢ Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

« Ogolnymi zasadami wiedzy technicznej,

« Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentéw, dostawcéw materiatéw i wyrobéw
budowlanych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Lokalizacja

Budynek mieszkalny wielorodzinny podlegajgcy dociepleniu jest zlokalizowany w Jeleniej Gorze
przy ul. Kiepury 58 na dziatce nr ewid. 48/10 (Jednostka ewid.: 026101_1, M. Jelenia Goéra,
Obreb : 0060, Ark. 33).

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Bez zmian

Powierzchnia wewnetrzna budynku 4576,0 m?

Powierzchnia wewnetrzna jednego segmentu 2288,0 m?

Wysokos¢ ok. 16,40 m

Liczba kondygnacji 6 kondygnacji nadziemnych
Grupa wysokosci budynek sredniowysoki (SW)

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Bez zmian

W obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania, sktadowania lub rozlewania substancji
palnych i tatwopalnych. W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U.
nr 80, poz. 563) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Kategoria zagrozenia ludzi
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV budynki mieszkalne
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10.4.

Liczba oséb w budynku - do 140

Budynek jest wyposazony w 4 klatki schodowe. Z kazdej klatki schodowej dostepnych jest 15
mieszkahn. Na kazdej z pieciu kondygnacji mieszkalnych w obrebie jednej klatki schodowej
znajdujg sie 2 mieszkania typu M4 oraz 1 mieszkanie typu M2.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

10.5.

Bez zmian

Dla strefy pozarowej zaliczanej do ZL nie ustala sie obcigzenia ogniowego.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

10.6.

Bez zmian

W budynku nie wystepujg pomieszczenia bgdz strefy zagrozone wybuchem.
Nie wystepujg przestrzenie zewnetrzne zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

klasa odpornosci pozarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku sredniowysokiego (SW), zaliczanego do
kategorii ZL IV - ,,C”

klasa odpornosci ogniowej
Wymagania dla elementéw budynku zakwalifikowanego do klasy “C”

Lp Element Klasa odpornoicijdo}/g;nnl(iﬁwej elementow
1 Gtéwna konstrukcja nosna R 60
2 Konstrukcja dachu R 15
3 Strop REI 60
4 | Sciana zewnetrzna El BQ
(o Xl
Sciana wewnetrzna REI/EI 15
Przekrycie dachu RE 15

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany zewnetrzne budynku po wykonaniu projektowanego docieplenia w systemie ETICS z
zastosowaniem ptyt styropianowych i poliuretanowych, z zewnetrzng wyprawg elewacyjng z
tynku silikatowego, bedg nierozprzestrzeniajace ognia — klasyfikacja NRO zgodnie z PN-
02867:2013-6.

Ptyty styropianowe EPS 032 oraz poliuretanowe PIR, stanowigce materiat termoizolacyjny uzyty
do ocieplenia scian zewnetrznych, powinny posiada¢ co najmniej klase ,E” reakcji na ogien
natomiast zastosowany system ociepleniowy co najmniej klase reakcji na ogien B-s1,d0
zgodnie z PN-EN 13501-1.

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania ognia przez elewacje ocieplone styropianem w
systemie ETICS, zaprojektowano dodatkowe konstrukcyjne $rodki zabezpieczajgce w postaci
barier ogniowych, ktérych zadaniem jest utrudnienie zapalenia sie ocieplenia w miejscach
najbardziej narazonych na bezposrednie dziatanie ognia oraz podziat powierzchni palnego
ocieplenia na mniejsze obszary, utrudniajgce przenoszenie ognia z jednego obszaru do
kolejnych i tym samym spowolnienie rozprzestrzeniania pozaru przez calg elewacje.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe ocieplanych elewacji zostato opracowane na podstawie
Wytycznych SITP WP-03:2018 ,Ocieplenia elewacji budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe”
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Zostaty zaprojektowane bariery ogniowe w postaci niepalnych paséw o szerokosci min. 200mm
i grubosci réwnej grubosci styropianu w ociepleniu elewacji, wykonane z ptyt skalnej wetny
mineralnej o klasie reakcji na ogieh A1 wg PN EN 13501-1, przeznaczonych do ocieplen w
systemie ETICS np. ptyty Rockwool Frontrock FS. Plyty izolacyjne z welny zostang przyklejone
do podioza catopowierzchniowo oraz dodatkowo zamocowane za pomocg tacznikéw
mechanicznych odpowiednich dla systemoéw ETICS.

10.7. Podzial na strefy pozarowe oraz na strefy dymowe
Bez zmian

Budynek sktada sie z dwdéch segmentéw, z ktérych kazdy stanowi odrebng strefe pozarowg o
powierzchni wewnetrznej 2288,0m2. Powierzchnia strref pozarowych jest mniejsza od
dopuszczalnej, ktéra dla budynkow sredniowysokich ZL IV wynosi 5 000m?2.

10.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
Bez zmian

10.9. Warunki i strategia ewakuacji
Bez zmian.
Projektowane docieplenie elewacji nie wptyniena zmiane istniejgcych warunkéw ewakuacji.

Budynek przy ul. Kiepury 58 jest obiektem 6-kondygnacyjnym (6 kondygnacji nadziemnych, w
tym przyziemie dostepne z poziomu terenu). Ewakuacje z mieszkan zapewniajg istniejgce klatki
schodowe. Budynek sktada sie z dwoch segmentow. Kazdy z segmentdw jest wyposazony w
dwie klatki schodowe z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz. Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz a ich szerokosc jest wieksza od wymagane;.

Budynek nie jest wyposazony w dzwigi osobowe.

10.10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Nie dotyczy.

10.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu
Nie dotyczy.

10.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Nie dotyczy

10.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Drogi pozarowe
Bez zmian

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian.

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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Il. Czes¢ opisowa

I.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE : DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI

ADRES : Jelenia Goéra, ul. Kiepury 58 (dz. nr 48/10)
Jedn. ewid.: 026101_1, M. Jelenia Goéra,
Obreb :0060, Ark. 33

INWESTOR : Jeleniogorska Spétdzielnia Mieszkaniowa

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Jacek Roman
upr. Nr 57/98/JG

Jelenia Goéra, luty 2021 r.
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11.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA ORACOWANIA | PRZEPISY OBOWIAZUJACE :
a) umowa z Zamawiajgcym
b) Przepisy podstawowe :
e ROZPORZADZENIE z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pézn. zmianami)
« ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
e ROZPORZADZENIE z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwo i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 nr 118, poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami)
« ROZPORZADZENIE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47. poz. 401 z
pbzniejszymi zmianami)
« ROZPORZADZENIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach energetycznych1) (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 492 z
pozniejszymi zmianami)
« ROZPORZADZENIE z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z pézniejszymi
Zmianami)
e ROZPORZADZENIE z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Z 2004 nr 180, poz. 1860 z pdzniejszymi
Zmianami)
2. ZAKRES ROBOT
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy :
« roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania: docieplenie scian zewnetrznych
3. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :
Istniejgce obiekty budowlane w rejonie planowanych robét :
e drogi i place wewnetrzne Jeleniogoérskiej Spotdzielni Mieszkaniowej
e sieci uzbrojenia terenu
e inne budynki mieszkalne wielorodzinne
4. WYKAZ _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Nie wystepuja
5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT :
5.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci :

e roboty na wysokosci
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5.2. Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

roboty demontazowe

roboty ociepleniowe

roboty tynkarskie i malarskie
roboty blacharskie

roboty montazowe

5.3. Przewidywane zagrozenie zwiazane z realizacja robét budowlanych wymienionych

powyzej :
e upadek z wysokosci
o uszkodzenie gtowy
e uszkodzenie wzroku, uktadu oddechowego
« uszkodzenie konczyn dolnych i gérnych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje na catym placu budowy w czasie
wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot.

6. INSTRUK:I'Ai PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego) wystepujgce przy planowanym zamierzeniu budowlanym to :

e prace budowlane wykonywane na wysokosci

e prace montazowe i demontazowe rusztowan

Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy :
1. Poinformowac pracownikoéw, ze przy pracach nalezy stosowaé odpowiednie srodki
zabezpieczajgce

2. Instruktaz pracownikow powinien zawierac :
e imienny podziat pracy
harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan

[ )
e szczegdbtowe wymagania BHP przy poszczegdlnych czynnosciach
e wykaz srodkéw ochrony indywidualnej

3. Sposbéb prowadzenia instruktazu stanowiskowego :

Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu - na stanowisku, na ktérym
bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegétowego programu,
opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzgledniac
nastepujgce etapy :

« rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem

« pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma by¢
realizowany przez pracownika

« prébne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez
instruktora sposobéw wykonywania pracy

e samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

e sprawdzenie iocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez
pracownika

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach — szkolenie powinno uwzgledniac
wszystkie rodzaje prac , ktore bedg nalezaty do zakresu obowigzkoéw pracownika.

Sposoéb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegdlnych jego czesci powinny by¢ uzaleznione
od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozeh
wystepujgcych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM :

7.1. Podstawowe srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom to :

7.1.1. Srodki ochrony indywidualnej :
« $rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci
odziez ochronna
hetmy ochronne
srodki ochrony konczyn dolnych
Srodki ochrony konczyn goérnych
srodki ochrony wzroku
Srodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem

7.1.2. Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane.
7.1.3. Wykonanie wlasciwego zagospodarowania terenu budowy
7.1.4. Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych.

7.1.5. Odpowiedni do zakresu wykonywanych robot sprzet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

7.2. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom to :

7.2.1. Wymagane jest aby wykonawca przedstawit szczegodtowy projekt organizacji robét
uwzgledniajacy:
e realizacje poszczegdlinych robét w ramach zagospodarowania terenu budowy
e przygotowanie czasowych ciggéw komunikacyjnych i drog dojazdowych
e oznakowanie stref niebezpiecznych
e przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej i innych czynnikdw niezbednych
dla prowadzenia robét
realizowanie dostaw konstrukgciji, i innych elementéw zgodnie z potrzebami budowy
e przygotowanie zaplecza dla potrzeb budowy dobdr podstawowego sprzetu
budowlanego — montazowego oraz przygotowanie stanowisk pracy dla w/w sprzetu
e zaangazowanie specjalistycznych przedsigbiorstw ( pracownicy musza posiadac
dopuszczenia do pracy na wysokosciach )

7.2.2. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

o obiekty zaplecza w zaleznosci od przeznaczenia muszg posiada¢ odpowiednig
konstrukcje, mie¢ okreslone instrukcije i stanowiska oraz tablice informacyjne w
zakresie ochrony p.poz, jak réwniez by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy

o zatoga budowy powinna by¢ objeta szkoleniem w zakresie ochrony p.poz.

7.2.3. Zalecenia dodatkowe:
e zamawiajgcy bedzie koordynowat kolejnos¢ wykonywanych prac na podstawie
sporzadzonego aktualizowanego harmonogramu prac
« bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawowany przez kierownika robot oraz mistrza, stosownie do zakresu obowigzkdow.
e powierzenie robot odpowiednio wyszkolonym pracownikom ktérzy :
1. posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska,
2. uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
e przeprowadzenie instruktazu
e zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy
e zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposazonego w apteczke
( obstugiwanego przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw )
o w przypadku robot wykonywanych w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy wyposazenie budowy w przenosng apteczke
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e umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji, najblizszego punktu
telefonicznego, pogotowia ratunkowego

e prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
wykonywac¢ na podstawie polecenia pisemnego przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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Il. CZESC OPISOWA

I.3. Charakterystyka energetyczna
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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IV. UZUPELNIENIA
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