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l.2. Os$wiadczenie projektantow

Nizej podpisani projektanci o $wiadczaj a, ze niniejszy Projekt Budowlany zostat sporz  gdzony
zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektanci :
Architektura Imie Jacek Upr. nr 57/98/3G
Projektant Nazwisko Roman Specjalnos¢ Architektoniczna

Data sporzadzenia projektu : luty 2021r.
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|.3. Spis zawarto Sci

[.1. Strona tytutowa str. 1
[.2.  Oswiadczenie projektantow str. 2
[.3. Spis zawarto Sci str. 3
I.4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i za $wiadczenia str. 4-6

1.4.1. Zaswiadczenia

+ Decyzje o nadaniu uprawnieh budowlanych str. 5
+ Zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wiasciwych izb
samorzadu zawodowego str. 6
I. CZESC OPISOWA str. 7-39
II.1. Opis techniczny str. 8-21
II.2. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia str. 22-27
I1.3. Charakterystyka energetyczna str. 28-39
11.3.1. Konstrukcja przegrdéd budynku str. 29-33
11.3.2. Projektowana Charakterystyka Energetyczna bu  dynku str. 34-38
11.3.3. Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto str. 39
. CZESC RYSUNKOWA str. 40-50
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
PS.01 Plan sytuacyjny 1:1000 41
A.01 Rzut kondygnacji powtarzalnej 1:100 42
A.02 Elewacja wschodnia - kolorystyka 1:100 43
A.03 Elewacja pétnocna - kolorystyka 1:100 44
A.04 Elewacja zachodnia - kolorystyka 1:100 45
A.05 Elewacja potudniowa - kolorystyka 1:100 46
A.06 Karta kolorow - 47,48
A.07 Elewacja wschodnia i pétnocna - zabezpieczenie ppoz. 1:200 49
A.08 Elewacja zachodnia i potudniowa - zabezpieczenie ppoz. 1:200 50
IV. UZUPELNIENIA str. 51
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l.4. Opinie, uzgodnienia, pozwoleniai za swiadczenia
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WOJEWODA JELENIOGORSKI
Jelenia Goéra, 4 grudnia 1998r.
PNB/UB- 85/98
DECYZJA Nr 57/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4, art.14 ust.1 pkt.1, ust.3 pkt.1, art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414 z p. zm.),
w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust.2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Jackowi Dariuszowi Romanowi

magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 5 lipca 1969r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji niniejsze] przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogdrskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuie:
Pan Jacek Roman

58-500 Jelenia Gora
ul. Obr.Westerplatte 1/20




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Dariusz Roman
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/98/3G,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0609.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-10-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0609-4YF7-BABD-Y945-B8FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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. Czes¢ opisowa

[I.1. Opis techniczny
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I1.1. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Bez zmian.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu nie ulegnie zmianie i miesci sie w catosci na dziatce nr
48/10 (Jedn. ewid. : 026101_1, M. Jelenia Géra, Obreb : 0060, Ark. 33).

2.  PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie $cian zewnetrznych oraz kolorystyka elewacji budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego w Jeleniej Gérze przy ul. Kiepury 58, na dzialce
nr 48/10 (Jedn. ewidencyjna : 026101 1, M. Jelenia Gora, Obreb : 0060, Ark. 33).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

4. Wizje lokalne.

5. Pomiary inwentaryzacyjne do celéw projektowych.

6. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

7. Dokumentacja archiwalna
8

9

1

wN e

Koncepcja kolorystyki zaakceptowana przez Inwestora
. Obowigzujace Normy i Przepisy.
0. Ustawa Prawo Budowlane.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany docieplenia $cian zewnetrznych oraz
kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego w Jeleniej Gorze
przy ul. Kiepury 58 na dziatce nr 48/10 (Jedn. ewidencyjna : 026101_1, M. Jelenia Gora,
Obreb : 0060, Ark. 33).

4.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje okreslenie zakresu robo6t budowlanych zwigzanych z
planowanym dociepleniem budynku a takze wskazanie rozwigzan konstrukcyjnych i
materiatowych dla projektowanych elementéw budowlanych i wykonczeniowych.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uwaga :
Roboty budowlane zwi gzane z realizacj 9 przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie

powoduj g zmiany istniej gcego sposobu zagospodarowania terenu.

5.1. Istniej acy stan zagospodarowania terenu
Istniejagce zagospodarowanie terenu w rejonie planowanej inwestycji stanowig : budynek
mieszkalny wielorodzinny, droga wewnatrzna, chodniki, elementy zieleni niskiej (trawniki,
zywoptoty) oraz drzewa.
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Istniejgce przytacza i sieci uzbrojenia terenu w rejonie inwestycji :
- sie¢ wodociggowa
+ kanalizacja sanitarna
+ kanalizacja deszczowa
+ sieC gazowa
+ sie¢ cieptownicza
+ kanalizacja teletechniczna
+ linie kablowe elektroenergetyczne

5.2. Projektowane zagospodarowania terenu
Nie projektuje sie nowych elementéw zagospodarowania terenu.
Nie projektuje sie sieci lub urzadzen uzbrojenia terenu zapewniajgcych przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Planowana inwestycja nie ma wplywu na warunki bezpieczenstwa
pozarowego przebudowywanego obiektu.
Uktad komunikacyjny — bez zmian
Odprowadzenie wdd opadowych  — bez zmian
Uksztaltowanie terenu i zieleni — bez zmian
Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
— bez zmian
5.3. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu
‘ Element zagospodarowania terenu Powierzchnia /m?/ ‘
‘ Powierzchnia dziatki ewid. Nr 48/10 17 006 mz ‘
‘ Powierzchnia zabudowy budynku 804,60 m2 ‘
5.4. Ochrona specjalna terenu

5.4.1. Ochrona zabytkéw i dziedzictwa kulturowego

Obiekt objety zakresem opracowania oraz teren, na ktorym jest usytuowany, nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na podstawie przepisow ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

W bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie zabytki
oraz inne dobra kultury materialnej chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami.

5.4.2. Ochrona terenu na podstawie ustale h miejscowego planu zagospodarowania

9.5.

przestrzennego

Budynek objety zakresem pracowania zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Gérze — obszar
planistyczny Zabobrze I-11-1ll i Ogrody dziatkowe symbolem

2M — Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego - zainwe  stowane

Planowana inwestycja nie wplynie zmiane spelnienia wymagan wynikajgcych z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Nie zmienig sie charakterystyczne parametry
istniejgcego obiektu budowlanego.

Wszystkie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bedg spetnione.

Wplyw eksploatacji goérniczej

Nie wystepuje.
Przedmiotowy teren jest usytuowany poza obszarem wplywu eksploatacji gorniczej.
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5.6. Informacja o charakterze i cechach istniej acych i przewidywanych zagro zen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia u__ zytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia
Bez zmian.

Planowana inwestycja nie wptynie na stan srodowiska naturalnego otoczenia, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane. Nie stworzy rowniez dodatkowych czynnikbw ponad te, ktére
wystepowaty dotychczas.

5.7. Odprowadzenie wod opadowych
Bez zmian.

6.. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

6.1. Opis stanu istniej acego

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem 6-kondygnacyjnym o
poprzecznym ukfadzie scian konstrukcyjnych. Zostal wykonany w systemie budownictwa
monolitycznego opartego na elementach unifikacji Wroctawskiej Wielkiej Piyty w wers;ji
Walbrzyskiej WWP/W.

Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych, w tym przyziemie, dostepne z poziomu
przylegtego terenu, przeznaczone na komorki lokatorskie, pomieszczenia techniczne i
gospodarcze oraz czesciowo na lokale ustugowe. Kondygnacje od poziomu parteru do 4 pietra
sg w catosci przeznaczone na lokale mieszkalne. Obiekt sktada sie z dwbch oddylatowanych
czesci, z ktorych kazda obstugiwana jest przez dwie klatki schodowe.

Zewnetrzne elementy budowlane :

« $ciany piwnic gr. 20cm — zwirobetonowe, wylewane

- sciany ostonowe gr. 21cm — prefabrykowane, z gotowg fakturg zewnetrzng

« sciany szczytowe gr. 28cm — prefabrykowane, wielowarstwowe, z gotowg fakturg
zewnetrzng

+ stropodach — wentylowany, ptyta wierzchnia wykonana z dachowych ptyt panwiowych gr.
25cm, opartych na scianach dziatowych azurowych gr. 12cm. Wtdrnie ocieplony 15cm
granulatu welny mineralne;j.

6.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Bez zmian.

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane przeznaczenia obiektu.

6.3. Charakterystyczne parametry techniczne
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego nie ulegng zmianie.

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, S POSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO 'KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN ZAWARTYCH W art. 5 ust. 1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Bez zmian.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego nie ulegng zmianie. Planowana
inwestycja nie bedzie miata wplywu na sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

Bryta budynku nie podlega przebudowie. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie
docieplenie Scian zewnerznych budynku w systemie ETICS 2z zastosowaniem piyt
styropianowych i poliuretanowych jako materialu termoizolacyjnego oraz wykonanie
zewnetrznej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego barwionego w masie.
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Sciany zewnetrzne przyziemia, po odpowiednim przygotowaniu podioza, zostang pomalowane
farbami elewacyjnymi. Kolorystyka elewacji zostata opracowana dla catego budynku.

Projektowane docieplenie Scian zewnetrznych zostalo zaprojektowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz
w sposOb zapewniajacy spetnienie wszystkich wymagan zawartych w art. 5 ust. 1 Ustawy
Prawo budowlane.

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty przygotowawcze

Demontaz istniejacych rynien i rur spustowych

Demontaz obrébek blacharskich gzymséw okapowych i $cian attykowych

Demontaz obrébek blacharskich ptyt balkonowych

Demontaz zewnetrznych parapetéw okiennych

Demontaz elementéw wtérnie zamocowanych na elewacjach (reklamy, tabliczki adresowe,

wsporniki flagowe, anteny TV i TV-SAT itp.) z przeznaczeniem do ponownego

zamontowania

6. Demontaz elementéw reklam i szyldéw lokali ustugowych usytuowanych w kondygnaciji
przyziemia

7. Demontaz pionowych zwoddw instalacji odgromowej z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania

8. Demontaz wypeltnien stalowych balustrad balkonowych wykonanych przez najemcow lokali

9. Oczyszczenie mechaniczne balustrad stalowych ze starych powtok malarskich

10. Demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych w pasie stropodachu wentylowanego

11. Skucie luznych i odspojonych fragmentéw tynkow zewnetrznych na przyporach, tarczach i
ptytach balkonowych

12. Oczyszczenie elewacji poprzez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem

arONE

Podstawowe roboty budowlane
1. Roboty zwigzane z remontem i ociepleniem Scian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych
i lokali ustugowych :
+ ocieplenie scian podtuznych od poziomu 60cm ponizej spodu stropu miedzy
przyziemiem i parterem do poziomu istniejacych gzymsow okapowych
« ocieplenie scian szczytowych od poziomu 60cm ponizej spodu stropu miedzy
przyziemiem i parterem do poziomu zwienczenia $cian attykowych
« ocieplenie scian zewnetrznych lokali ustugowych usytuowanych w przyziemiu do
poziomu przylegtego terenu
+ naniesienie zaprawy klejowo-szpachlowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego
+ wykonanie wyprawy elewacyjnej z cienkowarstwowego tynku strukturalnego zgodnie
z projektem kolorystyki

2. Roboty zwigzane z remontem $cian zewnetrznych przyziemia (z wytgczeniem lokali
ustugowych) :
+ naprawa i uzupetnienie ubytkéw w tynkach zewnetrznych
+ malowanie scian silikonowg farbg elewacyjng

3. Roboty zwigzane z remontem balkonéw :

« naprawa lokalnych ubytkéw betonu w elementach zelbetowych w systemie
naprawczym do betonu typu PCC

« naprawa i uzupetienie ubytkow w tynkach zewnetrznych na spodnich i czotowych
powierzchniach piyt balkonowych

« naprawa i uzupetienie ubytkow w tynkach zewnetrznych przypér balkonowych

+ naprawa i uzupetienie ubytkow w tynkach zewnetrznych tarcz balkonowych

- malowanie elementéw betonowych (ptyty balkonowe, przypory i tarcze balkonowe)
silikatowymi farbami elewacyjnymi
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Roboty uzupetniaj ace

1.

2.

3.

ok

Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm z
zachowaniem dotychczasowych $rednic i przekrojow

Wykonanie nowych obrébek blacharskich gzymséw okapowych i scian attykowych z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm

Wykonanie nowych obrébek blacharskich ptyt balkonowych z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,7mm

Montaz nowych parapetow okiennych z blachy stalowej powlekanej

Ponowny montaz elementdw elewacyjnych, ktore zostaly zdemontowane w czasie roboét
przygotowawczych (reklamy, tabliczki adresowe, wsporniki flagowe, anteny itp.)

Ponowny montaz elementéw reklam i szyldow lokali ustugowych usytuowanych w
kondygnaciji przyziemia

Ponowny montaz pionowych zwodoéw instalacji odgromowej na nowych uchwytach o
dlugosci dostosowanej do grubosci warstw ociepleniowych

Oczyszczenie i zabezpieczenie stalowych balustrad balkonowych powlokowym systemem
farb alkidowych

Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych w pasie stropodachu wentylowanego.

9. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Remonti ocieplenie $cian zewn etrznych

Istniejace scienne elementy prefabrykowane z gotowg fakturg zewnetrzng

- oczyszczenie catej powierzchni elewacji poprzez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem

Projektowany system ociepleniowy

- bezspoinowy uktad ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem plyt
styropianowych (EPS) oraz poliuretanowych (PIR) jako materiatu termoizolacyjnego.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie hastepujacych systeméw ociepleniowych : Baumit,
Caparol, Ceresit, Dryvit, STO

Dobdr piyt termoizolacyjnych systemu ocieplenioweqgo:

1. Sciany zewnetrzne powyzej kondygnacji przyziemia, z wytaczeniem $cian balkonowych
oraz sciany zewnetrzne lokali ustugowych usytuowanych w przyziemiu
- fasadowy styropian grafitowy EPS 032 o grubosci 180mm i deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta Ad < 0,032 W/(mK).

2. Pozostate sciany przyziemia nie podlegajg termomodernizacji.

3. Sciany zewnetrzne balkonowe, usytuowane w polach miedzy zelbetowymi przyporami i
ptytami balkonowymi
- termoizolacyjne piyty poliuretanowe PIR o grubosci 100mm i deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta Ad < 0,026 W/(mK).

4. Szpalety okienne i drzwiowe usytuowane w scianach ocieplonych plytami
styropianowymi
- styropian grafitowy EPS 032 o grubosci 30mm i deklarowanym wspoétczynniku
przewodzenia ciepta Ad < 0,032 W/(mK).

5. Szpalety okienne i drzwiowe usytuowane w scianach balkonowych
- piyty poliuretanowe PIR o grubosci 30mm i deklarowanym wspéitczynniku
przewodzenia ciepta Ad < 0,026 W/(mK).

Zabezpieczenia przeciwpozarowe elewacji ocieplonej styropianem w systemie ETICS :

- niepalne pasy o szerokosci 200mm wykonane z ptyt skalnej wetny mineralnej o klasie reakciji
na ogien A1 wg PN EN 13501-1. Stosowac¢ piyty o grubosci rownej grubosci styropianu w
systemie ociepleniowym i deklarowanym wsp. przewodzenia ciepta Ad < 0,036 W/(mK). np.
ptyty Rockwool Frontrock FS
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Dane techniczne ptyt styropianowych :

+ grubosc piyty 180mm

+ typ krawedzi prosta lub na zaktadke
+ wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,032W/mK.

+ Klasa reakcji na ogien E

+ Reakcja na ogien w systemie

Dane techniczne piyt welny mineralnej :

B-s1,d0 (system ETICS)

+ grubosc ptyty 180mm

+ typ krawedzi prosta

« wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,036W/mK.

+ Klasa reakcji na ogien Al wyréb
Dane techniczne ptyt poliuretanowych :

+ grubosc ptyty 100mm

+ typ krawedzi piéro-wpust

+ wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,026W/mK.

+ Klasa reakcji na ogien E

+ Reakcja na ogien w systemie

UWAGI :

B-s1,d0 (system ETICS)

1. Do wykonania prac zwi gzanych z realizacj g przedmiotu zamdwienia dopuszczasi e
zastosowanie jednego z nast epujgcych systeméw ociepleniowych : Baumit,

Caparol, Ceresit, Dryvit, STO.

2. Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie po szczegolnych sktadnikow
nie wchodz gcych w sktad danego systemu ocieplenia.

3. Dla produktéw wchodz gcych w skiad wybranego systemu ociepleniowego nale zy
stosowa € karty techniczne producenta, okre Slajgce dane techniczne i wta $ciwo $ci
materiatu, sposoéb jego przygotowanie, obrébki i prz echowywania.

4. Przy wykonywaniu prac zwi gzanych z ociepleniem $cian zewn etrznych nale zy
stosowa € instrukcje producenta okre $lajgce technologi e prowadzenia robot.

5. Wszystkie prace nale zy prowadzi é w sprzyjaj gcych warunkach atmosferycznych,
stosuj gc si e scisle do informacji zawartych w kartach charakterystyk
poszczegoblnych produktéw oraz w informacjach techni cznych i instrukcjach
prowadzenia robét dla wybranego systemu ociepleniow ego.

6. Nalezy bezwzgl ednie zachowa ¢ zakiad ocieplenia zachodz agcy co najmniej 60cm
poni zej spodu piyty stropowej usytuowanej pomi edzy przyziemiem i parterem.

7. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe ocieplanych elewacji zostalo opracowane na
podstawie Wytycznych SITP WP-03:2018 ,Ocieplenia elewacj i budynkéw z uwagi na
bezpiecze Astwo po zarowe”

Przygotowanie podio za

Przed przystgpieniem do robo6t ociepleniowych nalezy dokiladnie sprawdzié¢ jakosc¢ istniejacego
podioza sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i
ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Nie mozna wykonywac ocieplenia scian w przypadku
odspajania sie zewnetrznej warstwy materialu sciennego, powierzchniowego luszczenia sie
podioza lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich przypadkach niezbedne jest usuniecie
tej warstwy. Rowniez istn. powloki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktore tuszczg sie i
odspajajg od podioza muszag zosta¢ usuniete. Nastepnie catg powierzchnie elewacji nalezy
zmy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Podtoze scienne przed przystapieniem do dalszych
robot musi by¢ nosne czyli mocne i stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu i stabo zwigzanych
fragmentdw, a takze innych zanieczyszczen mogacych ostabic¢ przyczepnosc.
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Ubytki i powierzchnie po skutych tynkach nalezy uzupetnic¢ i wyrownaé¢. Nierownosci do 10mm
wyrownywa¢ przy uzyciu mineralnej zaprawy szpachlowej o fakturze tynku tradycyjnego,
przeznaczonej do stosowania na zewnatrz budynkéw. Nieréwnosci wieksze wstepnie uzupehié
przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego a po jego wyschnieciu wyrowna¢ za pomoca
zaprawy szpachlowe;j.

Przed przystgpieniem do mocowania piyt izolacji termicznej nalezy zagruntowaé powierzchnie
ocieplanych scian przy uzyciu preparatu gruntujgcego, poprawiajgcego przyczepnos¢ powiok
wykonczeniowych i wyréwnujgcego chionnos¢ podioza. Temperatura powietrza na zewnatrz,
temperatura materiatu jak i samego poditoza podczas obrébki nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt termoizolacyjnych, na wysokosci poczatkowej linii
ocieplenia (60cm ponizej spodu stropu miedzy przyziemiem i parterem) nalezy zamocowac
wypoziomowany aluminiowy profil cokotowy, ktéry bedzie stanowit podparcie dla pierwszego

rzedu piyt.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do podifoza poziomo z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Gdy piyty sa docinane ich polaczenia nalezy odpowiednio
umiejscowi¢. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie mogg znajdowaé sie na
peknieciach w $cianie oraz na przejsciach pomiedzy réznymi materiatami sciennymi. Na catej
powierzchni ocieplanej sciany ptyty powinny dokiladnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne
jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Ptyty przykleja sie pasami od dotu do géry. W
narozach budynku nalezy zachowaé przewigzanie plyt. Powierzchnia przyklejanych piyt
powinna by¢ réwna. Catg powierzchnie ptyt, po zakonczeniu klejenia i zwigzaniu zaprawy
(najczesciej po 2-3 dniach), a przed przystgpieniem do wykonywania warstwy zbrojacej, nalezy
doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym. Likwidowane sg w ten sposob
ewentualne uskoki krawedzi piyt.

Ptyty styropianowe i poliuretanowe mocowac na zaprawie klejowo-szpachlowej przeznaczonej
do mocowania ptyt termoizolacyjnych do podioza w systemach ETICS oraz dodatkowo za
pomoca tacznikbw mechanicznych, zgodnie ze specyfikacja producenta systemu
ociepleniowego. Nalezy stosowac tgczniki z dluga strefg rozpierania z wbijanym trzpieniem
stalowym i tbem z tworzywa, przeznaczone do mocowania w podiozu betonowym — minimalna
glebokosé¢ zakotwienia 60mm. W pasach krawedziowych nalezy zastosowaé zwiekszong liczbe
tacznikéw.

UWAGA :

Plyty termoizolacyjne nale zy klei é do podio za w sposéb uniemo Zzliwiaj gcy powstanie
cigglej szczeliny powietrznej mi edzy plytami a $ciang. Nalezy stosowa ¢ metod e
.pasmowo-punktow g" z obwodowym, ci gglym pasmem kleju na ka zdej ptycie lub
przykleja é ptyty catopowierzchniowo przy u zyciu takiej ilo $ci kleju, jak okreslona w

specyfikacji i klasyfikacji dotycz  gcej rozprzestrzeniania ognia.

Warstwa wierzchnia zbrojona

Na zamocowanych plytach termoizolacyjnych nalezy wykonac¢ warstwe zbrojong z zaprawy
szpachlowej z zatopiong w niej siatkg z widkna szklanego. Wszystkie naroza otwordw
okiennych wymagajg wzmocnienia ukosnie wklejanymi kawatkami siatki z wibkna szklanego o
wym. min. 20x30cm. Zapobiega to powstawaniu ukosnych peknie¢ rozwijajacych sie od narozy.
Krawedzie budynku i osciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami naroznymi z siatkg. Po
wyschnieciu wzmocnien mozna przystapi¢ do wklejania zasadniczej warstwy siatki.

Na ocieplonych scianach lokali ustugowych usytuowanych w przyziemiu projektuje sie
dodatkowe wzmocnienie warstwy wierzchniej ukfadu ociepleniowego poprzez zastosowanie
dwoch warstw siatki z widkna szklanego oraz minimum 5mm grubos$ci warstwy zbrojonej.

Na ptasko utozone i przeszlifowane ptyty styropianowe nanosi¢ zaprawe szpachlowg i wtapia¢ w
nig siatke z widkna szklanego. Zaprawe nanosi¢ na podioze paca zebatg 10 mm, wciskaé
pionowe pasy siatki zbrojeniowej z widkna szklanego - minimalny zakiad siatki 10cm a
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9.2.

nastepnie szpachlowaé na rowno swiezg zaprawag. Siatka nie moze by¢ widoczna. Minimalna
grubos¢ warstwy zbrojonej - 3-5mm

Nierébwnosci podioza nie mozna wyréwnywac¢ warstwg zbrojong. Szczelin w piytach
elewacyjnych nie wolno wypetnia¢ zaprawg klejowo-szpahlowa. Jesli warstwy zbrojeniowej nie
naniesiono w ciggu 2 tygodni, nalezy ptyty ponownie przeszlifowac.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjng nalezy wykona¢ z cienkowarstwowego tynku silikatowego o uziarnieniu
2mm, barwionego w masie, o fakturze nakrapianej, przygotowanego do uzycia jako gotowa
masa tynkarska.

Zastosowany tynk powinien charakteryzowa¢ sie wysokag odpornoscig na zanieczyszczenia i
wplywy atmosferyczne, trwatoscig zabarwienia, wysoka odpornoscig na rozwaoj grzybow, plesni i
glonéw oraz duzg odpornoscig na uderzenia i szorowanie oraz na rysy — brak rys w grubosci
rownej dwukrotnej grubosci zalecanej lub w grubosci wynikajacej z technologii naktadania.

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3-4 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie poOzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojonej (przewaznie po 3-4 dniach) nalezy jg zagruntowac poprzez
naniesienie watkiem lub pedzlem powioki gruntujacej. Okres sezonowania naniesionego na
podioze preparatu przed nakladaniem tynku wynosi ok. 24 godziny. Nowo naniesiong powioke
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do jej catkowitego zwigzania.

Tynk nanosi sie rownomiernie na poditoze za pomocg trzymanej pod katem nierdzewnej pacy
stalowej lub maszynowo agregatem tynkarskim. Nastepnie zaprawe zaciera sie na grubosc
kruszywa. Dla uzyskania optymalnej struktury najlepiej jest uzywac¢ pacy stalowej nierdzewnej
lub z tworzywa sztucznego. Podczas wykonywania tynkow nalezy chroni¢ tynkowane elewacje
przed bezposrednim nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i deszczu za pomoca gestej siatki lub
folii.

Przejscia pomiedzy systemem ocieplajacym i sgsiadujgcymi z nim elementami budowlanymi
(balustrady, parapety itp.) muszg by¢ wykonane w sposOb gwarantujacy szczelne
zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowaé réznego rodzaju tasmy
uszczelniajgce typu rozpreznego. Wszystkie ewentualne szczeliny dylatacyjne w ocieplanej
Scianie muszg by¢ wykonane réwniez w warstwie ocieplajacej. Jako wypetnienie szczelin nalezy
stosowac systemowe profile dylatacyjne.

Zabezpieczenie przeciwpo zarowe elewacji z ociepleniem w systemie ETICS :

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania ognia przez elewacje ocieplone styropianem w
systemie ETICS zaprojektowano dodatkowe konstrukcyjne srodki zabezpieczajgce w postaci
barier ogniowych, ktérych zadaniem jest utrudnienie zapalenia sie ocieplenia w miejscach
najbardziej narazonych na bezposrednie dziatanie ognia oraz podziat powierzchni palnego
ocieplenia na mniejsze obszary, utrudniajgce przenoszenie ognia z jednego obszaru do
kolejnych i tym samym spowolnienie rozprzestrzeniania pozaru przez catg elewacije.

Zostaly zaprojektowane bariery ogniowe w postaci niepalnych paséw o szerokosci min. 200mm
wykonane z plyt skalnej welny mineralnej o klasie reakcji na ogien A1 wg PN EN 13501-1,
przeznaczonych do ociepleh w systemie ETICS np. plyty Rockwool Frontrock FS. Stosowaé
ptyty o grubosci rownej grubosci styropianu w ociepleniu elewacji. Plyty izolacyjne z wetny
nalezy klei¢ do podioza catopowierzchniowo oraz dodatkowo mocowaé za pomocg tgcznikow
mechanicznych odpowiednich dla systeméw ETICS. Nalezy stosowa¢ taczniki z diuga strefg
rozpierania z wbijanym trzpieniem stalowym i oraz talerzykiem z tworzywa sztucznego o
Srednicy co najmniej 60mm, przeznaczone do mocowania w podtozu betonowym. Odlegtosc
kotkéw od gornej i dolnej krawedzi ptyty wynosi co najmniej 100mm, od krawedzi bocznych
maksymalnie 150mm. Posrednie odlegtosci miedzy sagsiednimi kotkami powinny wynosi¢ nie
wiecej niz 450mm.

UWAGA :
Rozmieszczenie pasOw welny mineralnej, stanowi  gcych bariery ogniowe nale 2zy,
wykona € zgodnie z rysunkiem zabezpieczenia przeciwpo zarowego elewaciji
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9.3.

Remont s$cian zewn etrznych przyziemia, niepodlegaj acych dociepleniu.

9.4.

Sciany zewnetrzne kondygnacji przyziemia niepodlegajace dociepleniu oraz betonowe elementy
balkondéw (piyty, przypory i tarcze balkonowe) nalezy doktadnie oczysci¢. Luzne i odspojone
fragmenty tynkéw zewnetrznych nalezy skué. Brakujgce fragmenty tynkéw uzupetnié
dostosowujgc strukture wyprawy do stanu istniejgcego.

Calos¢ tynkow zagruntowac a nastepnie pomalowaé gotowg do uzycia, hydrofobowa, wysoce
dyfuzyjng elewacyjng farbg silikonowg, przeznaczong do stosowania na zewnatrz budynkow
Farba silikonowa zapewnia ochrone przed grzybami, glonami i plesnig Charakteryzuje sie
réwniez podwyzszong odpornoscig na zabrudzenia i niskg nasiagkliwoscia.

Remont balkonéw

9.5.

Spody i czota ptyt balkonowych, przypory oraz tarcze balkonowe nalezy oczysci¢ z istniejgcych
szpachlowek i powlok malarskich. Calg powierzchnie nalezy opukac¢ celem sprawdzenia
przyczepnosci tynku z podiozem. Tynki zniszczone i odspojone trzeba sku¢ a nastepnie catg
powierzchnie zmy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Powierzchnie po skutych tynkach nalezy
uzupemi¢ i wyrownac¢. Nieréwnosci do 10mm wyréwnywaé przy uzyciu mineralnej zaprawy
szpachlowej o fakturze tynku tradycyjnego, przeznaczonej do stosowania na zewnatrz
budynkdéw. Nierdwnosci wieksze wstepnie uzupenié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego
a po jego wyschnieciu wyréwnac za pomocg zaprawy szpachlowej.

W przypadku stwierdzenia lokalnych ubytkéw betonu w elementach Zzelbetowych nalezy
wykonac ich naprawe w systemie naprawczym konstrukcji betonowych typu PCC. Istniejgce
podioze nalezy oczysci¢ poprzez skucie luznych, skorodowanych fragmentow tynku i betonu a
nastepnie zmy¢ wodg pod wysokim cisnieniem. Skorodowang stal zbrojeniowg nalezy oczyscié¢
recznie lub mechanicznie do stopnia czystosci Sa 2 1/2. Oczyszczone z rdzy prety
zabezpieczy¢ poprzez naniesienie dwoch warstw powtoki ochronnej do stali zbrojeniowej. Po
wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do uzupetnienia
ubytkéw, przygotowang powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i
doprowadzi¢ do stanu matowowilgotnego. Na tak przygotowane podtoze natozyé mineralng
warstwe kontaktows. Zaprawe wyrdwnujaca naktada¢ po wstepnym przeschnieciu warstwy
kontaktowej, gdy stanie sie matowowilgotna. Rodzaj zaprawy wyrownawczej dobra¢ w
zaleznosci od gtebokosci wystepujacych ubytkow w miejscach uszkodzonych.

Catos¢ tynkow zagruntowac a nastepnie pomalowaé gotowg do uzycia, hydrofobowa, wysoce
dyfuzyjng elewacyjng farbg silikonowg, przeznaczong do stosowania na zewnatrz budynkow
Farba silikonowa zapewnia ochrone przed grzybami, glonami i plesnig Charakteryzuje sie
réwniez podwyzszong odpornoscig na zabrudzenia i niskg nasiagkliwoscia.

Renowacja balustrad balkonowych

Istniejgce stalowe balustrady balkonowe
Do zachowania i renowaciji.

Przed przystgpieniem do renowacji halezy odpowiednio przygotowa¢ podioze. Nalezy
zeszlifowa¢ wszystkie defekty powierzchni i ostre krawedzie. Usung¢ tuszczaca sie farbe i
sfazowa¢ krawedzie a nastepnie oczysci¢ przygotowywang powierzchnie plynem do
odtluszczania i oczyszczania. Starg potyskliwg powtoke zmatowi¢ a nastepnie usung¢ caty kurz
i scierniwo. Podloze musi by¢é rowne, suche, czyste oraz pozbawione substanciji
zmniejszajacych przyczepnosé. Na tak przygotowanym podiozu natozyé powloke gruntowq i
nawierzchniowg systemu do zalecanej grubosci.

Stalowe balustrady balkonowe nalezy zabezpieczy¢ powlokowym systemem ochronnym farb
alkidowych do powierzchni stalowych narazonych na korozje atmosferyczng jak dla klasy
agresywnosci C3 i okresu trwatosci powtok M np. w systemie firmy Teknos K10c. Warstwa
nawierzchniowa z pétpotyskiem.
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9.6.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

9.7.

Istniejgce rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
Do demontazu i wymiany na nowe

Projektowane rynny, rury spustowe

Dla odprowadzenia woéd opadowych z dachow nalezy zamontowa¢ nowy system rynnowy.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,7mm z zachowaniem
dotychczasowych $rednic i przekrojow.

Projektowane obrdbki blacharskie

Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,7mm.

Obrdbki blacharskie nalezy zakonczy¢ kapinosem wysunietym przed lico sciany lub
zabezpieczanego elementu co najmniej o 5cm.

Uwagi :

« Przy monta zu rynien i obrobek blacharskich nale  zy pami eta¢ o konieczno $ci
wykonania dylatacji i zachowania maksymalnych odst epow mi edzy dylatacjami.

- Do monta zu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich sto sowa ¢ systemowe
elementy mocuj gce i uzupetniaj gce.

- Ostateczne rozwi gzania materialowe w zakresie obrébek blacharskich b alkonéw do
uzgodnienia z Zamawiaj gcym na etapie realizacji inwestycji.

Parapety zewn etrzne

9.8.

Istniejgce parapety zewnetrzne
Do demontazu i wymiany na nowe

Parapety projektowane
Parapety zimnogiete z blachy stalowej o gr. 0,75mm ocynkowanej i powlekanej tworzywem
sztucznym w kolorze zgodnym z kolorystyka elewaciji.

Kratki wentylacyjne

9.10.

Istniejgce kratki wentylacyjne w pasie stropodachu wentylowanego
Do demontazu i wymiany na nowe

Kratki projektowane
Kratki wentylacyjne PCV prostokatne o wymiarach otworu montazowego 140x140mm lub
okragte o $rednicy otworu montazowego @150mm w kolorze srebrnym satynowym

Instalacja odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa

Demontaz istniejacej instalacji odgromowej zamontowanej na Scianach attykowych (tacznie z
obrébkami blacharskimi) oraz demontaz pionowych zwodbéw odprowadzajacych z
przeznaczeniem do ponownego zamontowania po ociepleniu elewaciji.

Projektowane instalacja odgromowa

Po wykonaniu ocieplenia scian zewnetrznych, nalezy ponownie zamontowac¢ pionowe zwody
instalacji odgromowej, zachowujac ich uktad i rozmieszczenie. Zwody mocowa¢ na nhowych
uchwytach o dlugosci dostosowanej do grubosci warstw ociepleniowych. Zigcza kontrolne
wykonac w wersji odkrytej.

Po montazu instalacji odgromowej Wykonawca Rob6t dokona pomiaru instalacji odgromowej.
Protokét z pomiaru nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu.

Uwaga :
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si e wymiany istniej gcych poziomych
zwodow instalacji odgromowej, zamontowanych na dach u budynku.
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10. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Nie dotyczy.
Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne nie jest objety zakresem niniejszego opracowania.

11. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie nowych lub przebudowy istniejacych
elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Instalacje odgromowa podlega demontazowi na czas prowadzenia rob6t. Po wykonaniu robo6t
termomodernizacyjnych instalacja odgromowa zostanie odtworzona.
Rynny i rury spustowe zostang zdemontowane na czas prowadzenia robo6t. Po wykonaniu robot
termomodernizacyjnych ukfad rynien i rur spustowych zostanie odtworzony z zachowaniem
istniejgcego systemu odprowadzenia wod opadowych.
Uktad odwonienia dachu budynku gtéwnego bez zmian.

12. OSZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNO S€ CIEPLNA
Zgodnie z 8328.1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wymagania minimalne w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej uznaje sie za
spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody odpowiadajg przynajmniej
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.
W zakresie objetym niniejszym opracowaniem ograniczconym do $cian zewnetrznych
projektowane przegrody odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
Pozostate przegrody budowlane nie sg objete przedmiotem niniejszego opracowania.

7.1. lzolacyjno $¢ cieplna $cian zewn etrznych podlegaj gcych ociepleniu

Lp. Rodzaj przegrody Wsp. przenikania Wsp. przenikania
ciepta ciepta

Uc [W/(m2K)] U(max) [W/(m2K)]
1 Sciana ostonowa podstawowa 0,129 0,20

Sciana prefabrykowana gr. 21cm (zelbet 7cm, styropian
8cm, zelbet z warstwg fakturowag 6cm) ocieplona 18cm
styropianu grafitowego (A<0,032W/mK)

2 Sciana ostonowa — pasy przeciwpozarowe 0,14 0,20
Sciana prefabrykowana gr. 21cm (zelbet 7cm, styropian
8cm, zelbet z warstwag fakturowg 6¢cm), ocieplona 18cm
skalnej wetny mineralnej (A<0,036W/mK)

3 Sciana balkonowa 0,167 0,20
Sciana prefabrykowana gr. 21cm (zelbet 7cm, styropian
8cm, zelbet z warstwag fakturowg 6¢cm), ocieplona 10cm
poliuretanu PIR (A<0,026W/mK)

4 Sciana szczytowa podstawowa 0,128 0,20
Sciana prefabrykowana gr. 28cm (zelbet 14cm,
styropian 8cm, zelbet z warstwg fakturowg 6cm),
ocieplona 18cm styropianu grafitowego (A<0,032W/mK)

5 Sciana szczytowa — pasy przeciwpozarowe 0,139 0,20
Sciana prefabrykowana gr. 28cm (zelbet 14cm,
styropian 8cm, zelbet z warstwg fakturowag 6cm),
ocieplona 18cm skalnej wetny mineralnej
(A=0,036W/mK)
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8.  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

Projektowane docieplenie scian zewnetrznych budynku nie powoduje negatywnego wplywu
obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przedsiewziecie nie stworzy dodatkowych czynnikoéw ponad te, ktére wystepowaty dotychczas.
Inwestycja spetnia wszystkie wymogi wynikajace z przepisow ochrony $rodowiska oraz
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zasad ochrony
Srodowiska i przyrody.

9. UWAGI DODATKOWE

Catos¢ rob6t budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z :

«  Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

+  Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z p6zn. zmianami),

+  Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

+ 0Ogdblnymi zasadami wiedzy technicznej,

« Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentéw, dostawcow materiatéw i wyrobéw
budowlanych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. Informacje o powierzchni, wysoko $ci i liczbie kondygnaciji

Lokalizacja

Budynek mieszkalny wielorodzinny podlegajacy dociepleniu jest zlokalizowany w Jeleniej Gérze
przy ul. Kiepury 58 na dzialce nr ewid. 48/10 (Jednostka ewid.: 026101 1, M. Jelenia Goéra,
Obreb : 0060, Ark. 33).

Powierzchnia, wysoko $¢€, liczba kondygnaciji

Bez zmian

Powierzchnia wewnetrzna budynku 4576,0 m2

Powierzchnia wewnetrzna jednego segmentu 2288,0 m?2

Wysokosc¢ ok. 16,40 m

Liczba kondygnacii 6 kondygnacji nadziemnych
Grupa wysokosci budynek sredniowysoki (SW)

10.2. Charakterystyka zagro zenia po zarowego
Bez zmian

W obiekcie nie przewiduje sie mozliwosci wystepowania, sktadowania lub rozlewania substanciji
palnych i tatwopalnych. W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w 8§ 2 ust 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U.
nr 80, poz. 563) jako materialy niebezpieczne pozarowo.

10.3. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba os6b

Kategoria zagro zenia ludzi
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV budynki mieszkalne
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Liczba os6b w budynku - do 140

Budynek jest wyposazony w 4 klatki schodowe. Z kazdej klatki schodowej dostepnych jest 15
mieszkan. Na kazdej z pieciu kondygnacji mieszkalnych w obrebie jednej klatki schodowej
znajdujg sie 2 mieszkania typu M4 oraz 1 mieszkanie typu M2.

10.4. Przewidywana g _esto $¢ obci azenia ogniowego
Bez zmian

Dla strefy pozarowej zaliczanej do ZL nie ustala sie obcigzenia ogniowego.

10.5. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze R oraz przestrzeni zewn etrznych
Bez zmian

W budynku nie wystepujg pomieszczenia badz strefy zagrozone wybuchem.
Nie wystepujg przestrzenie zewnetrzne zagrozenie wybuchem.

10.6. Klasa odporno_$ci po zarowej budynku oraz klasa odporno _ $ci ogniowej i stopie n
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

klasa odporno s$ci po zarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku sredniowysokiego (SW), zaliczanego do
kategorii ZL IV - ,C”

klasa odporno $ci ogniowej
Wymagania dla elementéw budynku zakwalifikowanego do klasy “C”

Lp Element Klasa odpornoébcuidoygnnl!l(jwej elementow
1 Gtéwna konstrukcja nosna R 60
2 Konstrukcja dachu R 15
3 Strop REI 60
4 Sciana zewnetrzna El 3(_)
o
Sciana wewnetrzna REI/EI 15
Przekrycie dachu RE 15

stopie A rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany zewnetrzne budynku po wykonaniu projektowanego docieplenia w systemie ETICS z
zastosowaniem piyt styropianowych i poliuretanowych, z zewnetrzng wyprawg elewacyjng z
tynku silikatowego, bedg nierozprzestrzeniajgce ognia — klasyfikacja NRO zgodnie z PN-
02867:2013-6.

Ptyty styropianowe EPS 032 oraz poliuretanowe PIR, stanowigce materiat termoizolacyjny uzyty
do ocieplenia scian zewnetrznych, powinny posiada¢ co najmniej klase ,E” reakcji na ogien
natomiast zastosowany system ociepleniowy co najmniej klase reakcji na ogien B-sl1,d0
zgodnie z PN-EN 13501-1.

W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania ognia przez elewacje ocieplone styropianem w
systemie ETICS, zaprojektowano dodatkowe konstrukcyjne srodki zabezpieczajgce w postaci
barier ogniowych, ktérych zadaniem jest utrudnienie zapalenia sie ocieplenia w miejscach
najbardziej narazonych na bezposrednie dziatanie ognia oraz podziat powierzchni palnego
ocieplenia na mniejsze obszary, utrudniajgce przenoszenie ognia z jednego obszaru do
kolejnych i tym samym spowolnienie rozprzestrzeniania pozaru przez calg elewacje.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe ocieplanych elewacji zostalo opracowane na podstawie
Wytycznych SITP WP-03:2018 ,Ocieplenia elewacji budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe”
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Zostaly zaprojektowane bariery ogniowe w postaci niepalnych paséw o szerokosci min. 200mm
i grubosci rownej grubosci styropianu w ociepleniu elewacji, wykonane z ptyt skalnej wetny
mineralnej o klasie reakcji na ogienh A1 wg PN EN 13501-1, przeznaczonych do ocieplen w
systemie ETICS np. ptyty Rockwool Frontrock FS. Plyty izolacyjne z welny zostang przyklejone
do podioza calopowierzchniowo oraz dodatkowo zamocowane za pomocg tacznikow
mechanicznych odpowiednich dla systemow ETICS.

10.7. Podziat na strefy po zarowe oraz na strefy dymowe
Bez zmian

Budynek sktada sie z dwoéch segmentéw, z ktérych kazdy stanowi odrebng strefe pozarowa o
powierzchni wewnetrznej 2288,0m2. Powierzchnia strref pozarowych jest mniejsza od
dopuszczalnej, ktora dla budynkow sredniowysokich ZL 1V wynosi 5 000m2.

10.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze  Astwo po zarowe,
Bez zmian

10.9. Warunki i strategia ewakuaciji
Bez zmian.
Projektowane docieplenie elewacji nie wplyniena zmiane istniejacych warunkéw ewakuaciji.

Budynek przy ul. Kiepury 58 jest obiektem 6-kondygnacyjnym (6 kondygnacji nadziemnych, w
tym przyziemie dostepne z poziomu terenu). Ewakuacje z mieszkan zapewniajg istniejgce klatki
schodowe. Budynek skiada sie z dwoch segmentow. Kazdy z segmentéw jest wyposazony w
dwie klatki schodowe z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz. Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz a ich szerokosc jest wieksza od wymagane;.

Budynek nie jest wyposazony w dzwigi osobowe.

10.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpo zarowedo instalacji u zytkowych
Nie dotyczy.

10.11. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych i innych urz adzen stuzacych bezpiecze Astwu

pozarowemu
Nie dotyczy.

10.12. Informacje o wyposa zeniu W ga snice
Nie dotyczy

10.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i te renu do prowadzenia dziala n
ratowniczo-ga sniczych

Drogi po zarowe
Bez zmian

Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru
Bez zmian.

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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. Czes¢ opisowa

II.2. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE : DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z KOLORYSTYK A ELEWACJI

ADRES : Jelenia Gora, ul. Kiepury 58 (dz. nr 48/10)
Jedn. ewid.: 026101 1, M. Jelenia Goéra,
Obreb :0060, Ark. 33

INWESTOR : Jeleniogorska Spotdzielnia Mieszkaniowa

PROJEKTANT : mgr in z. arch. Jacek Roman
upr. Nr 57/98/3G

Jelenia Gora, luty 2021 r.
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11.2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA ORACOWANIA | PRZEPISY OBOWI AZUJACE :
a) umowa z Zamawiajgcym
b) Przepisy podstawowe :
+  ROZPORZADZENIE z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z p6zn. zmianami)
+  ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 06 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
- ROZPORZADZENIE z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwo i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 nr 118, poz. 1263 z p&zniejszymi zmianami)
+  ROZPORZADZENIE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47. poz. 401 z
pbzniejszymi zmianami)
+  ROZPORZADZENIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznychl) (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 492 z
pozniejszymi zmianami)
+  ROZPORZADZENIE z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z pdzniejszymi
Zmianami)
+  ROZPORZADZENIE z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Z 2004 nr 180, poz. 1860 z pOzniejszymi
Zmianami)
2. ZAKRES ROBOT
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujgce elementy :
« roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania: docieplenie $cian zewnetrznych
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :
Istniejgce obiekty budowlane w rejonie planowanych robét :
+ drogi i place wewnetrzne Jeleniogorskiej Spoétdzielni Mieszkaniowe]
+ sieci uzbrojenia terenu
+ inne budynki mieszkalne wielorodzinne
4.  WYKAZ _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Nie wystepujgq
5.  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT :
5.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja | ub miejsce prowadzenia stwarza

szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagro  Zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegodlno sci:

« roboty na wysokosci
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5.2. Roboty budowlane stwarzaj ace zagro zenie dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi :

+ roboty demontazowe

+ roboty ociepleniowe

+ roboty tynkarskie i malarskie
+ roboty blacharskie

+ roboty montazowe

5.3. Przewidywane zagro zenie zwi gzane z realizacj g rob6t budowlanych wymienionych
powy zej :
+ upadek z wysokosci
+ uszkodzenie gtowy
+ uszkodzenie wzroku, uktadu oddechowego
« uszkodzenie konczyn dolnych i gornych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje na catym placu budowy w czasie
wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to :

+ prace budowlane wykonywane na wysokosci

+ prace montazowe i demontazowe rusztowan

Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy :
1. Poinformowaé pracownikéw, ze przy pracach nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajace

2. Instruktaz pracownikéw powinien zawieraé :
+ imienny podziat pracy
+ harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan
+ szczegotowe wymagania BHP przy poszczegolnych czynnosciach
+ wykaz srodkéw ochrony indywidualnej

3. Sposo6b prowadzenia instruktazu stanowiskowego :

Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu - na stanowisku, na ktérym
bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegétowego programu,
opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzglednia¢
nastepujgce etapy :

+ rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem

+ pokaz i objasnienie przez instruktora calego procesu pracy, ktéry ma byc
realizowany przez pracownika

«  probne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez
instruktora sposobdéw wykonywania pracy

+ samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

« sprawdzenie iocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez
pracownika

Jezeli pracownik wykonuje prace na réznych stanowiskach — szkolenie powinno uwzglednia¢
wszystkie rodzaje prac , ktére bedg nalezaly do zakresu obowigzkoéw pracownika.

Sposoéb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegolnych jego czesci powinny by¢ uzaleznione
od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozeh
wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM :

7.1. Podstawowe $rodki techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom to :

7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

Srodki ochrony indywidualnej :
Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci
odziez ochronna
hetmy ochronne
srodki ochrony konczyn dolnych
srodki ochrony konczyn gérnych
srodki ochrony wzroku
srodki ochrony uktadu oddechowego przed pylem

Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane.
Wykonanie wlasciwego zagospodarowania terenu budowy
Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych.

Odpowiedni do zakresu wykonywanych robét sprzet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

7.2. Srodki organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom to :

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

Wymagane jest aby wykonawca przedstawit szczeg6towy projekt organizacji robot

uwzgledniajgcy:

+ realizacje poszczegolnych robét w ramach zagospodarowania terenu budowy

+  przygotowanie czasowych ciagéw komunikacyjnych i drog dojazdowych

+ oznakowanie stref niebezpiecznych

+ przygotowanie punktow poboru energii elektrycznej i innych czynnikéw niezbednych
dla prowadzenia robét

+ realizowanie dostaw konstrukciji, i innych elementéw zgodnie z potrzebami budowy

+ przygotowanie zaplecza dla potrzeb budowy dobér podstawowego sprzetu
budowlanego — montazowego oraz przygotowanie stanowisk pracy dla w/w sprzetu

« zaangazowanie specjalistycznych przedsiebiorstw ( pracownicy muszg posiadac
dopuszczenia do pracy na wysokosciach )

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na:

+ obiekty zaplecza w zaleznosci od przeznaczenia muszg posiada¢ odpowiednig
konstrukcje, mie¢ okreslone instrukcje i stanowiska oraz tablice informacyjne w
zakresie ochrony p.poz, jak rowniez by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy

- zatoga budowy powinna by¢ objeta szkoleniem w zakresie ochrony p.poz.

Zalecenia dodatkowe:
- zamawiajacy bedzie koordynowat kolejnos¢ wykonywanych prac na podstawie
sporzadzonego aktualizowanego harmonogramu prac
+ bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawowany przez kierownika robot oraz mistrza, stosownie do zakresu obowigzkéw.
+ powierzenie robo6t odpowiednio wyszkolonym pracownikom ktérzy :
1. posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska,
2. uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
+  przeprowadzenie instruktazu
+ zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy
« zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposazonego w apteczke
( obstugiwanego przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw )
« w przypadku robot wykonywanych w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy wyposazenie budowy w przenosna apteczke
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« umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji, hajblizszego punktu
telefonicznego, pogotowia ratunkowego

- prace w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
wykonywac¢ na podstawie polecenia pisemnego przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych zdrowie i zycie ludzkie

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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. CZESC OPISOWA

11.3. Charakterystyka energetyczna
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Konstrukcja przegréd: Kiepury 58, 58-500 Jelenia Goéra

1. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:
SZ se;

1.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2-K/W
Opor Rse 0,04 m2-K/W

1.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m-K)]

1. Zelbet 1,7 0,07 0,041

2. Austrotherm EPS 042 SCIANA 0,042 0,08 1,905

3. Zelbet z warstwa fakturowg 1,7 0,06 0,035

4, Austrotherm EPS 032 FASADA 0,032 0,18 5,625
PREMIUM

1.3. Wspéiczynnik U

| 1. |U konstrukcyjny

0,129 W/(m2-K)

2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:
SW klatka schodowa; SW lokale; SW KLATKA SCHODOWA;

2.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,13 m2:K/W
Opér Rse 0,13 m2-K/W
2.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m:K)]
1. Zelbet 1,7 0,14 0,082

2.3. Wspoétczynnik U

| 1. |U konstrukcyjny

2,921 W/(m2-K)

3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: podioga na gruncie

Obejmuje przegrody:
PODLOGA_NA_GRUNCIE_1;

3.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,17 m2-K/W
Opor Rse 0,04 m2-K/W
3.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m-K)]
1. Ptytki ceramiczne 1,3 0,02 0,015
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Konstrukcja przegréd: Kiepury 58, 58-500 Jelenia Goéra

2. Podktad z betonu pod 1,4 0,05 0,036
posadzke
Zuzel paleniskowy 1000 0,28 0,2 0,714
4, Piasek sredni 0,4 0,2 0,500
3.3. Wspotczynnik U
1. U konstrukcyjny 0,678 W/(m2:K)
2. Uequiv - do strat ciepta 0,291 W/(m2-K)
4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna
Obejmuje przegrody:
SZ ppoz se; SZ ppoz ne; SZ ppoz sw; SZ ppoz nw;
4.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,13 m2-K/W
Opor Rse 0,04 m2-K/W
4.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m-K)]
1 Zelbet 1,7 0,07 0,041
2 Austrotherm EPS 042 SCIANA 0,042 0,08 1,905
3. Zelbet z warstwg fakturowq 1,7 0,06 0,035
4 Wetna mineralna 0,036 0,18 5,000
4.3. Wspoiczynnik U
| 1. |U konstrukcyjny 0,140 W/(m2-K)
5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna
Obejmuje przegrody:
SZ se; SZ nw; SZ ne; SZ sw;
5.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opér Rsi 0,13 m2-K/W
Opér Rse 0,04 m2-K/W
5.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m:K)]
1. Zelbet 1,7 0,07 0,041
2. Austrotherm EPS 042 SCIANA 0,042 0,08 1,905
3. Zelbet z warstwa fakturowg 1,7 0,06 0,035
4, Styropian grafitowy 032 0,032 0,18 5,625
FASADA PREMIUM
5.3. Wspoétczynnik U
| 1. |U konstrukcyjny 0,129 W/(m2-K)
6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:
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SZ balkonowa nw; SZ balkonowa se;

6.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opér Rsi 0,13 m2-K/W
Opér Rse 0,04 m2-K/W

6.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m-K)]

1. Zelbet 1,7 0,07 0,041

2. Austrotherm EPS 042 SCIANA 0,042 0,08 1,905

3. Zelbet z warstwa fakturowg 1,7 0,06 0,035

4. Pianka poliuretanowa PIR 0,026 0,1 3,846

6.3 Wspoiczynnik U

| U konstrukcyjny

[

0,167 W/(m2-K)

7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

gory do dotu

Obejmuje przegrody:
STROP NAD KOMORKAMI;

7.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opér Rsi 0,17 m2-K/W
Opér Rse 0,17 m2-K/W

7.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m-K)]

1. Podktad z betonu pod 1,4 0,05 0,036
posadzke

2. Styropian PS-E FS 20 0,037 0,05 1,351

3. Strop zelbetowy kanatowy 1,222 0,22 0,180
Zeran 22 cm

7.3. Wspotczynnik U

| 1. |U konstrukcyjny 0,524 W/(m2:K)

8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: stropodach
Obejmuje przegrody:

Stropodach;

8.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,10 m2.K/W
Opér Rse 0,04 m2-K/W

8.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m:K)]
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1. Strop zelbetowy kanatowy 1,222 0,22 0,180
Zeran 22 cm

2. ROCKWOOL - granulat do 0,044 0,15 3,409
ocieplania stropodachéw
GRANROCK 80-110

3. Warstwa niejednorodna 0,096 0,15 1,563

4, Dachowki ceramiczne 1 0,02 0,020

8.3. Wspéiczynnik U

| 1. |U konstrukcyjny

0,173 W/(m2-K)
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kiepury 58, 58-500 Jelenia Goéra

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych

1

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 3420,00 m2
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 1
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 108,00 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 360,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 3816,00
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 3528,00 0,00 288,00 3816,00
Kubatura [m?] 9878,40 0,00 806,40 10684,80
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 4862,29 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 10684,80 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,46 1/m
2. Ostona budynku
Wg projektu architektury

2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m?K] | Umax wg A[m?] Htr Htr Htr faczne fRsi**

WT przegrody | mostkow [WI/K]

[Wim?K] [WIK] liniowych
[WIK]

podtoga na gruncie 0,291* 0,589* 162,00 47,22 18,00 65,22 0,95*
strop przy przeptywie 0,524 0,250 576,00 181,09 0,00 181,09 0,91~
ciepta z gory do dotu
stropodach 0,173 0,300 48,00 8,30 0,00 8,30 0,98*
stropodach 0,173 0,150 684,00 118,33 0,00 118,33 0,98*
Sciana wewnetrzna 2,921 0,300 875,84 1109,70 0,00 1109,70 0,62*
$ciana zewnetrzna 0,129 0,200 1396,48 180,15 0,00 180,15 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,129 0,450 81,48 10,51 0,00 10,51 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,140 0,450 44,80 6,27 0,00 6,27 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,140 0,200 66,85 9,36 0,00 9,36 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,167 0,200 321,60 53,71 87,40 141,11 0,98*
RAZEM 0,774* - 4257,05 1724,64 105,40 1830,04 0,90*
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/im?K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne

WT [WIK] mostkow [WIK]

[W/m2K] liniowych
[WI/K]

1 1,500 1,400 0,75 22,40 33,60 17,60 51,20
2 1,500 0,900 0,75 480,57 720,86 461,00 1181,86
3 1,500 0,900 0,85 5,28 7,92 2,36 10,28
4 1,500 1,300 0,85 12,60 18,90 5,76 24,66
5 1,500 1,300 1,00 3,78 5,67 2,40 8,07
RAZEM 1,500 - 0,76* 524,63 786,94 489,12 1276,06

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kiepury 58, 58-500 Jelenia Goéra

3. Wentylacja

W  budynku zostata  zaprojektowana  wentylacja  grawitacyjna.

czesci drzwi pomieszczen.

Przeptyw  powietrza

pomiedzy
pomieszczeniami nastepuje poprzez podciecia w drzwiach oraz kratki kontaktowe, zlokalizowane w dolnej

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 2,81/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?®h]

BUDYNEK naturalna 4167,94 1873,82

WIELORODZINNY

KIEPURY

LOKAL USLUGOWY naturalna 128,30 56,88

RAZEM naturalna 4296,24 1930,70

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

Lokal \ Miesiac | I i v Vv Vi Vi Vil IX X Xi Xi

BUDYNEK 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 0,1 0,0 0,0 0,0 9,1 31,0 | 30,0 | 31,0

WIELORODZINNY

KIEPURY

LOKAL USLUGOWY 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 1,4 0,0 6,4 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

225223,02 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

42,45 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

769696122 J/K

Zyski ciepta od stonca

193274,80 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

237339,94 kWh/rok

Zyski ciepta razem

430614,74 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

314214,09 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

195804,48 kWh/rok

Straty ciepta razem

510018,57 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Ciepto do budynku dostarczane jest z sieci cieptowniczej. Zrédtem ciepta dla instalacji jest kompaktowy

wezet cieplny. W budynku wykonano ogrzewanie grzejnikowe w systemie tréjnikowym.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

269292,14 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

215433,71 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,84

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

0,80

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal

Projektowe obcigzenie cieplne

[kW]
BUDYNEK WIELORODZINNY KIEPURY 171,22
LOKAL USLUGOWY 6,08
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RAZEM

177,10

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

105047,99 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana

wyposazona w obiegi cyrkulacji.

jest

w wezle cieptowniczym w

budynku.

Injstalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

212218,17 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

169774,53 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nWi,tot

0,50

C.W.U., W

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na

0,80

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal

Srednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.

[kW]
BUDYNEK WIELORODZINNY KIEPURY 103,58
LOKAL USLUGOWY 3,02
RAZEM 106,59

7. Urzadzenia pomocnhicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 801,36 4285,99 12857,96
C.W.U. 496,08 3911,09 11733,28
RAZEM 1297.,44 8197,08 24591,25

8. Oswietlenie wbudowane

W lokalu ustugowym standardowe oprawy $wietlne wyposazone w swietléwki.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa

Zapotrzebowanie na
energi¢ pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
6,00 5000,00 3240,00 9720,00
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 59,02 - 27,53 - - 86,55
Udziat [%] 68,19 - 31,81 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] 70,57 - 55,61 2,15 0,85 129,18
Udziat [%] 54,63 - 43,05 1,66 0,66 100,00
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9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng

Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok)] 56,46 - 44,49 6,44 2,55 109,94
Udziat [%] 51,35 - 40,47 5,86 2,32 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 109,94 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chilodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

kogeneracja - wegiel 70,57 - 55,61 0,00 0,00 126,18

kamienny (w = 0,8)

energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 2,15 0,85 3,00

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 109,94 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

65,85 kWh/m?rok
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.

Euco. = 59,02 kWh/(m?rok)
EU,c.wu” = 27,53 kWh / (m2 I'Ok)
Eu = 86,55 kWh/(m?rok)

b) dostgpne nosniki energii

- energia elektryczna

¢) warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych — istniejgce/projektowane przytacza w budynku

- przytacze wodociagowe

- przytacze gazowe

- przylacze energetyczne

- sie¢ cieptownicza

d) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢

- system konwencjonalny: kogeneracja-wegiel kamienny; w budynku zastosowano wezet
cieptowniczy na potrzeby c.o oraz c.w.u.

- system alternatywny/hybrydowy: kogeneracja-wegiel kamienny; wezet cieplowniczy na potrzeby
c.0. oraz c.w.u.t panele fotowoltaiczne (pokrywajace zapotrzebowanie na energi¢ cieplng do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania c.w.u. oraz oswietlenia w wysokosci 195 692,00 kWh/rok);

e) obliczenia optymalizacyjno — porownawcze

Obliczen, zgodnych z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow, dokonano w programie komputerowym CERTO.

EP = Qr/Ar kWh/m?rok
EK = (Qru + Qrw)/Af kWh/m? rok
EP - wskaznik energii pierwotnej, kWh/m?
EK - wskaznik energii koncowej, kWh/m?
Qr - roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna, kWh/rok
Ay - powierzchnia ogrzewana, m?
Qx.n - roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa do ogrzewania i wentylacji, kWh/rok,
Qku - roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system do podgrzania cieptej wody,
kWh/rok

f) wyniki analizy poréwnawczej
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa EK [kWh/(m? rok)]

Ogrzewanie i Ciepla woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowane
System konwencjonalny 70,57 55,61 2,15 0,85 126,18
System alternatywny 70,57 55,61 2,15 0,85 126,18
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh/(m? rok)]
Ogrzewanie i Ciepla woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowane
System konwencjonalny 56,46 44 .49 6,44 2,55 109,94
System alternatywny 32,97 22,87 6,44 0,00 62,29

Whiosek: na podstawie przeprowadzonej analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto:

ze wzgledu na duze koszty inwestycyjne, wysoka warto$¢ zapotrzebowania na energi¢ wytwarzang
z paneli fotowoltaicznych oraz wykorzystanie sieci cieplowniczej wybrano system
konwencjonalny , EP = 109,94 kWh/(m? rok)
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KARTA KOLOROW

Oznaczenie Materiat Kolor Prébka koloru

1 Tynk silikatowy barwiony w NCS - Index
cokot masie, uziarnienie 2mm, _

faktura nakrapiana S$6005-Y80R

1a . NCS - Index

. Farba elewacyjna
cokot ilik

sliikonowa $6005-Y80R

2 Tynk silikatowy barwiony w NCS - Index
elewacja masie, uziarnienie 2mm, _

faktura nakrapiana S$5005-Y80R

2a Farba el . NCS - Index

siiikonowa $5005-Y80R

3 Tynk silikatowy barwiony w NCS - Index
elewacja masie, uziarnienie 2mm, _

faktura nakrapiana $4005-YS8O0R

3a Farba el . NCS - Index

siiikonowa $4005-Y80R

4 Tynk silikatowy barwiony w NCS - Index
elewacja masie, uziarnienie 2mm, _

faktura nakrapiana S$3005-Y80R

4a Farba el . NCS - Index

silikonowa S3005-YSOR

5 Tynk silikatowy barwiony w NCS - Index

elewacja masie, uziarnienie 2mm,
faktura nakrapiana S$2005-Y80R
5a Farba el . NCS - Index
tarcze balkonowe arba elewacyjna
silikonowa S2005-YS8OR
6 Tynk silikatowy barwiony w NCS - Index
elewacja masie, uziarnienie 2mm,

faktura nakrapiana $1005-Y80R

7 Tynk silikatowy barwiony w NCS - Index
elewacja masie, uziarnienie 2mm, _

faktura nakrapiana $5040-Y80R

8 Tynk silikatowy barwiony w NCS - Index
elewacja masie, uziarnienie 2mm, _

faktura nakrapiana S$4040-Y70R

8a Farba el . NCS - Index

sfiikonowa S4040-Y70R

9 Tynk silikatowy barwiony w NCS - Index
elewacja masie, uziarnienie 2mm, _

faktura nakrapiana S$3030-Y70R

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.
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Oznaczenie Materiat Kolor Probka koloru
9a Farba el . NCS - Index
silikonowa $3030-Y70R
10 Tynk silikatowy barwiony w NCS - Index
elewacja masie, uziarnienie 2mm, _
faktura nakrapiana $2020-Y70R
1
Blacha stalowa
rynny, rury spustowe Naturalny
obrabki blacharskie ocynkowana
12 Farba do metalu

potpotysk

Rys. nr A.06
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