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KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJlI : Docieplenie $cian budynku Sygietynskiego 1 w Jeleniej Gérze.
ADRES INWESTYCJI : Jelenia Géra ul. Sygirtynskiego 1

INWESTOR : Jeleniogdrska Spotdzielnia Mieszkaniowa.

ADRES INWESTORA : 58-506 Jelenia Géra ul. Rézyckiego 19.

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marek Slawski

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2017 r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 z
Poziom cen :

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2017 r.



3. s1 zimpregnacja

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/Sciana potudniowo - wschodnia
1KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1/0923-01
1.41*1.43* (7 * 4) <mieszkania s> m?2 56.456
1.41* 1.43* (3 *4) <mieszkania w > m?2 24.196
1.41*1.43* (10 *4)+(1.41*1.43 + 0.82*0.65) * (10* 4) <stolarka mieszkania bal- m2 182.624
kony>
RAZEM 263.276
2KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka ci$nieniowa. m2
d.1/0109-06
(10.80+2.40+7.80+1.20+7.80+1.20+4.80 ) * (2.70* 10 + 1.30) - #p1 + 0.50 * 26.50 m?2 768.774
- [0.15*2.50* 10] * (2 * 4 ) <minus $ciany balkonowe mieszkan> m2 -30.000
-[4.95*0.20 * 11 * 4 ] <minus piyty balkonowe> m?2 -43.560
RAZEM 695.214
3KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z m2
d.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
6.00*1.20*9*4*0.20 m?2 51.840
(4.80*5*3+5.40*5*6)*0.10 m?2 23.400
RAZEM 75.240
4KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi (gr 15 cm wsp prze- |m?2
d.12610-03 wodzenia ciepta styropianu= 0,035 W/m*K) metodq lekka-mokrg wraz z przyg. pod-
toZza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
elewacja frontowa
(10.80+2.40+7.80+1.20+7.80+1.20+4.80 ) * (2.70*7) +0.50 *18.90 <z wywinie m2 689.850
ciem>
- [0.15*2.50* 7] * (2 * 4 ) <minus $ciany balkonowe mieszkan> m?2 -21.000
-[4.95%0.20*8* 4] <minus ptyty balkonowe> m?2 -31.680
-[4.65* 2.50 * 7 * 4] <minus docieplane $ciany balkonéw> m2 -325.500
-[1.41*1.43* (7 *4) ] <minus stolarka mieszkania s> m?2 -56.456
RAZEM 255.214
5 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m?2
d.1lanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
255.214 m?2 255.214
RAZEM 255.214
B6KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do pod-|m?2
d.10109-03 toza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
analogia
(10.80+2.40+7.80+1.20+7.80+1.20+4.80 ) * (2.70* 3 +1.30) + 0.50 * 9.40 <z wy-m?2 343.100
winigciem>
- [0.15*2.50* 3] * (2 * 4 ) <minus $ciany balkonowe mieszkan> m?2 -9.000
-[4.95*0.20*3* 4 1 <minus ptyty balkonowe> m2 -11.880
-[ 4.65* 2.50 * 3 * 4] <minus docieplane $ciany balkonow> m?2 -139.500
-[1.41*1.43* (3 *4)] <minus stolarka mieszkania w> m?2 -24.196
RAZEM 158.524
7 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m2
d.1jlanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
158.524 m?2 158.524
RAZEM 158.524
8KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda BSO przy uzyciu goto-m?2
d.12610-03 wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych (o polepszonych wtascio-
analogia wosciach termicznych grub.10 cm wsp przewodzenia ciepta styropianu= 0,031 W/
K*m) do $cian .
[4.65*2.50 * 8 *4] < docieplane sciany balkonéw> m?2 372.000
-(1.41*1.43 + 0.82*0.65) * (8" 4) <minus stolarka mieszkania balkony> m?2 -81.578
RAZEM 290.422
9 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m2
d.1jlanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
290.422 m?2 290.422
RAZEM 290.422
10KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm o wspotczynniku | m2
d.1/0109-03 przewodzenia ciepta = 0,035 W/m*K klejonymi do podioza wraz z wykonaniem wy-
analogia prawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
[4.65*2.50 * 2 * 4] < docieplane $ciany balkonow> m2 93.000
-(1.41*1.43 + 0.82*0.65) * (2* 4) <minus stolarka mieszkania balkony> m?2 -20.394
RAZEM 72.606
11 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m2
d.1lanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
72.606 m?2 72.606
RAZEM 72.606
12KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- m2
d.112609-01 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych gr 10cm o wspot-
czynniku przenikania ciepta = 0,031 W/m*K do $cian zamknigcie szczelin pomig-
dzy Scianami balkonowymi a Sciang ostonowa, bez wtapiania siatki.
[0.15*2.50* 10] * (2 * 4 ) < $ciany balkonowe mieszkan> m?2 30.000

Norma

3.08



3. s1 zimpregnacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 30.000
13KNR 0-17  [Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do 30 cm paskami styropianu grub |m2
d.12610-09 do 3 cm. wsp przewodzenia ciepta =0,035 w/K*m)
[(1.41+2* 1.43) * (4 * 10)] *0.23 <mieszkania s> m?2 39.284
[(1.41+2*1.43) * (10 * 4) + (1.41+2* 2.10) * (10 * 4) ] * 0.15 <mieszkania balkony>|m2 59.280
RAZEM 98.564
14 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m?2
d.1lanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
98.564 m?2 98.564
RAZEM 98.564
15KNR 0-17  |Ocieplenie os$ciezy i nadprozy z betonu o szer. do 30 cm paskami styropianu grub m?2
d.12610-09 do 3 cm. wsp przewodzenia ciepta =0,035 w/K*m) - utozenie spadku pod parapeta-
analogia mi okiennymi styropian 2 cm. ( BEZ SIATKI | TYNKU)
[(1.41)* (4 * 10) ] *0.23 <mieszkania s> m?2 12.972
[1.41*( 10*4) + (0.61) * (10*4) ] * 0.15 <mieszkania balkony> m?2 12.120
RAZEM 25.092
16KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg BSO - gruntowanie preparatem m2
d.12608-03 wzmachniajgcym jednokrotnie
analogia
#pd+ #p6+#p8 m?2 704.160
RAZEM 704.160
17KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie farbami zapew- m?2
d.1/1204-03 niajgcymi skuteczng ochrone powierzchni przed glonami zgodnie z technologig pro
ducenta
1.50*5.40*4*10 m?2 324.000
1.20*2.50*2*9%4 m?2 216.000
27.60*1.20*8 m?2 264.960
6.00%1.20*4*9 m?2 259.200
RAZEM 1064.160
18KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym. m
d.1]2609-08
(10.80+2.40+7.80+1.20+7.80+1.20+4.80 ) + 26.50 + 28.30*3 m 147.400
[ (1.41+2* 1.43) * (4 * 10)] <mieszkania s> m 170.800
[ (1.41+2%1.43) * (_ 10*4 ) + (1.41+2* 2.10) * (10*4) ] <mieszkania balkony> m 395.200
RAZEM 713.400
19 Uszczelnienie zewnetrzne na catej dtugsci  styku docieplenia z podtogg balkonu. |m
d.1janaliza indy-
widualna
(4.65-0.81)*10*4 m 153.600
RAZEM 153.600
20KNR 2-02 montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.11215-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
21KNR 4-01 \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.1/0354-13
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.11212-05
6.00%1.00*4 m?2 24.000
RAZEM 24.000
23KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsow  m2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
parapety blaszane
[(1.41) * (4 * 10)]*0.25 <mieszkania s> m?2 14.100
[1.41*( 4*10)+ (0.61) * (4* 10) + 0.80*(4*10) ] * 0.25 <mieszkania balkony> m?2 28.200
RAZEM 42.300
24KNR 2-02  \Wykonanie parapetdéw z blachy powlekanej + uszczelnienie pod parapetem siliko- m2
d.1/0506-02 nem+ zakonczenie profile plastikowe.
analogia
[(1.41)* (4 * 10)]*0.38 <mieszkania s> m?2 21.432
[1.41*( 4*10) + (0.61) * (4* 10) + 0.80*(4*10) ] * 0.30 <mieszkania balkony> m?2 33.840
RAZEM 55.272
25KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsow  m2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
obrébka ogniomuru
(10.80 + 7.80+7.80 +4.80) *0.45 + (2.40+1.20 + 1.20)* 0.35 m?2 15.720
RAZEM 15.720
26 Montaz na $cianach ogniomuréw podktadéw wzmacniajgcych obrébke blacharskg m?2
d.1janaliza indy- |z otyty OSB gr 12 mm ( w tym wiercenie otworéw o soadzenie kotkéw
widualna rozporowych)
(10.80 + 7.80+7.80 +4.80) *0.45 + (2.40+1.20 + 1.20)* 0.35 m?2 15.720
RAZEM 15.720
27KNR 2-02  |Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j m?2
d.1/0506-02
ogniomur
Norma 3.08



3. s1 zimpregnacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(10.80 + 7.80+7.80 +4.80) *0.58 + (2.40+1.20 + 1.20)* 0.48 m?2 20.400
RAZEM 20.400
28 Uszczelnienie zewnetrzne na catej diugsci budynku styku ostaniej warstwy m
d.1janaliza indy- |styropianu z ptytg ( przed wtopieniem siatki).ki).ki).
widualna
(10.80 + 7.80+7.80 +4.80) + (2.40+1.20 + 1.20) m 36.000
RAZEM 36.000
29KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm szt.
d.1/1305-04
3 < katownik 50x50 > szt. 3.000
RAZEM 3.000
30KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikow lub $ciggdéw i tarcz oporowych m Spoi-
d.1/1304-04 ny
analogia
3 < ponowne spawnie katownikéw naciggu odgromu> m Spoi- 3.000
ny
RAZEM 3.000
31KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o przekroju dojm
d.111139-06 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu pionowym
31.50*3 m 94.500
RAZEM 94.500
32KNR 5-08 Montaz wspornikow naciggowych z jedng ztaczkg przelotowa naprez.na $cianie z |szt.
d.1/0601-02 betonu
3 <wymiana > szt. 3.000
RAZEM 3.000
33KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych pionowych instalacji odgromowej na budyn-m
d.1/0607-06 kach na kotkach wstrzeliwanych - pret o $r.do 10mm
31.50*3 m 94.500
RAZEM 94.500
34KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
35 \Wykonanie napiséw wysokosci min.0,20 m nad wejsciem do klatek schodowych z |kpl
d.1lanaliza indy- [zakresem numeréw mieszkan.
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
36 Demontaz daszkéw nad wejsciami do budynku + wykonanie nowych daszkéw geo-szt
d.1 metrycznie dostosowanych do wej$¢ do budynkéw po dociepleniu $cian
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
37 demontaz oraz ponowny montaz wszystkich elementéw mocowanych do elewaciji - kpl.
d.1 tabliczek adresowych, uchwytéw flagowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38KNR 2-02 Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwW-3/100 o wys.podn.do 100m i stan.po
d.111608-06 dtug.pomostu rob. 6.6m dw.
7 stan.po 7.000
dw.
RAZEM 7.000
2Sciana potudniowo - wschodnia przyziemie.
39KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.20923-01
2.26*1.36 +3.43*1.36 + 1.50 * 2.14 + 1.74*1.75 * 2 + 1.00*2.03 +1.16*0.60 +1.20* |m? 35.166
1.76*2 + 1.50*2.13 + 1.81*2.65 +1.77* 1.80
RAZEM 35.166
40KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka cisnieniowa. m?2
d.20109-06
[ 3.10+ 0.87+0.25 + 0.84 +4.53 +0.84+0.25+0.77 +2.77 + 3.96 +0.25+ 1.51+4.56+ |mZ 133.442
0.34* 2 +0.99+0.25+0.83+ 2.75+ 2.05 + 0.25 + 0.86 + 4.57+ 0.83+ 0.25 +0.82 +
2.75+ 2.58 + 0.25 + 0.90 + 4.55 + 0.86 + 0.25 +0.92 ] * 3.20 - #p39
RAZEM 133.442
41KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdw z betonu ptytami styropianowymi (gr 15 cm wsp prze- |m?2
d.22610-03 wodzenia ciepta styropianu= 0,035 W/m*K) metodg lekka-mokrg wraz z przyg. pod-
toza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
[ 3.10+4.53 +2.77 + 4.56+ 2.75+ 1.20 +4.57+2.75+ 1.20 + 4.55] *3.20 - #p39 m2 67.170
RAZEM 67.170
42 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m2
d.2analiza indy- |z technologig producenta
widualna
67.170 m?2 67.170
RAZEM 67.170
43KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 5cm o wspétczynniku prze- m2
d.22609-01 nikania ciepta 0,031 W/m*K metoda lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kle-

Norma

3.08

jacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian w celu wyréwnania uskoku nad
parterem.




3. s1 zimpregnacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[3.10+2.77 + 2.75+ 1.20 + 2.75] * 3.20 - #p39 m?2 5.058
RAZEM 5.058
44KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton cokét farbami zapew- m2
d.21204-04 niajacymi skuteczng ochrone powierzchni przed glonami zgodnie z technologig pro
ducenta
#p40 - #p41 m?2 66.272
RAZEM 66.272
45KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do 30 cm paskami styropianu grub m2
d.22610-09 do 3 cm. wsp przewodzenia ciepta =0,035 w/K*m)
[ (2.26+2*1.36) +(3.43+2%1.36) + (1.50+2 * 2.14) + (1.74+2*1.75) * 2 + (1.00+2* |m?2 20.622
2.03) +(1.16+2%0.60) +(1.20+2*1.76) *2 + (1.50+2*2.13) + (1.81+2*2.65) +(1.77+ 2
*1.80) ] * 0.33 <przyziemie>
RAZEM 20.622
46 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m2
d.2analiza indy- |z technologig producenta
widualna
20.622 m?2 20.622
RAZEM 20.622
47KNR 0-17  |Ocieplenie os$ciezy i nadprozy z betonu o szer. do 30 cm paskami styropianu grub m2
d.22610-09 do 3 cm. wsp przewodzenia ciepta =0,035 w/K*m) - utozenie spadku pod parapeta-
analogia mi okiennymi styropian 2 cm. ( BEZ SIATKI | TYNKU)
[(2.26) +(3.43) + (1.74) * 2 +(1.16) +(1.20) *2 +(1.77)]* 0.33 <przyziemie> |m? 4.785
RAZEM 4.785
48KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg BSO - gruntowanie preparatem m2
d.22608-03 wzmachniajgcym jednokrotnie
analogia
#p41 m?2 67.170
RAZEM 67.170
49KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- m2
d.22609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
[ 3.10+4.53 +2.77 - 1.50 + 4.56+ 2.75 -1.00+ 1.20 + 4.57+2.75-1.50+ 1.20 + m?2 27.980
4.55] *1.00
RAZEM 27.980
50KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym. m
d.22609-08
< poziom policzono w dociepoleniu kondygnacji mieszkalnych>
[ (2.26+2%1.36) +(3.43+2%1.36) + (1.50+2 * 2.14) + (1.74+2*1.75) * 2 + (1.00+2* m 62.490
2.03) +(1.16+2%0.60) +(1.20+2*1.76) *2 + (1.50+2*2.13) + (1.81+2*2.65) +(1.77+ 2
*1.80)] <przyziemie>
RAZEM 62.490
51KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw  m2
d.20535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
parapety blaszane
[(2.26) +(3.43) +(1.74) * 2 +(1.16) +(1.20) *2 +(1.77)]* 0.30 <przyziemie> |m?2 4.350
RAZEM 4.350
52KNR 2-02 \Wykonanie parapetow z blachy powlekanej + uszczelnienie pod parapetem siliko- [m2
d.2/0506-02 nem+ zakonczenie profile plastikowe.
analogia
[(2.26) +(3.43) +(1.74) * 2 +(1.16) +(1.20) *2 +(1.77)]* 0.43 <przyziemie> |m?2 6.235
RAZEM 6.235
53KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapia- m2
d.2/0933-02 nej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - cokot.
[ 3.10+4.53 +2.77 - 1.50 + 4.56+ 2.75 -1.00+ 1.20 + 4.57+2.75-1.50+ 1.20 + m?2 16.788
4.55] *0.60
RAZEM 16.788
3Sciana pétnocno - zachodnia
54KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.30923-01
0.82*1.43* (7*2) +1.41*143*(7*6+6*4) + 1.34*1.16 *4 <mieszkania |m2 155.710
S>
0.60%1.99 * 2 + 0.99*2.07* 2 <wejscia od zaplecza docieplane przybudéwka> m2 6.487
0.82*1.43*(3*2) +1.41*1.43*(3*10) <mieszkania w > m?2 67.525
RAZEM 229.722
55KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka cisnieniowa. m2
d.30109-06
(5.40+1.20+4.80+1.20+540+1.20+540+1.20+4.80+1.20+540)* ( m2 838.298
2.70*10+1.30) -4.80*1.15*2-#p54 + 0.50 * (25.90 + 26.70)
[1.20*3.27 + 1.43* 5.54*2+ 4.80*2.30 ] * 2 < sciany poprzeczne i podtuzna przy — m2 61.617
zsypach docieplane>
-[0.82*1.43* (7*2) +1.41*1.43*(7*6+4*6) + 1.34*1.16 *4] <minus mieim?2 -155.710
szkania s>
-[0.82* 1.43* (3 *2) +1.41*1.43*(3*10)] <minus mieszkania w > m?2 -67.525
-[0.60*1.99 * 2 + 0.99*2.07* 2 ] <minus stolarka wej$cia od zaplecza docieplane> |m?2 -6.487|
RAZEM 670.193
56KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow z betonu plytami styropianowymi (gr 15 cm wsp prze- m2
d.32610-03 wodzenia ciepta styropianu= 0,035 W/m*K) metodq lekka-mokrg wraz z przyg. pod-

Norma

3.08

toZza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki




3. s1 zimpregnacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(540+1.20+4.80+1.20+540+1.20+540+1.20+4.80+1.20+540)* ( |m?2 708.940
2.70*7) -4.80*1.15*2 +0.50 * (16.50 + 17.30)
[1.20*3.27 + 1.43* 5.54*2+ 4.80*2.30 ] * 2 < sciany poprzeczne i podiuzna przy = |m2 61.617
zsypach docieplane>
-[0.82%1.43*(7*2) +1.41°143*(7*6+4*6) + 1.34*1.16 *4] <minus sto-m2 -155.710
larka mieszkania s>
-[0.60*1.99 * 2 + 0.99*2.07* 2 ] <minus stolarka wej$cia od zaplecza docieplane> |m2 -6.487|
RAZEM 608.360
57 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m2
d.3lanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
608.360 m?2 608.360
RAZEM 608.360
58KNR 0-33  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm o wspotczynniku {m?2
d.30109-03 przenikania ciepta = 0,035 W/m*K klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wypra
analogia wy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
(540+1.20+4.80+1.20+540+1.20+540+1.20+4.80+1.20+540)* ( |m?2 359.080
2.70*3+1.30) +0.50* (9.40 +9.40)
-[0.82*1.43* (3 *2) +1.41* 1.43* (3*10)] <minus stolarka mieszkania w > m?2 -67.525
RAZEM 291.555
59 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m2
d.3lanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
291.555 m?2 291.555
RAZEM 291.555
60KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do 30 cm paskami styropianu grub m2
d.32610-09 do 3 cm. wsp przewodzenia ciepta =0,035 w/K*m)
[(0.82+2* 1.43)* (10*2) + (1.41+2*1.43)* (10*6+4*9) + (1.34+2*1.16) *m2 114.577
41*0.23 <mieszkania s>
[ (0.60+2*1.99) * 2 + (0.99+2*2.07)* 2] *0.23 <wejscia od zaplecza docieplane> |m?2 4.467|
RAZEM 119.044
61 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m2
d.3analiza indy- |z technologig producenta
widualna
119.044 m?2 119.044
RAZEM 119.044
62KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do 30 cm paskami styropianu grub m2
d.32610-09 do 3 cm. wsp przewodzenia ciepta =0,035 w/K*m) - utozenie spadku pod parapeta-
analogia mi okiennymi styropian 2 cm. ( BEZ SIATKI | TYNKU)
[(0.82)*(10*2) +(1.41)*(10*6+4*9) +(1.34) *4]*0.23 <mieszkania |m2 36.138
S>
[ (0.60) * 2 ]*0.23 <wejscia od zaplecza docieplane> m?2 0.276
RAZEM 36.414
63KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg BSO - gruntowanie preparatem m2
d.312608-03 wzmachiajgcym jednokrotnie
analogia
#p56+ #p58 m?2 899.915
RAZEM 899.915
64KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym. m
d.32609-08
(540+1.20+4.80+1.20+540+1.20+540+1.20+4.80+1.20+540)+( m 225.900
25.90 + 26.70) + (28.30 + 26.95 *4)
[(0.82+2*1.43)* (10*2) +(1.41+2* 1.43)*(10*6+4*9) +(1.34+2*1.16) *m 498.160
4] <mieszkania s>
[ (0.60+2%1.99) * 2 + (0.99+2*2.07)* 2] <wejscia od zaplecza docieplane> m 19.420
RAZEM 743.480
65KNR 4-01 \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.30354-13
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
66KNR 2-02 montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.31215-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
67KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw  m2
d.3/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
parapety blaszane
[(0.82)*(10*2) +(1.41)*(10*6+4*9) +(1.34) *4]*0.25 <mieszkania |m2 39.280
S>
[ (0.60) * 2 ]*0.25 <wejscia od zaplecza docieplane> m?2 0.300
RAZEM 39.580
68KNR 2-02  |Wykonanie parapetéw z blachy powlekanej + uszczelnienie pod parapetem siliko- m2
d.3/0506-02 nem+ zakonczenie profile plastikowe.
analogia
[(0.82)*(10*2) +(1.41)*(10*6+4*9) +(1.34) *4]*0.38 <mieszkania |m2 59.706
S>
[(0.60) * 2 1*0.30 <wejscia od zaplecza docieplane> m?2 0.360
RAZEM 60.066
Norma 3.08




3. s1 zimpregnacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
69KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw  m2
d.30535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
obrébka ogniomuru
(5.40+4.80+5.40+5.40+4.80+5.40) * 0.45 + 1.20 * 5 * 0.35 m?2 16.140
RAZEM 16.140
70 Montaz na $cianach ogniomuréw podktadéw wzmacniajgcych obrébke blacharska m2
d.3lanaliza indy- z otyty OSB gr 12 mm ( w tym wiercenie otworéw o soadzenie kotkéw
widualna rozporowych)
(5.40+4.80+5.40+5.40+4.80+5.40) * 0.45 + 1.20 * 5 * 0.35 m?2 16.140
RAZEM 16.140
71KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.3/0506-02
ogniomur
(5.40+4.80+5.40+5.40+4.80+5.40) * 0.58 + 1.20 * 5 * 0.48 m?2 20.976
RAZEM 20.976
72 Uszczelnienie zewnetrzne na catej dtugsci budynku styku ostaniej warstwy m
d.3analiza indy- |styropianu z ptytg ( przed wtopieniem siatki).ki).ki).
widualna
(5.40+4.80+5.40+5.40+4.80+5.40) +1.20*5 m 37.200
RAZEM 37.200
73KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm szt.
d.31305-04
3 < katownik 50x50 > szt. 3.000
RAZEM 3.000
74KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggdéw i tarcz oporowych m Spoi-|
d.3/1304-04 ny
analogia
3 < ponowne spawnie katownikéw naciggu odgromu> m Spoi- 3.000
ny
RAZEM 3.000
75KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o przekroju dom
d.31139-06 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
32*3 m 96.000
RAZEM 96.000
76|KNR 5-08 Montaz wspornikow naciggowych z jedng ztaczka przelotowa naprez.na $cianie z |szt.
d.30601-02 betonu
3 <wymiana > szt. 3.000
RAZEM 3.000
77KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych pionowych instalacji odgromowej na budyn-m
d.30607-06 kach na kotkach wstrzeliwanych - pret o $r.do 10mm
32*3 m 96.000
RAZEM 96.000
78KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.31205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
79KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzchniego |[m?2
d.30519-04 krycia
(4.90 * 2)* 0.40 <nad wsypami> m?2 3.920
RAZEM 3.920
80KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.30506-01
(4.90 * 2) *0.10 m?2 0.980
RAZEM 0.980
81KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.30535-06
2.30*2 m 4.600
RAZEM 4.600
82KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.30510-04
2.30*2 m 4.600
RAZEM 4.600
83KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
d.30535-04
4.80*2 m 9.600
RAZEM 9.600
84KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowane;j m
d.30508-03
4.80*2 m 9.600
RAZEM 9.600
85KNR 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-3/100 o wys.podn.do 100m i stan.po
d.311608-06 dtug.pomostu rob. 6.6m dw.
6 stan.po 6.000
dw.
RAZEM 6.000
4Sciana pétnocno - zachodnia przyziemie.

Norma 3.08



3. s1 zimpregnacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86/KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.4/0923-01
3.59*1.82 + 1.76*1.69 + 0.85*0.50+1.46*1.69*2 +1.20*0.80 + 2.90*0.80 + 0.85*  |m2 19.848
0.50* 4 <docieplane.>
RAZEM 19.848
87KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka cisnieniowa. m2
d.4/0109-06
(5.73+ 5.40 + 1.20 +5.40)* 3.30 +5.40* 4.70 - #p86 - 1.00 <sciany docieplane.mi- m?2 63.041
nus stolarka. schody>
[3.25* 3.23 + 4.80* 3.10 + 3.40* 3.10 - (0.60*0.60 + 1.77*2.14 + 1.20*1.35) ] * 2 + |m2 61.029
(1.15+ 2.50) * 0.20 <sciany malowane. schody>
RAZEM 124.070
88KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow z betonu plytami styropianowymi (gr 15 cm wsp prze- m?2
d.42610-03 wodzenia ciepta styropianu= 0,035 W/m*K) metodg lekka-mokrg wraz z przyg. pod-
toza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
(5.73+ 5.40 + 1.20 +5.40)* 3.30 +5.40* 4.70 - #p86 - 1.00 <sciany docieplane.mi- m?2 63.041
nus stolarka. schody>
RAZEM 63.041
89 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m?2
d.4lanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
63.041 m?2 63.041
RAZEM 63.041
90KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr 5cm o wspotczynniku prze- m2
d.42609-01 wodzenia ciepta = 0,035 W/m*K metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian w celu wyréwnania
uskoku nad parterem.
(5.73+ 5.40 + 1.20 +5.40)* 3.30 +5.40* 4.70 - #p86 - 1.00 <sciany docieplane.mi- m?2 63.041
nus stolarka. schody>
RAZEM 63.041
91KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji farbami zapewniajacymi skutem?
d.411204-04 czng ochrone powierzchni przed glonami zgodnie z technologig producenta
[3.25* 3.23 + 4.80* 3.10 + 3.40* 3.10 - (0.60%0.60 + 1.77*2.14 + 1.20*1.35) ] * 2 + |m2 61.029
(1.15+ 2.50) * 0.20 <$ciany malowane. schody>
RAZEM 61.029
92KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do 30 cm paskami styropianu grub m2
d.42610-09 do 3 cm. wsp przewodzenia ciepta =0,035 w/K*m)
[ (3.59+2%1.82) + (1.76+2*1.69) + (0.85+2*0.50)+ (1.46+2*1.69) *2 +(1.20+2*0.80) |m? 20.458
+(2.90+2%0.80) + (0.85+2*0.50)* 4 ] * 0.53 <docieplane.>
RAZEM 20.458
93 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m2
d.4lanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
20.458 m?2 20.458
RAZEM 20.458
94KNR 0-17  |Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do 30 cm paskami styropianu grub m2
d.42610-09 do 3 cm. wsp przewodzenia ciepta =0,035 w/K*m) - utozenie spadku pod parapeta-
analogia mi okiennymi styropian 2 cm. ( BEZ SIATKI | TYNKU)
[ (3.59) + (1.76) + (0.85)+ (1.46) *2 +(1.20) + (2.90) + (0.85)* 4 ] * 0.53 <dociepla- |m?2 8.809
ne.>
RAZEM 8.809
95KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg BSO - gruntowanie preparatem m2
d.42608-03 wzmachniajgcym jednokrotnie
analogia
#p88 m?2 63.041
RAZEM 63.041
96KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- m2
d.42609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
[5.73+ 5.40 + 1.20 +5.40+5.40 ] *1.00 <sciany docieplane.minus stolarka. m?2 23.130
schody>
RAZEM 23.130
97IKNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym. m
d.42609-08
< poziom policzono w dociepoleniu kondygnacji mieszkalnych>
[ (3.59+2%1.82) + (1.76+2%1.69) + (0.85+2*0.50)+ (1.46+2%1.69) *2 +(1.20+2*0.80) m 41.900
+(2.90+2*0.80) + (0.85+2*0.50)* 4 ] + 3.30
RAZEM 41.900
98KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw  m2
d.4/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
parapety blaszane
[ (3.59) + (1.76) + (0.85)+ (1.46) *2 +(1.20) + (2.90) + (0.85)* 4 ] * 0.48 <dociepla- m2 7.978
ne.>
RAZEM 7.978
99KNR 2-02 \Wykonanie parapetéw z blachy powlekanej + uszczelnienie pod parapetem siliko- [m2
d.4/0506-02 nem+ zakonczenie profile plastikowe.
analogia
[ (3.59) + (1.76) + (0.85)+ (1.46) *2 +(1.20) + (2.90) + (0.85)* 4 ] * 0.61 <dociepla- |m?2 10.138
ne.>
Norma 3.08



3. s1 zimpregnacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 10.138
100KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych jedim?
d.4(1212-02 nokrotnie
[0.48*0.70 + (0.48*2+0.70)*0.25 ] <szafka gazowa> m2 0.751
1.77 * 214 * 2 <drzwi stalowe> m?2 7.576
(3.25 + 1.43+ 4.80 + 3.40)* 0.20 * 2 <obrébka wsypow> m?2 5.152
0.40*4.80 *2 *2 <rynny> m?2 7.680
RAZEM 21.159
101KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4/1212-05
0.60* 0.60 *2 <kraty went> m?2 0.720
(1.20 + 2.50)* 1.10 <balustrada> m2 4.070
3.59*1.82 + 0.85*0.50 <kraty okienne> m?2 6.959
RAZEM 11.749
102KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapia- |[m2
d.40933-02 nej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome - cokot.
(5.73+ 5.40 + 1.20 +5.40 +5.40) * 0.60 m?2 13.878
RAZEM 13.878
5 Sciana potudniowo - zachodnia
103KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka cisnieniowa. m2
d.50109-06
12.30 * (2.70 * 9 + 1.00 + 1.30) m?2 327.180
0.50 * 26.60 * 2 < zakladka na sciane ostonowg> m?2 26.600
RAZEM 353.780
104KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow z betonu ptytami styropianowymi (gr 15 cm wsp prze- |m?2
d.52610-03 wodzenia ciepta styropianu= 0,035 W/m*K) metoda lekka-mokrg wraz z przyg. pod:
toza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
#p103 m?2 353.780
RAZEM 353.780
105 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m?2
d.5lanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
353.780 m?2 353.780
RAZEM 353.780
106KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg BSO - gruntowanie preparatem m2
d.52608-03 wzmachniajgcym jednokrotnie
analogia
#p103 m?2 353.780
RAZEM 353.780
107KNR 0-17  |Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym. m
d.52609-08
12.30 + 26.60*2 m 65.500
RAZEM 65.500
108 Uszczelnienie zewnetrzne na catej dtugsci budynku styku ostaniej warstwy m
d.5analiza indy- |styropianu z gzymsem ( przed wtopieniem siatki).ki).ki).
widualna
12.30 m 12.300
RAZEM 12.300
109KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzymsow  m2
d.50535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
obrébka ogniomuru
12.30* 0.45 m?2 5.535
RAZEM 5.535
110 Montaz na $cianach ogniomuréw podktadéw wzmacniajgcych obrébke blacharskg m?2
d.5analiza indy- |z otyty OSB gr 12 mm ( w tym wiercenie otworéw o soadzenie kotkéw
widualna rozporowych)
12.30* 0.45 m?2 5.535
RAZEM 5.535
111KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j m?2
d.50506-02
ogniomur szczyt
12.30 *0.58 m?2 7.134
RAZEM 7.134
112KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrobki z papy wierzchniego [m2
d.50519-04 krycia
12.30 * 0.40 m?2 4.920
RAZEM 4.920
113KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.50506-01
12.30 * 0.10 m?2 1.230
RAZEM 1.230
114 \Wykonanie napisu wysokos$ci min.1,00 m z nazwa ulicy i numerem domu. kpl
d.5analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma

3.08



3. s1 zimpregnacja

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
115KNR 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-3/100 o wys.podn.do 100m i stan.po
d.51608-06 dtug.pomostu rob. 6.6m dw.
2 stan.po 2.000
dw.
RAZEM 2.000
6Sciana pétnocno - zachodnia.
116KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmywarka cisnieniowa. m?2
d.60109-06
11.10*(2.70*9 +1.30 + 1.00) m?2 295.260
0.50 * 26.60 <zakfadka na sciane ostonowg> m?2 13.300
RAZEM 308.560
117KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi (gr 15 cm wsp prze- |m?2
d.62610-03 wodzenia ciepta styropianu= 0,035 W/m*K) metodq lekka-mokrg wraz z przyg. pod-
toZza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
#p116 m?2 308.560
RAZEM 308.560
118 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni przed porazeniem glonami zgodnie m2
d.6lanaliza indy- |z technologig producenta
widualna
308.56 m?2 308.560
RAZEM 308.560
119KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg BSO - gruntowanie preparatem m2
d.612608-03 wzmachniajgcym jednokrotnie
analogia
#p116 m?2 308.560
RAZEM 308.560
120KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym. m
d.62609-08
11.10 + 26.60 *2 m 64.300
RAZEM 64.300
121 Uszczelnienie zewnetrzne na catej diugsci budynku styku ostaniej warstwy m
d.6analiza indy- |styropianu z gzymsem ( przed wtopieniem siatki).ki).ki).
widualna
11.10 m 11.100
RAZEM 11.100
122KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw  m2
d.6/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obrobka ogniomuru
11.10 * 0.45 m?2 4.995
RAZEM 4.995
123 Montaz na $cianach ogniomuréw podktadéw wzmacniajgcych obrébke blacharska m2
d.6analiza indy- |z otyty OSB gr 12 mm ( w tym wiercenie otworéw o soadzenie kotkow
widualna rozporowych)
11.10 * 0.45 m?2 4.995
RAZEM 4.995
124KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.6/0506-02
ogniomur szczyt
11.10 *0.58 m?2 6.438
RAZEM 6.438
125 \Wykonanie napisu wysokos$ci min.1,00 m z nazwa ulicy i numerem domu. kpl
d.6lanaliza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
126KNR 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-3/100 o wys.podn.do 100m i stan.po
d.6/1608-06 dtug.pomostu rob. 6.6m dw.
stan.po 2.000
dw.
RAZEM 2.000
127KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrobki z papy wierzchniego [m?2
d.60519-04 krycia
11.10 * 0.40 m?2 4.440
RAZEM 4.440
128KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.60506-01
11.10 * 0.10 m?2 1.110
RAZEM 1.110

Norma

3.08



10

3. s1 zimpregnacja

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Sciana potudni

owo - wschodnia

KNR-W 2-02
0923-01

=

1%

2%

3¥

4*

Ostony okien i drzwi folig polietylenowa

obmiar =

1.41*1.43* (7 * 4) <mieszkania s> 56.456
1.41* 1.43* (3 *4) <mieszkania w > 24.196
1.41*1.43* (10 *4) + (1.41*1.43 + 0.82*0.65) * (
10* 4) <stolarka mieszkania balkony> 182.624
RAZEM 263.276m?2

R -
robocizna
0.213r-g/m2

M -
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
0.3833m2/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote
0.0072kg/m?2

S --

wyciag
0.0005m-g/m?2

m?2

N

m

kg

m-g

56.0778

100.9137|

1.8956

0.1316

Razem koszty bezposrednie:

KNR AT-08
0109-06

=N

1*

2%

3¥

Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmy-
warkg cisnieniowa.

obmiar =

(10.80+2.40+7.80+1.20+7.80+1.20+4.80 ) * (
2.70* 10 + 1.30) - #p1 + 0.50 * 26.50 768.774
- [0.15*2.50* 10] * (2 * 4 ) <minus $ciany balkono-
we mieszkan> -30.000
-[4.95*0.20*11* 4 ] <minus plyty
balkonowe> -43.560
RAZEM 695.214m?2

R --
robocizna
0.0605r-g/m?2

M -
woda z detergentem
0.0288m3/m?2

-S--
zmywarka (czyszczarka) ci$nieniowa
0.0605m-g/m?2

m?2

r-g

w

m

m-g

42.0604

20.0222

42.0604

Razem koszty bezpos$rednie:

3KNR 4-01
d.1/1204-08

1%

2%

3%

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci

obmiar =

6.00%1.20*9*4*0.20 51.840
(4.80*5*3+5.40*5*6)*0.10 23.400
RAZEM 75.24m?2

R --
robocizna
0.095r-g/m?

M -
Gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m?

materiaty pomocnicze

2%

m?2

%

7.1478

0.0226

2.0000

Razem koszty bezposrednie:

4KNR 0-17
d.1)2610-03

Norma 3.08

Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styro
pianowymi (gr 15 cm wsp przewodzenia cieptfa sty-
ropianu= 0,035 W/m*K) metoda lekka-mokrg wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar =

elewacja frontowa
(10.80+2.40+7.80+1.20+7.80+1.20+4.80 ) * (
2.70*7) +0.50 *18.90 <z wywinieciem>
689.850

- [0.15*2.50* 7] * (2 * 4 ) <minus $ciany balkono-
we mieszkan> -21.000

m?2




11 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
-[4.95*0.20 *8 * 4] <minus ptyty balkonowe>
-31.680

- [4.65* 2.50 * 7 * 4] <minus docieplane $ciany
balkonow> -325.500
-[1.41* 1.43* (7 *4)] <minus stolarka mieszka-
nia s> -56.456
RAZEM 255.214m2

R -
1% robocizna r-g 839.5520
3.2896r-g/m2

M -
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 2169.3190
8.50kg/m?
3% Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 38.9839
0.15275m3/m?2
4 dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1061.6902
4.16szt/m2
5% siatka z widkna szklanego m?2 289.6679
1.135m2/m2
6% podkiad po tynk kg 76.5642
0.3kg/m?2
7" tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 689.0778
2.70kg/m?
8% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.- S --
9 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.8631
0.0073m-g/m?2
10% Srodek transportowy m-g 6.7376
0.0264m-g/m?2

Razem koszty bezpos$rednie:
5 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2

d.1janaliza indywi- przed porazeniem glonami zgodnie z technologig

dualna producenta

obmiar = 255.214m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

6KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mine- | m2
d.1/0109-03 ralnej gr. 15 cm klejonymi do podtoza wraz z wyko
analogia naniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywa-
ne recznie
obmiar =

(10.80+2.40+7.80+1.20+7.80+1.20+4.80 ) * (
2.70* 3 +1.30) +0.50 *9.40 <z wywinigciem>
343.100

- [0.15*2.50* 3] * (2 * 4 ) <minus $ciany balkono-
we mieszkan> -9.000
-[4.95*0.20*3* 4 ] <minus ptyty balkonowe>
-11.880

-[ 4.65*2.50 * 3* 4] <minus docieplane $ciany
balkonéw> -139.500
-[1.41*1.43* (3 *4)] <minus stolarka mieszka-
nia w> -24.196
RAZEM 158.524m?2

R --
1% robocizna r-g 521.4806
3.2896r-g/m?2

M -
2% Plyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.150mm m?2 171.2059
1.08m2/m2
3% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 1347.4540
8.50kg/m?
4% siatka z widkna szklanego m?2 187.0583
1.18m2/m2
5% dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1318.9197
8.32szt/m?2
6" podktad po tynk kg 47.5572
0.3kg/m?2
7 tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 428.0148
2.70kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Norma 3.08
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3. s1 zimpregnacja

Norma 3.08

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
p- jedn.
- S --
9 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 7.0226
0.0443m-g/m?2
10% Srodek transportowy m-g 5.7703
0.0364m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
7| Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2
d.1janaliza indywi- przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
dualna producenta
obmiar = 158.524m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
8KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- | m2
d.12610-03 mi metodg BSO przy uzyciu gotowych zapraw kle-
analogia jacych - przyklejenie ptyt styropianowych (o polep-
szonych wiasciowosciach termicznych grub.10 cm
wsp przewodzenia ciepta styropianu= 0,031 W/K*
m) do $cian .
obmiar =
[4.65*2.50 * 8 * 4] < docieplane $ciany balko-
now> 372.000
-(1.41*1.43 + 0.82*0.65) * (8* 4) <minus stolarka
mieszkania balkony> -81.578
RAZEM 290.422m?
R -
1% robocizna r-g 955.3722
3.2896r-g/m?2
M -
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 2468.5870
8.50kg/m?
3% ptyty styropianowe Platinium gr 5 cm m3 15.2472
0.0525m3/m?2
4% siatka z widkna szklanego m?2 329.6290
1.135m2/m2
5% tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 784.1394
2.70kg/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
7" zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.1201
0.0073m-g/m?2
8% Srodek transportowy m-g 7.6671
0.0264m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
9 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2
d.1janaliza indywi- przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
dualna producenta
obmiar = 290.422m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
10KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mine- | m2
d.1/0109-03 ralnej gr. 12 cm o wspotczynniku przewodzenia
analogia ciepta = 0,035 W/m*K klejonymi do podtoza wraz
z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wyko
nywane recznie
obmiar =
[4.65*2.50 * 2 * 4] < docieplane $ciany balko-
now> 93.000
-(1.41*1.43 + 0.82*0.65) * (2* 4) <minus stolarka
mieszkania balkony> -20.394
RAZEM 72.606m?2
R -
1% robocizna r-g 167.3205
2.3045r-g/m?2
M -
2% Plyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.120mm m?2 78.4145
1.08m2/m2
3% Zapr.klej.do ptyt z wet. kg 363.0300
5kg/m?2
4% Zapr.klej.do ptyt z wet. kg 326.7270
4.5kg/m?2
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3. s1 zimpregnacja

Norma 3.08

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
p- jedn.
5% Siatka z widkna szklanego m?2 85.6751
1.18m2/m2
6% dyble plastikowe "z grzybkami" szt 604.0819
8.32szt/m2
7* podktad po tynk kg 21.7818
0.3kg/m2
8% tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 196.0362
2.70kg/m?2
9% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
10* zuraw okienny m-g 3.2164
0.0443m-g/m?2
11% Srodek transportowy m-g 2.6429
0.0364m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
11 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2
d.1janaliza indywi- przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
dualna producenta
obmiar = 72.606m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
12KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowy- | m2
d.12609-01 mi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych
gr 10cm o wspoétczynniku przenikania ciepta =
0,031 W/m*K do $cian zamkniecie szczelin pomie-
dzy scianami balkonowymi a $ciang ostonowa,
bez wtapiania siatki.
obmiar = [0.15*2.50* 10] * (2 * 4 ) < $ciany balko-
nowe mieszkan> = 30.000m?2
R -
1% robocizna r-g 39.8700
1.329r-g/m?2
M -
2% Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 3.0810
0.1027m3/m2
3% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 90.0000
3.00kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4050
0.0135m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0.3000
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
13KNR 0-17 Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do | m2
d.1/2610-09 30 cm paskami styropianu grub do 3 cm. wsp przer
wodzenia ciepta =0,035 w/K*m)
obmiar =
[(1.41+2* 1.43) * (4 * 10)] *0.23 <mieszkania s>
39.284
[ (1.41+2%1.43) * (10 * 4) + (1.41+2* 2.10) * (10 *
4)1* 0.15 <mieszkania balkony> 59.280
RAZEM 98.564m?2
R -
1% robocizna r-g 534.8970
5.4269r-g/m?2
M -
2% podkiad po tynk kg 29.5692
0.3kg/m?2
3% Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 2.9569
0.03m3/m?2
4 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 788.5120
8.0kg/m?2
5% siatka z widkna szklanego m?2 161.9407|
1.643m2/m?2
6" tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 266.1228
2.70kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
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3. s1 zimpregnacja

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

[eki

1.5%

.S --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0073m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0264m-g/m2

m-g

0.7195

2.6021

Razem koszty bezposrednie:

14
d.1

analiza indywi-
dualna

Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni
przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
producenta

obmiar = 98.564m?2

m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

15
d.1

1%

2%
3%

4%

5%

6*

KNR 0-17
2610-09
analogia

Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do

wodzenia ciepta =0,035 w/K*m) - utozenie spadku
pod parapetami okiennymi styropian 2 cm. ( BEZ
SIATKI I TYNKU)

obmiar =

[(1.41)* (4 *10)]*0.23 <mieszkania s> 12.972
[1.41*( 10*4) + (0.61) * (10*4) ] * 0.15 <mieszka-
nia balkony> 12.120
RAZEM 25.092m?2

R -
robocizna
5.4269r-g/m?2

M -
Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada)

0.02m3/m?2

zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych
1.0kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S--
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0073m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0264m-g/m?2

30 cm paskami styropianu grub do 3 cm. wsp przer

m?2

m3

kg
%

m-g

136.1718

0.5018
25.0920

1.5000

0.1832

0.6624

Razem koszty bezposrednie:

16
d.1

1%

2%

3¥

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg
BSO - gruntowanie preparatem wzmacniajacym
jednokrotnie

obmiar = 255.214+158.524+290.422 =
704.160m2

R -
robocizna
0.0662r-g/m?2

M --
preparat wzmacniajacy podtoze
0.2kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

kg
%

46.6154

140.8320

1.5000

Razem koszty bezposrednie:

17
d.1

1*

2%

KNR 4-01
1204-03

Norma 3.08

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewa-
cji - tynki gtadkie farbami zapewniajacymi skutecz-
ng ochrone powierzchni przed glonami zgodnie z
technologig producenta

obmiar =

1.50*5.40*4*10 324.000
1.20*2.50*2*9*4 216.000
27.60*1.20*8 264.960
6.00%1.20%4*9 259.200
RAZEM 1064.16m2

R --
robocizna
0.147r-g/m?2

M -
farby emulsyjne nawierzchniowe
0.303dm3/m?2

m?2

dm3

156.4315

322.4405




15 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.

3% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezposrednie:

18KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metat m
d.12609-08 lowym.

obmiar =

(10.80+2.40+7.80+1.20+7.80+1.20+4.80 ) +
26.50 + 28.30*3 147.400
[ (1.41+2* 1.43) * (4 * 10)] <mieszkania s>
170.800

[ (1.41+2*1.43) * ( 10*4 ) + (1.41+2* 2.10) * (10*4)
] <mieszkania balkony> 395.200
RAZEM 713.4m

-R--
1% robocizna r-g 156.9480
0.22r-g/m

M -
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 642.0600
0.90kg/m
3% katownik aluminiowy m 838.9584
1.176m/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.S --
5% Srodek transportowy m-g 0.3567
0.0005m-g/m

Razem koszty bezpos$rednie:

19 Uszczelnienie zewnetrzne na catej diugsci  styku | m
d.1janaliza indywi- docieplenia z podtogg balkonu.
dualna obmiar = (4.65-0.81)* 10 *4 = 153.600m

R -
1% robocizna m 25.4208
0.1655m/m

M --
2 silikon dm3 7.6800
0.05dm3/m

Razem koszty bezpos$rednie:

20KNR 2-02 montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.111215-01 obmiar = 20szt.

R --
1% robocizna r-g 17.7360
0.8868r-g/szt.

M -
2% kratka wentylacyjna szt 20.0000
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.S --
4% Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0300
0.0015m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

21KNR 4-01 \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.1/0354-13 obmiar = 20szt.
R -
1% robocizna r-g 2.4000
0.12r-g/szt.

Razem koszty bezpos$rednie:

22KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad | m2
d.11212-05 z pretow prostych
obmiar = 6.00%1.00*4 = 24.000m?2

R -
1% robocizna r-g 22.5600
0.94r-g/m?2
M -
2% farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowanialdms3 1.8480

0.077dm3/m?2

Norma 3.08



16 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
3% farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania |dm3 1.8480
0.077dm3/m?2
4% benzyna do lakierow dm3 0.8160
0.034dm3/m2
5% papier scierny w arkuszach ark. 13.4400
0.56ark./m2
6" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
23KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- | m2
d.1/0535-08 wych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
obmiar =

parapety blaszane
[(1.41) * (4 * 10)]*0.25 <mieszkania s> 14.100
[1.41*( 4*10) + (0.61) * (4* 10) + 0.80*(4*10) ] *

0.25 <mieszkania balkony> 28.200
RAZEM 42.3m2
- R --
1% robocizna r-g 12.6900
0.3r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

24KNR 2-02 \Wykonanie parapetéw z blachy powlekanej + m?2

d.1/0506-02 uszczelnienie pod parapetem silikonem+ zakon-
analogia czenie profile plastikowe.
obmiar =

[(1.41) * (4 * 10)]*0.38 <mieszkania s>  21.432
[1.41*( 4*10) + (0.61) * (4* 10) + 0.80*(4*10) ] *
0.30 <mieszkania balkony> 33.840
RAZEM 55.272m?2

R -
1% robocizna r-g 107.4322
1.9437r-g/m2

M -
2% Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 278.0182
5.03kg/m?
3% spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 1.6029
0.029kg/m?2
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0553
0.001m3/m2
5% plastikowe koncowki szt 289.6253
5.24szt/m?2
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.- S --
7 Srodek transportowy m-g 0.3814
0.0069m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

25KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m2
d.1/0535-08 wych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
obmiar =

obrobka ogniomuru
(10.80 + 7.80+7.80 +4.80) *0.45 + (2.40+1.20 +

1.20)* 0.35 15.720
RAZEM 15.72m?2
R -
1% robocizna r-g 4.7160
0.3r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
26 Montaz na $cianach ogniomuréw podktadow m?2
d.1janaliza indywi- \wzmacniajacych obrdébke blacharska z otyty OSB
dualna gr 12 mm (' w tym wiercenie otworéw o soadzenie

kotkdw rozporowych)
obmiar = (10.80 + 7.80+7.80 +4.80) *0.45 + (
2.40+1.20 + 1.20)* 0.35 = 15.720m2

R -
1% robocizna r-g 9.7464
0.62r-g/m2

M --

Norma 3.08
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3. s1 zimpregnacja

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ptyty OSB gr 12 mm

1.05m2/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote
0.15kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%

.S --
zuraw okienny przenosny
1.3m-g/m2

m?2
kg
%

m-g

16.5060
2.3580

2.0000

20.4360

Razem koszty bezposrednie:

27KNR 2-02
d.1/0506-02

1%

2%
3%
4*

5%

6*

Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej

obmiar =

ogniomur

(10.80 + 7.80+7.80 +4.80) *0.58 + (2.40+1.20 +
1.20)* 0.48 20.400
RAZEM 20.4m?2

-R--
robocizna
1.9437r-g/m?2

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm
5.03kg/m?2

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.029kg/m?2

zaprawa cementowa M 80

0.001m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

.S --
Srodek transportowy
0.0069m-g/m?2

m?2

r-g

kg
kg
m3

%

m-g

39.6515

102.6120
0.5916
0.0204

1.5000

0.1408

Razem koszty bezposrednie:

d.1janaliza indywi-
dualna

1%

2%

Uszczelnienie zewnetrzne na catej diugsci budyn-
ku styku ostaniej warstwy

styropianu z ptyta ( przed wtopieniem siatki).ki).ki).
obmiar = (10.80 + 7.80+7.80 +4.80) + (2.40+1.20
+1.20) = 36.000m

- R --
robocizna
0.1655m/m

M -

silikon
0.05dm3/m

dm3

5.9580

1.8000

Razem koszty bezpos$rednie:

29KNR 4-01
d.1/1305-04

1%

2%

3%

4*

Przecinanie poprzeczne palnikiem kgtownikéw do
130x130 mm
obmiar = 3 < kgtownik 50x50 >szt.

-R--
robocizna
0.08r-g/szt.

- M -
Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3
0.1m3/szt.

/Acetylen rozpuszczony techniczny
0.04kg/szt.

materiaty pomocnicze

2%

szt.

r-g

m3
kg
%

0.2400

0.3000
0.1200

2.0000

Razem koszty bezpos$rednie:

30KNR 4-01
d.1/1304-04
analogia

1%

Norma 3.08

Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub
Sciggow i tarcz oporowych

obmiar = 3 < ponowne spawnie katownikow naciay

gu odgromu>m spoiny
- R--

robocizna

0.44r-g/m spoiny

M --

SpOi
ny

r-g

1.3200
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3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
p- jedn.
2% elektrody stalowe do spawania stali weglowych i | kg 2.9100
niskostopowych $r.2.5-6 mm
0.97kg/m spoiny
3% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
- S --
4% spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 1.3140
0.438m-g/m spoiny
Razem koszty bezpos$rednie:
31KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromo- | m
d.11139-06 wych z ptaskownika o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na Scianie w ciggu pio-
nowym
obmiar = 31.50 * 3 = 94.500m
R -
1% robocizna r-g 8.9303
0.0945r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
32KNR 5-08 Montaz wspornikow naciggowych z jedng ztaczkg | szt.
d.1/0601-02 przelotowa naprez.na $cianie z betonu
obmiar =3 <wymiana >szt.
- R--
1% robocizna r-g 2.9813
1.0406*0.955=0.993773r-g/szt.
M -
2% \Wspornik odgrom. do wbij. w mur L=150-250m szt 3.0300
1.01szt/szt.
3% ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace szt 3.0300
1.01szt/szt.
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
33KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajacych pionowych| m
d.1/0607-06 instalacji odgromowej na budynkach na kotkach
wstrzeliwanych - pret o $r.do 10mm
obmiar = 31.50 * 3 = 94.500m
R -
1% robocizna r-g 30.6391
0.3395%0.955=0.324223r-g/m
M -
2% prety stalowe ocynkowane kg 98.2800
1.04kg/m
3% wsporniki scienne szt 10.3950
0.11szt/m
4% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
34KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.111205-03 obmiar = 1pomiar. miar|
R -
1% robocizna r-g 1.2600
1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
35 \Wykonanie napiséw wysokosci min.0,20 m nad kpl
d.1janaliza indywi- |wejsciem do klatek schodowych z zakresem numer
dualna row mieszkan.
obmiar = 2kpl
R -
1% robocizna r-g 2.0000
1r-g/kpl
M -
2% szablon maty szt 2.0000
1szt/kpl
3% farba szt 2.0000
1szt/kpl

Razem koszty bezposrednie:

Norma 3.08



19 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
36 Demontaz daszkow nad wejsciami do budynku + | szt
d.1 wykonanie nowych daszkéw geometrycznie dosto-
sowanych do wej$¢ do budynkéw po dociepleniu
Scian

obmiar = 3szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

37 demontaz oraz ponowny montaz wszystkich ele- | kpl.
d.A mentow mocowanych do elewaciji - tabliczek adre-
sowych, uchwytow flagowych
obmiar = 1kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

38KNR 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-3/ |stan
d.111608-06 100 o wys.podn.do 100m i dtug.pomostu rob. .pod
6.6m w.

obmiar = 7stan.podw.

-R--
1% robocizna r-g 253.1200
36.16r-g/stan.podw.

M -
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.1190
0.017m3/stan.podw.
3% Krawedziaki iglaste kl.11 m3 0.1050
0.015m3/stan.podw.
4% Ptyta pil$n. porowata gr.12,5mm m?2 9.9400
1.42m?2/stan.podw.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S --
6% podesty ruchome wiszace m-g 80.7800
11.54m-g/stan.podw.

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Sciana potudniowo - wschodnia
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-19-

Norma 3.08




20 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
2Sciana potudniowo - wschodnia przyziemie.
39KNR-W 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.20923-01 obmiar = 2.26*1.36 +3.43*1.36 + 1.50 * 2.14 +

1.74*1.75* 2 + 1.00*2.03 +1.16*0.60 +1.20*1.76*
2 +1.502.13 + 1.81*2.65 +1.77* 1.80 =
35.166m?2

-R--
1% robocizna r-g 7.4904
0.213r-g/m2

- M -
2% Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m?2 13.4791
0.3833m2/m?2
3% Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2532
0.0072kg/m?2

-S--
4% wyciag m-g 0.0176
0.0005m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

40KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmy- | m2
d.2/0109-06 warka cisnieniowa.

obmiar = [3.10+0.87+0.25+0.84+4.53+0.84+0.25+
0.77+2.77+3.96+0.25+1.51+4.56+0.34*2+0.99+
0.25+0.83+2.75+2.05+0.25+0.86+4.57+0.83+
0.25+0.82+2.75+2.58+0.25+0.90+4.55+0.86+
0.25+0.92)*3.20-35.166 = 133.442m2

-R--
1% robocizna r-g 8.0732
0.0605r-g/m?2
M -
2% woda z detergentem m3 3.8431

0.0288m3/m?2

S -
3% zmywarka (czyszczarka) cisnieniowa m-g 8.0732
0.0605m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

41KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styro{ m2
d.22610-03 pianowymi (gr 15 cm wsp przewodzenia ciepfa sty-
ropianu= 0,035 W/m*K) metoda lekkg-mokrg wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar = [3.10+4.53+2.77+4.56+2.75+1.20+4 .57+
2.75+1.20+4.55)*3.20-35.166 = 67.170m?2

- R--

1% robocizna r-g 220.9624
3.2896r-g/m?2
M -

2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 570.9450
8.50kg/m?

3% Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 10.2602
0.15275m3/m2

4 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 279.4272
4.16szt/m2

5% siatka z widkna szklanego m?2 76.2380
1.135m2/m?2

6% podktad po tynk kg 20.1510
0.3kg/m?2

7* tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 181.3590
2.70kg/m?2

8" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --

9 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4903
0.0073m-g/m?2

10% Srodek transportowy m-g 1.7733

0.0264m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Norma 3.08



21 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
42 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2
d.2analiza indywi- przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
dualna producenta

obmiar = 67.170m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

43KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowy- | m2
d.22609-01 mi gr 5¢cm o wspotczynniku przenikania ciepta
0,031 W/m*K metodg lekkg-mokrg przy uzyciu go-
towych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styro-
pianowych do $cian w celu wyréwnania uskoku
nad parterem.

obmiar = [3.10+2.77+2.75+1.20+2.75)*3.20-
35.166 = 5.058m2

-R--
1% robocizna r-g 6.7221
1.329r-g/m2
- M --
2% Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0.5195
0.1027m3/m?2
3% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 15.1740
3.00kg/m?
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0683
0.0135m-g/m?2
6% Srodek transportowy m-g 0.0506
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
44KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewa{ m2
d.21204-04 cji - beton cokét farbami zapewniajgcymi skutecz-

ng ochrone powierzchni przed glonami zgodnie z
technologig producenta
obmiar = 133.442-67.17 = 66.272m?2

-R--
1% robocizna r-g 10.5372
0.159r-g/m2
- M --
2% Farba emuls. nawierzchniowa zewn. -brgzowa dm3 22.9964
0.347dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
45KNR 0-17 Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do | m2
d.22610-09 30 cm paskami styropianu grub do 3 cm. wsp przer

wodzenia ciepta =0,035 w/K*m)

obmiar = [ (2.26+2*1.36) +(3.43+2*1.36) + (1.50+
2 *2.14) + (1.74+2*1.75) * 2 + (1.00+2*2.03) +(
1.16+2%0.60) +(1.20+2*1.76) *2 + (1.50+2*2.13) +
(1.81+2*2.65) +(1.77+ 2 * 1.80) ] * 0.33 <przyzie-
mie> = 20.622m2

R --
1% robocizna r-g 111.9135
5.4269r-g/m?2

M -
2% podktad po tynk kg 6.1866
0.3kg/m?2
3% Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0.6187
0.03m3/m2
4% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 164.9760
8.0kg/m?2
5% siatka z widkna szklanego m?2 33.8819
1.643m2/m?2
6" tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 55.6794
2.70kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.S

Norma 3.08



22 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
8 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1505
0.0073m-g/m?2
9 Srodek transportowy m-g 0.5444

0.0264m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

46 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2
d.2analiza indywi- |przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
dualna producenta

obmiar = 20.622m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

47KNR 0-17 Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do | m2
d.22610-09 30 cm paskami styropianu grub do 3 cm. wsp przer
analogia wodzenia ciepta =0,035 w/K*m) - utozenie spadku

pod parapetami okiennymi styropian 2 cm. ( BEZ
SIATKI I TYNKU)

obmiar =[(2.26) +(3.43) + (1.74) * 2 +( 1.16) +(
1.20)*2 +(1.77)]* 0.33 <przyziemie> =
4.785m?2

- R--
1% robocizna r-g 25.9677
5.4269r-g/m?2

M -
2% Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0.0957
0.02m3/m?2
3% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 4.7850
1.0kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.-S --
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0349
0.0073m-g/m?2
6" Srodek transportowy m-g 0.1263
0.0264m-g/m?2

Razem koszty bezpos$rednie:

48KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m?2
d.22608-03 BSO - gruntowanie preparatem wzmacniajacym
analogia jednokrotnie

obmiar = 67.17m2

-R--
1% robocizna r-g 4.4467|
0.0662r-g/m?2

- M -
2% preparat wzmacniajacy podtoze kg 13.4340
0.2kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
49KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- | m2

d.22609-06 mi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na Scianach

obmiar = [ 3.10+4.53 +2.77 - 1.50 + 4.56+ 2.75 -
1.00+1.20 +4.57+2.75-1.50+ 1.20 +4.55] *
1.00 = 27.980m?2

R -
1% robocizna r-g 17.1014
0.6112r-g/m?2

M --
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 139.9000
5kg/m?2
3% siatka z widkna szklanego m?2 31.7573
1.135m2/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S --
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1959
0.007m-g/m?2
6% Srodek transportowy m-g 0.1455

Norma 3.08
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3. s1 zimpregnacja

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

0.0052m-g/m?2

Razem koszty bezpos$rednie:

50
d.2

1%

2%

3¥

4%

5%

KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metar

lowym.

obmiar =

< poziom policzono w dociepoleniu kondygnacji
mieszkalnych>

[ (2.26+2%1.36) +(3.43+2%1.36) + (1.50+2 * 2.14)
+ (1.74+2%1.75) * 2 + (1.00+2*2.03) +(1.16+2*
0.60) +(1.20+2*1.76) *2 + (1.50+2*2.13) + (1.81+
2*2.65) +(1.77+ 2*1.80)] <przyziemie> 62.490
RAZEM 62.49m

R -
robocizna
0.22r-g/m

M --
zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych
0.90kg/m

katownik aluminiowy

1.176m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S--
Srodek transportowy
0.0005m-g/m

kg

%

m-g

13.7478

56.2410

73.4882

1.5000

0.0312

Razem koszty bezposrednie:

51
d.2

1%

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio-
wych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku

obmiar =

parapety blaszane

[ (2.26) +(3.43) + (1.74)* 2 +(1.16) +(1.20) *2 +
(1.77)]1* 0.30 <przyziemie> 4.350
RAZEM 4.35m2

R --
robocizna
0.3r-g/m?2

m?2

1.3050

Razem koszty bezpos$rednie:

52
d.2

1%

»
5
-
5

6*

7*

KNR 2-02
0506-02
analogia

\Wykonanie parapetéw z blachy powlekanej +
uszczelnienie pod parapetem silikonem+ zakon-
czenie profile plastikowe.

obmiar = [ (2.26) +(3.43) + (1.74) * 2 +(1.16) +(
1.20)*2 +(1.77)]* 0.43 <przyziemie> =
6.235m2

R -
robocizna
1.9437r-g/m2

M -
Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm
5.03kg/m?

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60
0.029kg/m?2

zaprawa cementowa M 80

0.001m3/m2

plastikowe koncowki

5.24szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

.S --
Srodek transportowy
0.0069m-g/m?2

m?2

kg
kg
m3
szt

%

m-g

12.1190

31.3621
0.1808
0.0062

32.6714

1.5000

0.0430

Razem koszty bezposrednie:

53
d.2

KNR 0-23
0933-02

Norma 3.08

\Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych ty-
nkow dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze
rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome - cokot.

obmiar = [ 3.10+4.53 +2.77 - 1.50 + 4.56+ 2.75 -
1.00+ 1.20 +4.57+2.75-1.50+1.20 +4.55] *
0.60 = 16.788m?2

m?2
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3. s1 zimpregnacja

0.009m-g/m?2

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S

p- jedn.
- R--

1% robocizna r-g 8.3705
0.4986r-g/m?2
M -

2% akrylowy tynk dekoracyjny kg 50.3640
3kg/m?2

3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --

4% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1074
0.0064m-g/m?2

5% Srodek transportowy m-g 0.1511

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Sciana potudniowo - wschodnia przyziemie.

RAZEM

Uproszczo-

ne

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma 3.08
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3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
p- jedn.
3Sciana pétnocno - zachodnia
54KNR-W 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.3/0923-01 obmiar =
0.82* 1.43* (7*2) +1.41*143*(7*6+6*4) +
1.34*1.16 *4 <mieszkania s> 155.710
0.60*1.99 * 2 + 0.99*2.07* 2 <wejscia od zaple-
cza docieplane przybudéwka> 6.487
0.82* 1.43* (3*2) +1.41*1.43* (3* 10) <miesz-
kania w > 67.525
RAZEM 229.722m?2
- R --
1% robocizna r-g 48.9308
0.213r-g/m2
- M --
2% Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m?2 88.0524
0.3833m2/m?2
3% Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6540
0.0072kg/m2
-S--
4% wyciag m-g 0.1149
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
55KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmy- | m2
d.3/0109-06 warka cisnieniowa.
obmiar =
(540+1.20+4.80+1.20+5.40+1.20 +5.40 +
1.20+4.80+1.20 +5.40)* (2.70*10 + 1.30) -
4.80*1.15* 2 - #p54 + 0.50 * (25.90 + 26.70)
838.298
[1.20*3.27 + 1.43* 5.54*2+ 4.80*2.30 ] * 2 < scia-
ny poprzeczne i podtuzna przy zsypach dociepla-
ne> 61.617
-[0.82*1.43*(7*2) +1.41*143*(7*6+4*6)
+ 1.34*1.16 * 4] <minus mieszkania s> -
155.710
-[0.82*1.43* (3 *2) +1.41*1.43*(3*10)] <mi-
nus mieszkania w > -67.525
- [0.60*1.99 * 2 + 0.99*2.07* 2 ] <minus stolarka
wejscia od zaplecza docieplane> -6.487
RAZEM 670.193m2
- R--
1% robocizna r-g 40.5467
0.0605r-g/m?2
M -
2" woda z detergentem m3 19.3016
0.0288m3/m?2
.- S --
3% zmywarka (czyszczarka) cisnieniowa m-g 40.5467
0.0605m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
56KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw z betonu ptytami styro m2
d.32610-03 pianowymi (gr 15 cm wsp przewodzenia cieptfa sty-
ropianu= 0,035 W/m*K) metoda lekka-mokrg wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar =
(5.40+1.20+4.80+1.20+5.40+1.20 + 5.40 +
1.20+4.80+1.20+5.40)* (2.70*7) -4.80*
1.15*2 +0.50 * ( 16.50 + 17.30) 708.940
[1.20*3.27 + 1.43* 5.54*2+ 4.80*2.30 ] * 2 < scia-
ny poprzeczne i podtuzna przy zsypach dociepla-
ne> 61.617
-[0.82*1.43*(7*2) +1.41*143*(7*6+4*6)
+ 1.34 *1.16 * 4] <minus stolarka mieszkania
s> -155.710
- [0.60*1.99 * 2 + 0.99*2.07* 2 ] <minus stolarka
wejscia od zaplecza docieplane> -6.487
RAZEM 608.36m?2
- R --
1% robocizna r-g| 2001.2611

Norma 3.08
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3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
p- jedn.
3.2896r-g/m?2
M -
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 5171.0600
8.50kg/m?
3% Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 92.9270
0.15275m3/m2
4% dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 2530.7776
4.16s2t/m2
5% siatka z widkna szklanego m?2 690.4886
1.135m2/m?2
6" podktad po tynk kg 182.5080
0.3kg/m?2
7 tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg | 1642.5720
2.70kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
9% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.4410
0.0073m-g/m?2
10% Srodek transportowy m-g 16.0607|
0.0264m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
57| Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2
d.3lanaliza indywi- przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
dualna producenta
obmiar = 608.360m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
58KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mine- | m2
d.3/0109-03 ralnej gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania ciep-
analogia ta = 0,035 W/m*K klejonymi do podtoza wraz z wy-
konaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykony-
wane recznie
obmiar =
(540 +1.20+4.80+1.20+5.40+1.20 +5.40 +
1.20+4.80+1.20+5.40)* (2.70*3 + 1.30) +
0.50 * (9.40 + 9.40) 359.080
-[0.82*1.43*(3*2) +1.41*1.43*(3*10)] <mi-
nus stolarka mieszkania w > -67.525
RAZEM 291.555m?2
- R --
1% robocizna r-g 959.0993
3.2896r-g/m?2
- M --
2% Plyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.150mm m?2 314.8794
1.08m2/m2
3% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg | 2478.2175
8.50kg/m?
4% siatka z widkna szklanego m?2 344.0349
1.18m2/m2
5% dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 2425.7376
8.32szt/m2
6" podktad po tynk kg 87.4665
0.3kg/m?2
7" tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 787.1985
2.70kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
9% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 12.9159
0.0443m-g/m?2
10% Srodek transportowy m-g 10.6126)
0.0364m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
59 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2
d.3janaliza indywi- |przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
dualna producenta
obmiar = 291.555m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Norma 3.08
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
60KNR 0-17 Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do | m2
d.32610-09 30 cm paskami styropianu grub do 3 cm. wsp przet
wodzenia ciepta =0,035 w/K*m)
obmiar =

[ (0.82+2* 1.43) * (10 *2) + (1.41+2*1.43)* (10
*6+4*9) +(1.34+2*1.16) *4]1*0.23 <mie-
szkania s> 114.577|
[ (0.60+2%1.99) * 2 + (0.99+2*2.07)* 2 ] *0.23 <wej-
Scia od zaplecza docieplane> 4.467
RAZEM 119.044m?2

-R--
1% robocizna r-g 646.0399
5.4269r-g/m?2

- M --
2% podktad po tynk kg 35.7132
0.3kg/m2
3% Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 3.5713
0.03m3/m?2
4% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 952.3520
8.0kg/m2
5 siatka z widkna szklanego m?2 195.5893
1.643m2/m2
6" tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 321.4188
2.70kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

-S -
8% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8690
0.0073m-g/m2
9 Srodek transportowy m-g 3.1428
0.0264m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

61 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2
d.3janaliza indywi- przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
dualna producenta

obmiar = 119.044m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

62KNR 0-17 Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do | m2
d.32610-09 30 cm paskami styropianu grub do 3 cm. wsp przer
analogia wodzenia ciepta =0,035 w/K*m) - utozenie spadku

pod parapetami okiennymi styropian 2 cm. ( BEZ
SIATKI | TYNKU)

obmiar =

[(0.82)* (10*2) +(1.41)*(10*6+4*9) +(
1.34) *41*0.23 <mieszkania s> 36.138
[ (0.60) * 2 ]*0.23 <wejscia od zaplecza dociepla-
ne> 0.276
RAZEM 36.414m?2

R -
1% robocizna r-g 197.6151
5.4269r-g/m?2

M -
2% Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0.7283
0.02m3/m?2
3% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 36.4140
1.0kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S --
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2658
0.0073m-g/m?2
6" Srodek transportowy m-g 0.9613
0.0264m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

63KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg m?2
d.32608-03 BSO - gruntowanie preparatem wzmacniajacym
analogia jednokrotnie

obmiar = 608.36+291.555 = 899.915m2

-R--

Norma 3.08
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L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
1% robocizna r-g 59.5744
0.0662r-g/m?2
- M --
2% preparat wzmacniajacy podtoze kg 179.9830
0.2kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
64KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metar m
d.32609-08 lowym.

obmiar =

(540+1.20+4.80+1.20+5.40+1.20 +5.40 +
1.20 +4.80 + 1.20 + 5.40 ) + ( 25.90 + 26.70) + (
28.30 + 26.95 *4) 225.900
[ (0.82+2* 1.43)* (10 *2) + (1.41+2* 1.43) * (10
*6+4*9) +(1.34+2%1.16) *4] <mieszka-
nia s> 498.160
[ (0.60+2%1.99) * 2 + (0.99+2*2.07)* 2] <wejs$-
cia od zaplecza docieplane> 19.420
RAZEM 743.48m

-R--
1% robocizna r-g 163.5656
0.22r-g/m

M -
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 669.1320
0.90kg/m
3% katownik aluminiowy m 874.3325
1.176m/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

-S--
5% Srodek transportowy m-g 0.3717
0.0005m-g/m

Razem koszty bezpos$rednie:
65KNR 4-01 \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, szt.
d.3(0354-13 obmiar = 24szt.

R -
1% robocizna r-g 2.8800
0.12r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
66KNR 2-02 montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.3/1215-01 obmiar = 24szt.

- R--
1% robocizna r-g 21.2832
0.8868r-g/szt.

M -
2% kratka wentylacyjna szt 24.0000
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

-S--
4% Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0360
0.0015m-g/szt.

Razem koszty bezpos$rednie:

67|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m2
d.3/0535-08 wych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
obmiar =

parapety blaszane

[(0.82)*(10*2) +(1.41)*(10*6+4*9) +(
1.34) *41*0.25 <mieszkania s> 39.280
[ (0.60) * 2 ]*0.25 <wejscia od zaplecza dociepla-
ne> 0.300
RAZEM 39.58m2

-R--
1% robocizna r-g 11.8740
0.3r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Norma 3.08
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3. s1 zimpregnacja

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

»
5
-
5

6*

7%

KNR 2-02
0506-02
analogia

\Wykonanie parapetéw z blachy powlekanej +
uszczelnienie pod parapetem silikonem+ zakon-
czenie profile plastikowe.

obmiar =

[(0.82)*(10*2) +(1.41)*(10*6+4*9) +(
1.34) *41*0.38 <mieszkania s> 59.706
[(0.60) *2 ]1*0.30 <wejscia od zaplecza dociep-
lane> 0.360
RAZEM 60.066m?2

R --
robocizna
1.9437r-g/m2

M -
Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm
5.03kg/m?

spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60
0.029kg/m?2

zaprawa cementowa M 80

0.001m3/m2

plastikowe koncowki

5.24szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

S --

Srodek transportowy
0.0069m-g/m?2

m?2

r-g

kg
kg

szt

%

116.7503

302.1320

1.7419

0.0601

314.7458

1.5000

0.4145

Razem koszty bezpos$rednie:

69
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio-
wych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku

obmiar =

obrébka ogniomuru
(5.40+4.80+5.40+5.40+4.80+5.40) * 0.45 + 1.20 *
5*0.35 16.140
RAZEM 16.14m2

-R--
robocizna
0.3r-g/m2

m?2

r-g

4.8420

Razem koszty bezposrednie:

1*

2%

3*

4%

5%

analiza indywi-
dualna

Montaz na scianach ogniomuréw podktadow
wzmacniajacych obrébke blacharska z otyty OSB
gr 12 mm ( w tym wiercenie otworéw o soadzenie
kotkéw rozporowych)

obmiar = (5.40+4.80+5.40+5.40+4.80+5.40) * 0.45
+1.20 *5* 0.35 = 16.140m2

R --
robocizna
0.62r-g/m?2

M -
ptyty OSB gr 12 mm

1.05m2/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote
0.15kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%

.S --
zuraw okienny przenosny
1.3m-g/m?2

m?2

m?2
kg
%

m-g

10.0068

16.9470

2.4210

2.0000

20.9820

Razem koszty bezpos$rednie:

71
d.3

1*

KNR 2-02
0506-02

Norma 3.08

Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej

obmiar =

ogniomur

(5.40+4.80+5.40+5.40+4.80+5.40) * 0.58 + 1.20 *
5*0.48 20.976
RAZEM 20.976m?2

R --
robocizna

1.9437r-g/m2

m?2

40.7711
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3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
p- jedn.
M -
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 105.5093
5.03kg/m?
3% spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6083
0.029kg/m?2
4% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0210
0.001m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --
6" Srodek transportowy m-g 0.1447
0.0069m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
72 Uszczelnienie zewnetrzne na catej diugsci budyn-| m
d.3janaliza indywi- ku styku ostaniej warstwy
dualna styropianu z ptytg ( przed wtopieniem siatki).ki).ki).
obmiar = (5.40+4.80+5.40+5.40+4.80+5.40) +
1.20*5 =37.200m
R -
1% robocizna m 6.1566
0.1655m/m
M -
2% silikon dm3 1.8600
0.05dm3/m
Razem koszty bezposrednie:
73KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do | szt.
d.311305-04 130x130 mm
obmiar = 3 < kgtownik 50x50 >szt.
R -
1% robocizna r-g 0.2400
0.08r-g/szt.
M -
2% Tlen sprezony techniczny w butlach pow.6m3 m3 0.3000
0.1m3/szt.
3* /Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.1200
0.04kg/szt.
4% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
74KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub m
d.3[1304-04 Sciggow i tarcz oporowych SpOoi4
analogia obmiar = 3 < ponowne spawnie katownikéw nacigr ny
gu odgromu>m spoiny
- R--
1% robocizna r-g 1.3200
0.44r-g/m spoiny
M -
2% elektrody stalowe do spawania stali weglowych i | kg 2.9100
niskostopowych $r.2.5-6 mm
0.97kg/m spoiny
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
- S --
4 spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 1.3140
0.438m-g/m spoiny
Razem koszty bezposrednie:
75KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromo- | m
d.311139-06 wych z ptaskownika o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na Scianie w ciggu pio-
nowym
obmiar = 32 *3 = 96.000m
- R --
1% robocizna r-g 9.0720
0.0945r-g/m
Razem koszty bezposrednie:

Norma 3.08
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3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
p- jedn.
76KNR 5-08 Montaz wspornikow naciggowych z jedng ztaczka | szt.
d.3/0601-02 przelotowa naprez.na $cianie z betonu
obmiar =3 <wymiana >szt.
- R--
1% robocizna r-g 2.9813
1.0406*0.955=0.993773r-g/szt.
M -
2% \Wspornik odgrom. do wbij. w mur L=150-250m szt 3.0300
1.01szt/szt.
3% ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajace szt 3.0300
1.01szt/szt.
4 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
77KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych pionowych| m
d.3/0607-06 instalacji odgromowej na budynkach na kotkach
wstrzeliwanych - pret o $r.do 10mm
obmiar = 32*3 = 96.000m
R -
1% robocizna r-g 31.1254
0.3395%0.955=0.324223r-g/m
M -
2% prety stalowe ocynkowane kg 99.8400
1.04kg/m
3% wsporniki scienne szt 10.5600
0.11szt/m
4% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
78KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.3[1205-03 obmiar = 1pomiar. miar|
- R--
1% robocizna r-g 1.2600
1.26r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
79KNR-W 4-01  |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewal- | m2
d.3/0519-04 na - obrobki z papy wierzchniego krycia
obmiar = (4.90 * 2 )* 0.40 <nad wsypami> =
3.920m2
R -
1% robocizna r-g 2.8616
0.73r-g/m?2
M -
2% papa renowacyjna termozgrzewalna m?2 4.6256
1.18m2/m2
3% roztwoér Burkolit kg 1.9600
0.5kg/m?2
4% gaz propanowo-butanowy kg 1.4896
0.38kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
- S --
6% zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0784
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
80KNR 2-02 Obrdbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynt m2
d.3/0506-01 kowanej
obmiar = (4.90 * 2) *0.10 = 0.980m?2
- R--
1% robocizna r-g 2.8197
2.8772r-g/m2
M -
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0.55 mm | kg 5.4194
5.53kg/m?2
3% spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.0274

Norma 3.08

0.028kg/m?2
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3. s1 zimpregnacja

L Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

.S --
Srodek transportowy
0.0069m-g/m?2

m3

%

m-g

0.0020

1.5000

0.0068

Razem koszty bezposrednie:

81KNR 4-01
d.3/0535-06

1%

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
obmiar = 2.30*2 = 4.600m

R -
robocizna
0.11*0.85=0.0935r-g/m

0.4301

Razem koszty bezposrednie:

82KNR 2-02
d.30510-04

1%

2%

3%

4%

5%

6*

Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocyn-
kowanej
obmiar = 2.30*2 = 4.600m

R -
robocizna
0.9308*0.85=0.79118r-g/m

M -
Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm
2.59kg/m

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.024kg/m

Uchwyt do rur spust.PVC ocynk.fi 75-110mm
0.33szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

.S --
Srodek transportowy
0.0035m-g/m

kg
kg
szt

%

3.6394

11.9140
0.1104
1.5180

1.5000

0.0161

Razem koszty bezposrednie:

83KNR 4-01
d.30535-04

1%

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do
uzytku
obmiar = 4.80*2 = 9.600m

- R --
robocizna
0.15r-g/m

r-g

1.4400

Razem koszty bezposrednie:

84KNR 2-02
d.30508-03

1%

2%

3%

4*

5%

6*

Rynny dachowe potokragte o §r.12cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar = 4.80*2 = 9.600m

- R --
robocizna
0.6495r-g/m

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0.55 mm
1.65kg/m

spoiwo cynowo otowiowe LC 60

0.018kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

.S --
Srodek transportowy
0.0031m-g/m
wyciag
0.0017m-g/m

r-g

kg
kg
%

m-g

m-g

6.2352

15.8400
0.1728

1.5000

0.0298

0.0163

Razem koszty bezposrednie:

85KNR 2-02
d.3/1608-06

1*

Norma 3.08

Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-3/
100 o wys.podn.do 100m i dtug.pomostu rob.
6.6m

obmiar = 6stan.podw.

R --
robocizna

36.16r-g/stan.podw.

stan

216.9600
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3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.

M -
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.1020

0.017m3/stan.podw.
3% Krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.0900

0.015m3/stan.podw.
4% Ptyta pilsn. porowata gr.12,5mm m?2 8.5200

1.42m?2/stan.podw.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%

.S --
6" podesty ruchome wiszace m-g 69.2400

11.54m-g/stan.podw.

Razem koszty bezpos$rednie:
PODSUMOWANIE
Sciana pétnocno - zachodnia
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-33-

Norma 3.08



34 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
4Sciana pétnocno - zachodnia przyziemie.
86KNR-W 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.4/0923-01 obmiar = 3.59%1.82 + 1.76*1.69 + 0.85*0.50+1.46*

1.69*2 +1.20*0.80 + 2.90*0.80 + 0.85*0.50* 4 <
docieplane.> = 19.848m?2

R --
1% robocizna r-g 4.2276
0.213r-g/m?2

M -
2% Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m?2 7.6077
0.3833m2/m?2
3% Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1429
0.0072kg/m?2

.- S --
4 wyciag m-g 0.0099
0.0005m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

87KNR AT-08 Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmy- | m2
d.4/0109-06 warkg cisnieniowa.

obmiar =

(5.73+ 5.40 + 1.20 +5.40)* 3.30 +5.40* 4.70 - #
p86 - 1.00 <sSciany docieplane.minus stolarka.
schody> 63.041
[3.25* 3.23 + 4.80* 3.10 + 3.40* 3.10 - (0.60*0.60
+1.77*2.14 + 1.20*1.35) ] * 2 + (1.15+ 2.50) *
0.20 <$ciany malowane. schody> 61.029
RAZEM 124.07m2

-R--
1% robocizna r-g 7.5062
0.0605r-g/m?2

- M -
2% woda z detergentem m3 3.5732
0.0288m3/m?2

-S -
3* zmywarka (czyszczarka) ci$nieniowa m-g 7.5062
0.0605m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

88KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw z betonu ptytami styroq m2
d.42610-03 pianowymi (gr 15 cm wsp przewodzenia ciepfa sty-
ropianu= 0,035 W/m*K) metoda lekka-mokrg wraz
z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar = [5.73+5.40+1.20+5.40)*3.30+5.40*4.70-
19.848-1.00 = 63.041m2

- R --

1% robocizna r-g 207.3797|
3.2896r-g/m?2
- M --

2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 535.8485
8.50kg/m?2

3% Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 9.6295
0.15275m3/m?2

4% dyble plastikowe "z grzybkami" szt 262.2506
4.16szt/m2

5 siatka z widkna szklanego m?2 71.5515
1.135m2/m2

6" podktad po tynk kg 18.9123
0.3kg/m?2

7" tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 170.2107|
2.70kg/m?2

8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.S --

9% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4602
0.0073m-g/m?2

10% Srodek transportowy m-g 1.6643

0.0264m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Norma 3.08



35 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
89 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2
d.4analiza indywi- przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
dualna producenta

obmiar = 63.041m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

90KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowy- | m2
d.42609-01 mi gr 5cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
= 0,035 W/m*K metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt sty-
ropianowych do $cian w celu wyréwnania uskoku
nad parterem.

obmiar = [5.73+5.40+1.20+5.40)*3.30+5.40%4.70-
19.848-1.00 = 63.041m?2

-R--
1% robocizna r-g 83.7815
1.329r-g/m2

- M -
2% Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 6.4743
0.1027m3/m?2
3% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 189.1230
3.00kg/m?
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.S --
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8511
0.0135m-g/m?2
6% Srodek transportowy m-g 0.6304
0.01m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

91KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewa{ m2
d.4/1204-04 cji farbami zapewniajgcymi skuteczng ochrone po-
wierzchni przed glonami zgodnie z technologig
producenta

obmiar = [3.25* 3.23 + 4.80* 3.10 + 3.40* 3.10 - (
0.60*0.60 + 1.77*2.14 + 1.20*1.35) ] * 2 + (1.15+
2.50) * 0.20 <$ciany malowane. schody> =

61.029m?2
R -
1% robocizna r-g 9.7036
0.159r-g/m?2
M -
2% Farba emuls. nawierzchniowa zewn. -bragzowa dm3 211771
0.347dm3/m?2
3% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
92KNR 0-17 Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do | m2
d.42610-09 30 cm paskami styropianu grub do 3 cm. wsp przet

wodzenia ciepta =0,035 w/K*m)

obmiar = [ (3.59+2%1.82) + (1.76+2*1.69) + (0.85+
2*0.50)+ (1.46+2*1.69) *2 +(1.20+2*0.80) + (2.90+
2*0.80) + (0.85+2*0.50)* 4 ] * 0.53 <docieplane.>
= 20.458m?2

- R--
1% robocizna r-g 111.0235
5.4269r-g/m?2

M -
2% podkiad po tynk kg 6.1374
0.3kg/m?2
3% Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0.6137
0.03m3/m?2
4 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 163.6640
8.0kg/m?2
5% siatka z widkna szklanego m?2 33.6125
1.643m2/m2
6% tynk akrylowy baranek 1,5 mm kg 55.2366
2.70kg/m?2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Norma 3.08



36 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
- S --
8% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1493
0.0073m-g/m?2
9% Srodek transportowy m-g 0.5401

0.0264m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

93 Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni m?2
d.4lanaliza indywi- przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
dualna producenta

obmiar = 20.458m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

94KNR 0-17 Ocieplenie osciezy i nadprozy z betonu o szer. do | m2
d.42610-09 30 cm paskami styropianu grub do 3 cm. wsp przer
analogia wodzenia ciepta =0,035 w/K*m) - utozenie spadku

pod parapetami okiennymi styropian 2 cm. ( BEZ
SIATKI | TYNKU)

obmiar = [ (3.59) + (1.76) + (0.85)+ (1.46) *2 +(
1.20) + (2.90) + (0.85)* 4 ] * 0.53 <docieplane.> =
8.809m2

R --
1% robocizna r-g 47.8056
5.4269r-g/m?2

M -
2% Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0.1762
0.02m3/m?2
3% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 8.8090
1.0kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S --
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0643
0.0073m-g/m?2
6% Srodek transportowy m-g 0.2326
0.0264m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

95KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg m?2
d.42608-03 BSO - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
analogia jednokrotnie

obmiar = 63.041m?2

-R--
1% robocizna r-g 4.1733
0.0662r-g/m?2

M -
2% preparat wzmacniajacy podtoze kg 12.6082
0.2kg/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezposrednie:
96KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowy- | m2

d.412609-06 mi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach

obmiar = [6.73+ 5.40 + 1.20 +5.40+5.40]1*1.00 <
Sciany docieplane.minus stolarka. schody> =
23.130m?2

-R--
1% robocizna r-g 14.1371
0.6112r-g/m?2

- M --
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 115.6500
5kg/m?2
3 siatka z widkna szklanego m?2 26.2526
1.135m2/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.S --
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1619

Norma 3.08



37 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.

0.007m-g/m?2
6% Srodek transportowy m-g 0.1203

0.0052m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

97KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metar m
d.4[2609-08 lowym.
obmiar =

< poziom policzono w dociepoleniu kondygnacji
mieszkalnych>

[ (3.59+2%1.82) + (1.76+2*1.69) + (0.85+2*0.50)+ (
1.46+2*1.69) *2 +(1.20+2*0.80) + (2.90+2*0.80) +
(0.85+2*0.50)* 4] +3.30 41.900
RAZEM 41.9m

R --
1% robocizna r-g 9.2180
0.22r-g/m

M -
2% zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 37.7100
0.90kg/m
3% katownik aluminiowy m 49.2744
1.176m/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.S --
5% Srodek transportowy m-g 0.0210
0.0005m-g/m

Razem koszty bezpos$rednie:
98KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio- | m2
d.4/0535-08 wych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku

obmiar =

parapety blaszane

[ (3.59) + (1.76) + (0.85)+ (1.46) *2 +(1.20) + (
2.90) + (0.85)* 4 ] * 0.48 <docieplane.> 7.978
RAZEM 7.978m?2

-R--
1% robocizna r-g 2.3934
0.3r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
99KNR 2-02 \Wykonanie parapetéw z blachy powlekanej + m?2
d.40506-02 uszczelnienie pod parapetem silikonem+ zakon-
analogia czenie profile plastikowe.

obmiar = [ (3.59) + (1.76) + (0.85)+ (1.46) *2 +(
1.20) + (2.90) + (0.85)* 4 ] * 0.61 <docieplane.> =
10.138m2

R --
1% robocizna r-g 19.7052
1.9437r-g/m2

M -
2% Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 50.9941
5.03kg/m?
3% spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.2940
0.029kg/m?2
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0101
0.001m3/m2
5% plastikowe koncowki szt 53.1231
5.24szt/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

- S --
7* Srodek transportowy m-g 0.0700
0.0069m-g/m?2

Razem koszty bezpos$rednie:

10KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m?2
011212-02 metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie
d.4 obmiar =
[0.48%0.70 + (0.48*2+0.70)*0.25] <szafka gazo-
wa> 0.751
1.77 * 214 * 2 <drzwi stalowe> 7.576

Norma 3.08



38 3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
(3.25 + 1.43+ 4.80 + 3.40)* 0.20 * 2 <obrébka wsy-
pow> 5.152
0.40%4.80 *2 *2 <rynny> 7.680
RAZEM 21.159mz2
- R--
1% robocizna r-g 12.4838
0.59r-g/m?2
M -
2% farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania|dms3 1.7139
0.081dm3/m2
3% farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania |dm3 1.7562
0.083dm3/m?2
4 benzyna do lakierow dm3 0.7617
0.036dm3/m?2
5% papier scierny w arkuszach ark 11.8490
0.56ark/m2
6" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
10KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad | m2
11212-05 z pretéw prostych
d.4 obmiar =
0.60* 0.60 *2 <kraty went> 0.720
(1.20 + 2.50)* 1.10 <balustrada> 4.070
3.59*1.82 + 0.85*0.50 <kraty okienne> 6.959
RAZEM 11.749m2
R -
1% robocizna r-g 11.0441
0.94r-g/m?2
M -
2% Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.-brgzowa dm3 0.9047
0.077dm3/m2
3% Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biata dm3 0.9047
0.077dm3/m?2
4% Benzyny do lakieréw dm3 0.3995
0.034dm3/m2
5% Papier scieny elektrokorundowy w ark. ark 6.5794
0.56ark/m2
6" materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
Razem koszty bezposrednie:
10KNR 0-23 \Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych ty-| m2
2/0933-02 nkéw dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze
d.4 rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio

przyg. podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome - cokot.

obmiar = (5.73+ 5.40 + 1.20 +5.40 +5.40) * 0.60 =
13.878m2

R -
1% robocizna r-g 6.9196
0.4986r-g/m?2

M -
2% akrylowy tynk dekoracyjny kg 41.6340
3kg/m?2
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.S --
4% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0888
0.0064m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.1249
0.009m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Norma 3.08



3. s1 zimpregnacja PODSUMOWANIE

Sciana pétnocno - zachodnia przyziemie.

RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-39-

Norma 3.08
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Sciana potudn

iowo - zachodnia

1%

2%

3%

KNR AT-08
0109-06

Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmy-
warka cisnieniowa.

obmiar =

12.30 * (2.70 * 9 + 1.00 + 1.30) 327.180
0.50 * 26.60 * 2 < zaktadka na sciane ostonowa>
26.600
RAZEM 353.78mz2
R -

robocizna

0.0605r-g/m?2

M -
woda z detergentem
0.0288m3/m2

-S--
zmywarka (czyszczarka) ci$nieniowa
0.0605m-g/m?2

m?2

m3

m-g

21.4037

10.1889

21.4037

Razem koszty bezposrednie:

10

d.5

1%

”
-
-
5
&
7

8*

o*

10"

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie scian budynkéw z betonu ptytami styro-
pianowymi (gr 15 cm wsp przewodzenia ciepta sty-
ropianu= 0,035 W/m*K) metoda lekkg-mokrg wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar = 353.78m?2

R --
robocizna
3.2896r-g/m?2

M -
zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych
8.50kg/m?

Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
0.15275m3/m?2

dyble plastikowe "z grzybkami"

4.16szt/m2

siatka z widkna szklanego

1.135m2/m2

podkiad po tynk

0.3kg/m?2

tynk akrylowy baranek 1,5 mm

2.70kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

.- S --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0073m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0264m-g/m?2

m?2

r-g

kg
m3
szt
m2
kg
kg
%

m-g

m-g

1163.7947

3007.1300

54.0399

1471.7248

401.5403

106.1340

955.2060

1.5000

2.5826

9.3398

Razem koszty bezpos$rednie:

10

d.5

analiza indywi-
dualna

Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni
przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
producenta

obmiar = 353.780m2

m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

10

d.5

1%

2%

3%

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg
BSO - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie

obmiar = 353.78m?2

R -
robocizna
0.0662r-g/m?2

M --
preparat wzmacniajacy podtoze
0.2kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

kg
%

23.4202

70.7560

1.5000

Razem koszty bezposrednie:

Norma 3.08

3. s1 zimpregnacja
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10
d.5
1*
2*

3

4%

5%

KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metar m

lowym.
obmiar = 12.30 + 26.60*2 = 65.500m

R --
robocizna
0.22r-g/m

M -
zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych
0.90kg/m

katownik aluminiowy

1.176m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.0005m-g/m

kg

%

m-g

14.4100

58.9500

77.0280

1.5000

0.0328

Razem koszty bezposrednie:

10

d.5

1%

2%

analiza indywi-
dualna

Uszczelnienie zewnetrzne na catej diugsci budyn-
ku styku ostaniej warstwy

styropianu z gzymsem ( przed wtopieniem siatki)
ki).ki).

obmiar = 12.30m

R --
robocizna
0.1655m/m

M --
silikon
0.05dm3/m

dm3

2.0357|

0.6150

Razem koszty bezpos$rednie:

10

d.5

1%

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio-
wych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
obmiar =

obrébka ogniomuru
12.30% 0.45

RAZEM

5.535
5.535m?2

R --
robocizna
0.3r-g/m?2

m?2

1.6605

Razem koszty bezpos$rednie:

11

d.5

1%

2%

3¥

4%

5%

analiza indywi-
dualna

Montaz na $cianach ogniomuréw podktadéw
wzmacniajacych obrébke blacharska z otyty OSB
gr 12 mm ( w tym wiercenie otworéw o soadzenie
kotkdw rozporowych)

obmiar = 12.30* 0.45 = 5.535m?2

R --
robocizna
0.62r-g/m2

M -
ptyty OSB gr 12 mm

1.05m2/m?2

Gwozdzie budowlane okragte gote
0.15kg/m?

materiaty pomocnicze

2%

.- S --
zuraw okienny przenosny
1.3m-g/m?2

m?2

m?2

kg
%

3.4317|

5.8118

0.8303

2.0000

7.1955

Razem koszty bezposrednie:

11

1%

KNR 2-02
0506-02

Norma 3.08

Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar =
ogniomur szczyt
12.30 *0.58
RAZEM

7.134
7.134m2

- R --
robocizna

m?2

13.8664

3. s1 zimpregnacja
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3. s1 zimpregnacja

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%
3%
4%

5%

6*

1.9437r-g/m2

M --
blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm
5.03kg/m?

spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60

0.029kg/m?2

zaprawa cementowa M 80

0.001m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

.S

Srodek transportowy
0.0069m-g/m?

kg
kg
m3

%

m-g

35.8840

0.2069

0.0071

1.5000

0.0492

Razem koszty bezposrednie:

11

d.5

1%

2%

3

4%

5%

6*

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewal-
ng - obrobki z papy wierzchniego krycia
obmiar = 12.30 * 0.40 = 4.920m?2

R --
robocizna
0.73r-g/m2

M --
papa renowacyjna termozgrzewalna
1.18m2/m2

roztwodr Burkolit

0.5kg/m?2

gaz propanowo-butanowy
0.38kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%

- S --
zuraw okienny 0.5 t
0.02m-g/m?2

m?2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

3.5916

5.8056

2.4600

1.8696

2.0000

0.0984

Razem koszty bezpos$rednie:

11

d.5

1%

2%

3*

4%

5%

6*

KNR 2-02
0506-01

Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocyn
kowanej
obmiar = 12.30 * 0.10 = 1.230m?2

R --
robocizna
2.8772r-g/m?2

M -
blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0.55 mm
5.53kg/m?

spoiwo cynowo otowiowe LC 60

0.028kg/m?2

zaprawa cementowa M 80

0.002m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

.- S --
Srodek transportowy
0.0069m-g/m?2

m?2

kg
kg
m3

%

m-g

3.5390

6.8019

0.0344

0.0025

1.5000

0.0085

Razem koszty bezposrednie:

11

d.5

1%

2%

3

analiza indywi-
dualna

\Wykonanie napisu wysokosci min.1,00 m z nazwg,
ulicy i numerem domu.
obmiar = 1kpl

R --
robocizna
2r-g/kpl

M -
szablon duzy
1szt/kpl

farba

1szt/kpl

kpl

r-g

szt

szt

2.0000

1.0000

1.0000

Razem koszty bezpos$rednie:

Norma 3.08



43 3. s1 zimpregnacja

Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

1KNR 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-3/ |stan
51608-06 100 o wys.podn.do 100m i dtug.pomostu rob. .pod
5 6.6m w.
obmiar = 2stan.podw.

R --
1% robocizna r-g 72.3200
36.16r-g/stan.podw.

M -
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0340
0.017m3/stan.podw.
3* Krawedziaki iglaste kl.1II m3 0.0300
0.015m3/stan.podw.
4% Ptyta pilSn. porowata gr.12,5mm m?2 2.8400
1.42m?2/stan.podw.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%

.S --
6" podesty ruchome wiszace m-g 23.0800
11.54m-g/stan.podw.

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Sciana potudniowo - zachodnia
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-43-

Norma 3.08
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3. s1 zimpregnacja

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Sciana pétnocno - zachodnia.

1%

2%

3%

KNR AT-08
0109-06

Mycie powierzchni porowatej pokrytej farbg zmy-
warka cisnieniowa.

obmiar =

11.10*(2.70*9 + 1.30 + 1.00) 295.260
0.50 * 26.60 <zakfadka na sciane ostonowg>
13.300

RAZEM 308.56m?2

R -
robocizna
0.0605r-g/m?2

M -
woda z detergentem
0.0288m3/m2

-S--
zmywarka (czyszczarka) ci$nieniowa
0.0605m-g/m?2

m?2

m3

m-g

18.6679

8.8865

18.6679

Razem koszty bezposrednie:

11

d.6

1%

”
-
-
5
&
7

8*

o*

10"

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie scian budynkéw z betonu ptytami styro-
pianowymi (gr 15 cm wsp przewodzenia ciepta sty-
ropianu= 0,035 W/m*K) metoda lekkg-mokrg wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyj-
nej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar = 308.56m?2

R --
robocizna
3.2896r-g/m?2

M -
zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych
8.50kg/m?

Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
0.15275m3/m?2

dyble plastikowe "z grzybkami"

4.16szt/m2

siatka z widkna szklanego

1.135m2/m2

podkiad po tynk

0.3kg/m?2

tynk akrylowy baranek 1,5 mm

2.70kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

.- S --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0073m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0264m-g/m?2

m?2

r-g

kg

szt

N

m
kg
kg
%

m-g

m-g

1015.0390

2622.7600

47.1325

1283.6096

350.2156

92.5680

833.1120

1.5000

2.2525

8.1460

Razem koszty bezpos$rednie:

11

d.6

analiza indywi-
dualna

Malowanie w celu zabezpieczenia powierzchni
przed porazeniem glonami zgodnie z technologig
producenta

obmiar = 308.56m?2

m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

11

d.6

1%

2%

3%

KNR 0-17
2608-03
analogia

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg
BSO - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie

obmiar = 308.56m?2

R -
robocizna
0.0662r-g/m?2

M --
preparat wzmacniajacy podtoze
0.2kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

kg
%

20.4267

61.7120

1.5000

Razem koszty bezposrednie:

Norma 3.08
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

12
d.6
1*
2*

3

4%

5%

KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metar m

lowym.
obmiar = 11.10 + 26.60 *2 = 64.300m

R --
robocizna
0.22r-g/m

M -
zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych
0.90kg/m

katownik aluminiowy

1.176m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
Srodek transportowy
0.0005m-g/m

kg

%

m-g

14.1460

57.8700

75.6168

1.5000

0.0322

Razem koszty bezposrednie:

12

-

d.6

1%

2%

analiza indywi-
dualna

Uszczelnienie zewnetrzne na catej diugsci budyn-
ku styku ostaniej warstwy

styropianu z gzymsem ( przed wtopieniem siatki)
ki).ki).

obmiar =11.10m

R --
robocizna
0.1655m/m

M --
silikon
0.05dm3/m

dm3

1.8371

0.5550

Razem koszty bezpos$rednie:

12

d.6

1%

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio-
wych,okapow,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
obmiar =

obrébka ogniomuru
11.10 * 0.45

RAZEM

4.995
4.995m?

R --
robocizna
0.3r-g/m?2

m?2

1.4985

Razem koszty bezpos$rednie:

12

d.6

1%

2%

3¥

4%

5%

analiza indywi-
dualna

Montaz na $cianach ogniomuréw podktadéw
wzmacniajacych obrébke blacharska z otyty OSB
gr 12 mm ( w tym wiercenie otworéw o soadzenie
kotkdw rozporowych)

obmiar =11.10 * 0.45 = 4.995m2

R --
robocizna
0.62r-g/m2

M -
ptyty OSB gr 12 mm

1.05m2/m?2

Gwozdzie budowlane okragte gote
0.15kg/m?

materiaty pomocnicze

2%

.- S --
zuraw okienny przenosny
1.3m-g/m?2

m?2

m?2

kg
%

3.0969

5.2448

0.7493

2.0000

6.4935

Razem koszty bezposrednie:

12

1%

KNR 2-02
0506-02

Norma 3.08

Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar =
ogniomur szczyt
11.10 *0.58
RAZEM

6.438
6.438m2

- R --
robocizna

m?2

12.5135

3. s1 zimpregnacja
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3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
p- jedn.
1.9437r-g/m2
M -
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 32.3831
5.03kg/m?
3% spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.1867
0.029kg/m?2
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0064
0.001m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
.- S --
6% Srodek transportowy m-g 0.0444
0.0069m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
12 \Wykonanie napisu wysokosci min.1,00 m z nazwa | kpl
5analiza indywi- |ulicy i numerem domu.
d.6dualna obmiar = 1kpl
- R--
1% robocizna r-g 2.0000
2r-g/kpl
M -
2% szablon duzy szt 1.0000
1szt/kpl
3% farba szt 1.0000
1szt/kpl
Razem koszty bezpos$rednie:
12KNR 2-02 Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-3/ |stan
611608-06 100 o wys.podn.do 100m i dtug.pomostu rob. .pod
d.6 6.6m w.
obmiar = 2stan.podw.
- R --
1% robocizna r-g 72.3200
36.16r-g/stan.podw.
- M --
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0340
0.017m3/stan.podw.
3 Krawedziaki iglaste kl.11I m3 0.0300
0.015m3/stan.podw.
4% Ptyta pilsn. porowata gr.12,5mm m?2 2.8400
1.42m?2/stan.podw.
5 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
6% podesty ruchome wiszace m-g 23.0800
11.54m-g/stan.podw.
Razem koszty bezposrednie:
12KNR-W 4-01  [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewal- | m2
7/0519-04 na - obrobki z papy wierzchniego krycia
d.6 obmiar = 11.10 * 0.40 = 4.440m2
R -
1% robocizna r-g 3.2412
0.73r-g/m?2
M -
2% papa renowacyjna termozgrzewalna m?2 5.2392
1.18m2/m?
3% roztwor Burkolit kg 2.2200
0.5kg/m?2
4 gaz propanowo-butanowy kg 1.6872
0.38kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
.S --
6" zuraw okienny 0.5 t m-g 0.0888
0.02m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Norma 3.08
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3. s1 zimpregnacja

L Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p- jedn.
12KNR 2-02 Obrdbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynt m2
80506-01 kowanej
d.6 obmiar =11.10 * 0.10 = 1.110m?2
- R--
1% robocizna r-g 3.1937
2.8772r-g/m?2
M -
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0.55 mm | kg 6.1383
5.53kg/m?
3% spoiwo cynowo otowiowe LC 60 kg 0.0311
0.028kg/m?2
4 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0022
0.002m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S --
6" Srodek transportowy m-g 0.0077
0.0069m-g/m?2
Razem koszty bezpos$rednie:
PODSUMOWANIE
Sciana pétnocno - zachodnia.
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-| Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-47 -

Norma 3.08




